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本 书 共 分 18 个 部 分 ， 前 7 部 分 为 液晶 电视 (LEDZLCD) 共用 知识 专 
题 ， 后 续 部 分 为 液晶 电视 分 类 故障 专题 。 本 书 对 每 一 个 专题 均 采 用 “ 问 
诊 ” 的 形式 进行 讲述 ， 每 个 问题 均 来 自 实际 工作 的 需要 ， 每 一 个 解答 均 
做 到 精练 、 全 部 而 具体 ， 以 做 到 用 “一 对 一 ”的 解答 达到 “一 对 多 ”的 
应 用 目的 。 在 每 一 个 “ 问 诊 ”中 尽量 采用 直观 易学 的 图 文 解说 方式 进行 
简 述 ， 每 一 个 专题 都 围绕 液晶 电视 维修 实际 工作 中 需要 的 从 入 门 到 提高 的 
知识 点 进行 展开 ， 指 出 检修 理论 基础 、 识 别 检 修 元 器 件 、 熟 悉 检 修 专 用 工 
具 、 讲 述 检 修 方法 、 检 修 技能 和 检修 注意 事项 ， 再 进行 检修 思路 的 剖析 ， 
并 分 若干 个 专题 进行 分 析 。 特 别 是 在 液晶 电视 检修 分 类 故障 专题 中 ， 采 用 
直 白 的 语言 分 析 故 障 产 生 原因 和 部 位 、 检 修 思 路 和 检修 方法 ,为 读者 提供 
最 直接 的 检修 技能 ， 并 对 带 规律 性 和 检修 中 实际 遇 到 而 本 例 未 能 涉及 的 故 
障 进行 检修 提示 。 书 未 附录 还 给 出 了 液晶 电视 主流 芯片 应 用 参考 电路 和 按 
图 索 故 障 的 参考 网 。 

本 书 适 合 液 品 电视 维修 实习 学 员 、 初 学 开店 维修 人 人员、 上门 〈 社 区 ) 
维修 人 员 ， 液晶 电 视 专 业 维 修 技师 和 短期 维修 上 岗 培 训 师 生 阅 读 。 
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2 一 
着 3 


液晶 电视 已 成 为 人 们 工作 和 生活 中 的 重要 部 分 。 各 类 全 功能 、 网 络 型 、 知 能 型 液晶 电视 
也 日 渐 增多 ,单片机 技术 和 数字 技术 在 液 帅 电视 上 得 到 了 进一步 的 应 用 ,给 和 人们 的 生活 带 来 
极 大 的 方便 。 但 元 器 件 自然 老化 、 操 用 者 的 熟练 程度 、 工 作 环境 和 工作 强度 诸多 因素 常 引起 
液晶 电视 各 类 故障 的 产生 ， 目 需要 维修 者 快速 修好 。 这 就 要 求 维修 者 ， 特别 是 上 门 维修 人 员 
对 每 种 电器 的 各 大 类 故障 胸 有 成 性 ， 应 对 自如 。 为 此 ,我们 从 实用 专题 的 角度 对 实际 需要 的 
知识 点 进行 有 针对 性 的 分 析 和 和 汇总， 将 广大 读者 实际 工作 中 这 到 的 难题 问答 化 、 条 理化 ， 邵 
同 医生 给 病人 看 病 一 样 ， 将 各 种 不 同 的 病 分 科 诊 疗 ， 有 助 于 读者 条 理化 、 系 统 化 解决 问题 。 
从 而 ， 我 们 组 织 编写 了 《液晶 电视 维修 专题 问 诊 》， 希 望 本 书 的 出 版 能 给 广大 的 读者 在 实际 
工作 中 带 来 实质 性 帮助 。 

本 书 具 有 以 下 特点 : 

1. 基础 技能 ， 考 题解 答 ; 

2. 常见 故障 ， 分 类 会 徐 ; 

3. 项 因 间 给 ， 举 一 反 三 ; 

4. 知识 链 授 ， 要 点 点 按 ; 

S. 图 文字 插 ， 通 俗 直观 ， 

6. 实物 图 解 ， 按 图 索 慌 ; 

7. 和 菏 序 渐进 ， 阶 樟 提 高 。 

值得 指出 的 是 ， 由 于 生产 厂家 众多 ， 各 厂家 资料 中 所 给 出 的 电路 图 形 符号 、 文 字符 号 等 
不 尽 相 同 ， 为 了 便于 读者 结合 实物 维修 ， 本 书 未 按 国家 标准 完全 统一 ， 冤 请 读者 谅解 ! 

本 书 在 编写 和 出 版 过 程 中 ， 得 到 了 出 版 社 领导 和 编辑 的 热情 支持 和 帮助 ， 刘 淑 华 、 张 新 
春 、 张 利平 、 陈 金 桂 、 刘 具 、 张 云 坤 、 王 光 玉 、 王 娇 、 刘 运 和 、 陈 秋 玲 、 刘 桂 华 、 张 美 兰 、 
周志 英 、 刘 玉 华 、 刘 文 初 、 刘 爱 兰 、 张 健 梅 、 误 文 初 、 张 冬 生 、 王 类 等 同志 也 参加 了 部 分 内 
容 的 编写 工作 。 值 此 出 版 之 际 ， 向 这 些 领 导 、 编 辑 、 本 书 所 列 液晶 电视 生产 厂家 及 其 技术 资 
料 编写 人 员 和 维修 同仁 一 并 表示 衷心 感谢 ! 

由 于 编著 者 水 平 有 限 ， 书 中 不 有 之 处 在 所 难免 ， 敬 请 广大 读者 给 予 指正 。 
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基 Te 平原 os500 汉 流量 市 视 质 机 音 动 开关 机 70 
九 、TCL 王牌 132M9B (MS68) 型 液晶 电视 按键 乱 跳 目 自动 关机 70 
下、TCL 于 旗 伪 2N6 到 六 晶 才 视 上 机 首 动 2 机 ra| 
一 TGL 革 辽 132P60BD 邓 液 尼 击 视 执 机 自动 关机 ome 71 
4 二 TC 证 候 T5797PI0PBEC 作曲 十 入 识 动 关 林 ， 71 
下 对 TO 至 入 740133006 动 洲 是 南 视 站 动 甘 机 71 
十 四 、TCL 王牌 L40M61F (MS89) 型 液 晶 电 视 自动 开关 机 于 
十 五 、TCL 王牌 142E5200BE (MS28) 型 液晶 电视 自动 关机 72 
十 六 、TCL 王牌 142E5300D (MS801) 型 液晶 电视 自动 关机 72 
十 七 、TCL 王牌 42F1500 -3D 型 液晶 电视 不 定时 出 现 指 示 灯 腕 不 开机 或 自动 关机 ………… 72 
下 人、TOD 下 候 Td2F1500=3DD 泛 液 遇 让 视 湛 机 党 光 网 启 关机 2 gk: 
TO 00 dU 7 
二 十 、TCL 王牌 142F3500A -3D (MS801) 型 液晶 电视 自动 关机 pe 
二 十 一 、TCL 王牌 L142P11FBDEG (MS48IS) 型 液晶 电视 自动 美 机 73 
一 十 二 ”0 羊 牌 742P217BD 通 流 曲直 视 有 畦 音 动 奖 机， 74 
二 十 三 、TCL 王牌 142P60FBD 型 液晶 电视 不 定时 自动 关机 eee 74 
二 十 四 、TCL 王牌 142P7200 (MS28C) 型 液晶 电视 热机 后 自动 关机 pA 
二 十 五 、TCL 王牌 L43E5060A -3D 型 液晶 电视 开机 后 10min 后 即 关 机 PN 75 
二 十 六 、TCL 王牌 L43E5390A -3D 型 液晶 电 ; 视 经 党 不 开机 ， 开机 后 10min 内 自动 美 机 76 
二 十 七 、TCL 王牌 L43F3200B (MTOLC) 型 液晶 电视 月 动 关 机 76 
二 下 做， To 证 原 启 3V7300 二 57 动 六 晶 惠 祈 目 动 关机 76 
二 十 九 、TCL 王牌 L46E5000 -3D (MS28L) 型 液晶 电视 自动 跳 信 源 ， 有 时 关机 77 
直下 二 证 朵 网 615300D 到 液晶 电视 首 动 关机 i i 本 
三 十 二 下 对 放 人 6B10B 下 型 液晶 惠 视 开机 好 音 动 关机 六 
豆 平 二、 了 ceT 于 用 和 6W00DEe 到 液晶 二 视 让 动 基 机 0 78 
TCE 于 这 148033900& 2D 让 呈 于 让 直人 半 和 78 
三 于 四 、7TCL 对 原 合 65939030 动 统 唱 十 视 洗 动 甘 机 78 
三 十 五 、TCL 王牌 148F3600A -3D 型 液晶 电视 热机 自动 美 机 se 78 
于 于 兴 、，T(OT 证 辽 1551539004 -30 邓 这 时 遇 和 站 各 0 gh 
三 下 七 、TOE 至 牌 155 末 300 =3D 型 液晶 电视 热机 自动 美 机 eon 79 
宇平 叉 ，TCOLD 诗 辽 7639D8810 到 并 曲直 视 音 动 关 美 枯 后 79 
三 十 九 、TCL 王牌 LE32D99 (MS182) 型 液晶 电视 自动 关机 79 
四 十 、TCL 王牌 LE46D8810 型 液晶 电视 自动 关机 80 
四 十 一 、 长 虹 LT3712 型 液晶 电视 开机 后 自动 关机 和 80 
四 十 二 、 长 虹 LT37710 型 液晶 电视 指示 灯亮 ， 二 次 开机 后 自动 关机 pp 80 
四 十 三 、 长 虹 LT3788 型 液 电 电 视 开 机 指示 人 灯亮， 二 次 开机 居 动 后 又 关机 81 
四 十 四 、 长 虹 LT42710FHD (LS20A) 型 液晶 电视 自动 关机 81 
四 十 五 、 长 虹 LT42710FHD 型 液晶 电视 自动 开关 机 RN 82 


四 十 六 、 创 维 26S15HM (8 M20) 型 液晶 电视 开机 花屏 并 自动 关机 82 


液晶 电视 维修 专题 问 诊 






























































四 十 七 、 创 维 42LOLHF (8M19) 型 液晶 电视 开机 30min 后 自动 关机 ， 指 示 灯 不 亮 pp 82 

四 十 八 、 创 维 42LO1HF (8M19) 型 液晶 电视 自动 关机 82 
四 于 小 海信 人 LM3237D 型 液 量 电 视 开 机 局 自 渤 美 负 Sonne 82 
五 十 、 康 佳 LC22ES61B 型 液晶 电视 开机 指示 灯 闪 并 自动 开关 机 ppp 83 
一 ， 康 性 1030E862 测 液 晤 测 视 执 机 自动 半 科 Bon Don 83 

问 诊 11 液晶 电视 不 能 开机 故障 检修 专题 84 
※Q1 液晶 电视 不 能 开机 的 原因 及 检修 方法 有 了 哪些 7 g4 
※Q2 液晶 电视 不 能 开机 的 检修 思路 有 哪些 ? 84 
※Q3 液晶 电视 不 能 开机 故障 检修 实例 84 
一 、TCL 王牌 C37E320B (MS81) 型 液晶 电视 指示 灯 闪 不 开机 pp 84 
二 、TCL 王牌 L24E09 型 液晶 电视 不 开机 85 
三 、TCL 王牌 L245S10 型 液晶 电视 指示 灯亮 不 开机 PN 85 
四 、TCL 王牌 L26E10 型 液晶 电视 红色 指示 灯亮 不 开机 PN 85 
五 、TCL 王牌 L26M90 型 液 蜗 电视 不 开机 85 
六 、TCL 王牌 132D8810 型 液晶 电视 指示 灯 闪 不 开机 86 
七 、TCL 王牌 L32E5300A 型 液晶 电视 指示 灯亮 不 开机 PN 86 
八 、TCL 王牌 132E5300D 型 液晶 电视 不 定时 指示 灯 闪 不 开机 Ne 86 
开工 CT 下凡 1 天 六 曲 南 视 不 定时 不 开 人 由 86 
十 、TCL 王牌 L32F2350B 型 液晶 电视 不 开机 PN 87 
十 一 、TCL 王牌 L32F3200B 型 液晶 电视 指示 灯 闪 不 开机 87 
十 二 、TCL 王牌 L32F3200E (MTO1C) 型 液晶 电视 不 开机 PR 88 
十 三 、TCL 王牌 L32F3270B 型 液晶 电视 指示 灯亮 不 开机 RN 88 
十 四 、TCL 王牌 L32F3300B 型 液晶 电视 指示 灯亮 不 开机 88 
十 五 、TCL 王牌 L32P31BD 型 液晶 电视 不 开机 88 
十 六 、TCL 王牌 L32P60BD 型 液晶 电视 冷 机 不 开机 88 
十 七 、TCL 王牌 L32V10 (MS48) 型 液晶 电视 不 开机 88 
十 八 、TCL 王牌 L32W3212 (MT27) 型 液晶 电视 不 开机 89 
下 89 
二 D108D 邓 这 时 遇 法 不 于 和 89 
二 十 一 、TCL 王牌 L39F3320B 型 液晶 电视 不 开机 89 
二 十 二 、TCL 王牌 L40E9FBD 型 液晶 电视 遥控 不 开机 89 
二 十 三 、TCL 王牌 L140E9SFR (MS91C) 型 液晶 电视 不 开机 和 91 
二 十 四 、TCL 王牌 L40P11FBDE 型 液晶 电视 不 开机 91 
二 十 五 、TCL 王牌 L42E5300A 型 液晶 电视 不 开机 ee 91 
二 十 六 、TCL 王牌 L42E5300D 型 液晶 电视 不 开机 (eee. 91 
Sp TT TA TO 91 
二 十 八 、TCL 王牌 142P60FBD (MS81) 型 液晶 电视 不 开机 电压 低 和 91 
二 十 九 、TCL 王牌 142P60FBD 型 液晶 电视 不 开机 但 灯 瘟 pp 93 


三 十 、 TCL 王牌 T43F3200F 型 液 品 电视 不 开机 a 93 


问 诊 1 

















































































































三 十 一 、TCL 王牌 L46E5200BE (MS28) 型 液晶 电视 不 开机 93 
三 十 二 、TCL 王牌 L46E9FB 型 液晶 电视 不 开机 93 
三 十 三 、TCL 王牌 46P7200 -3D 型 液晶 电视 指示 灯亮 不 开机 RN 93 
三 十 四 、TCL 至 牌 146V7300A =3D 型 液晶 电视 指示 灯 竞 不 开机 94 
让 下 下 T 主 原 全 6V7300=37 动 疹 昌 中 视 三 类 不 璋 机 94 
三 十 六 、TCL 王牌 148E3390A -3D 型 液晶 电视 指示 灯亮 不 开机 oie 94 
三 起 入 0005 吉 液晶 十 视 不 开机 总 5 94 
三 十 八 、TCL 王牌 L48E5000E (MTO1C) 型 液晶 电视 指示 灯亮 不 开机 95 
SE TO TD 95 
加、，TCL 王峰 T5573920 =3D 开演 遇 出 入 不 开机 seein 95 
四 十 一 、TCL 王牌 L55V7300A -3D (MT25H) 型 液晶 电视 不 开机 96 
四 十 二 、TCL 王牌 LCD32R18 型 液晶 电视 指示 灯亮 不 开机 96 
四 十 三 、TCL 王牌 LE32D99 型 液晶 电视 不 开机 Ne 96 
四 十 四 、TCL 王牌 LE39B8810 型 液晶 电视 不 开机 (eee 97 
四 十 五 、TCL 王牌 LED32C330 型 液晶 电视 指示 灯亮 不 开机 eo. 97 
四 十 六 、TCL 王牌 LED32C550 型 液 蝇 电视 指示 灯亮 不 开机 97 
四 十 七 、TCL 王牌 LED32C720 本 型 液晶 电视 不 开机 98 
四 十 八 、TCL 王牌 LED46C530 型 液晶 电视 指示 灯亮 不 开机 98 
四 十 九 、TCL 王牌 LED46C900D 型 液晶 电视 指示 灯亮 不 开机 RN 98 
五 十 、 长 虹 LT32866 型 液晶 电视 不 开机 但 指示 灯亮 pe 98 
五 十 一 、 创 维 26L08HR 型 液晶 电视 可 遥控 关机 但 无 法 遥控 开机 99 
五 十 二 、 创 维 32L01HM (8M19) 型 液晶 电视 不 开机 和 99 
五 十 三 、 创 维 32LO01HM 型 液晶 电视 开机 后 亮 红 灯 不 开机 PR 100 
五 十 四 、 创 维 32M11HM 型 液晶 电视 红色 指示 灯亮 不 开机 RN 100 
五 十 五 、 创 维 42L05HF (8M60) 型 液晶 电视 不 开机 100 
五 十 六 、 创 维 42L05HF (8M60) 型 液晶 电视 指示 灯 交 鞭 闪 烁 不 开机 100 
五 十 七 、 创 维 42M11HF (8M20) 型 液晶 电视 不 开机 ， 指 示 灯 开关 机 变换 正常 nn……。 100 
五 十 八 、 创 维 42M22HF (8M20) 型 液晶 电视 红色 指示 灯 腕 不 开机 ee 人 eee 100 
五 十 九 、 海 尔 MSD6A600 型 液晶 电视 不 开机 ， 指 示 灯 刘 ee 101 
站 松下 9T500 型 液 串 吊 视 不 开机 101 
六 十 一 、 松 下 TC -37LX70D 型 液晶 电视 不 开机 ， 面 板 LED 灯 不 亮 PN 101 
松下 TC -37LX70D 型 液晶 电视 待机 状态 下 LED 灯 不 亮 ， 不 能 开机 101 
液晶 帅 视 “三 无 故 联 和 谷 修 专题 ee 102 

J 检修 液 帅 电视 “三 无 ”故障 的 方法 有 哪些 ? 102 
Q2 检修 液晶 电视 “三 无 ”故障 的 技能 有 哪些 ?ee 102 
03 ”液晶 电视 “三 无 ”的 和 常见 故障 部 位 有 哪些 ?ee 102 
04 液晶 电视 “三 无 ”页 障 检修 实例 103 
TT 村 作 C000000 季 这 硬 页 了 二 3 Sp 103 


0 TCL 王牌 C42F320B ( MS48S) 型 液 品 电视 3 指示 灯亮 人 103 


X 液晶 电视 维修 专题 问 诊 


三 、TCL 王牌 L24F19BE 型 液晶 电视 “三 无 ?ee 104 
四 、TCL 王牌 L24P31 (MT23A) 型 液晶 电视 “三 无 ” 104 
五 、TCL 王牌 L26M90 型 液晶 电视 开机 “三 无 ”ee 104 
六 、TCL 王牌 L32C11 (MS82D) 型 液晶 电视 “三 无 ”， 指 示 灯 亮 和 104 
七 、TCL 王牌 L32C11 型 液晶 电视 “三 无 ”， 指 示 灯 亮 105 
八 、TCL 王牌 132F09 型 液晶 电视 “三 无 ” 105 
九 、TCL 王牌 132F19 (MS68) 型 液晶 电视 “三 无 ”， 指 示 灯 亮 105 
十 、TCL 王牌 32F19 型 液晶 电视 “三 无 2 ee 106 
十 一 、TCL 王牌 132F3200B 型 液晶 电视 “三 无 ”ee 106 
十 二 、TCL 王牌 L32F3300B 型 液晶 电视 “三 无 ” 106 
十 三 、TCL 王牌 L32F3370E 型 液晶 电视 “三 无 ” 107 
十 四 、TCL 王牌 L32F5020E 型 液晶 电视 “三 无 ” 108 
十 五 、TCL 王牌 L37P10BD 型 液晶 电视 “三 无 ”， 指 示 灯 亮 108 
十 六 、TCL 王牌 L40M61F 型 液晶 电视 “三 无 ”Ne 108 
十 七 、TCL 王牌 L40P10BE 型 液晶 电视 “三 无 eee. 109 
二 六 TE 证 贮 1X01000B 动 谢 员 才 视 三 是 109 
十 九 、TCL 王牌 L42H78F (MC77) 型 液晶 电视 “三 无 ” 109 
se 证 直 年 须 5 而 是 斋 全 玫 109 
二 十 一 、TCL 王牌 L143E5010E 型 液晶 电视 “三 无 ”i 109 
二 十 二 、TCL 王牌 L43F3390A -3D 型 液晶 电视 “三 无 ” 110 
一 十 三 、TCL 王牌 L46E5000 -3D 型 液晶 电视 “三 无 ”ee 110 
二 十 四 、TCL 王牌 146F5200BE 型 液晶 电视 “三 无 ”ee 110 
二 十 五 、TCL 王牌 L46E5300D (MS801) 型 液晶 电视 “三 无 ”ee 110 
二 十 六 、TCL 王牌 146E5300D 型 液晶 电视 “三 无 > 111 
二 十 七 、TCL 王牌 L46Fl9FB (MS91) 型 液晶 电视 “三 无 ” 111 
一 直人 TTCTE 至 牌 到 630083D 型 液 英 电视 三 无” 情 帝 ive nieiiie 111 
一 下 有、 半 原 僻 697500X =3D 弄 液 呈 电视 三 元 ” 情 疯 BO 久 i 111 
三 十 、TCL 王牌 I46V8200 型 液晶 电视 “三 无 ”ee 112 
三 十 一 、TCL 王牌 L48E5000E 型 液晶 电视 “三 无 ”情况 ee 112 
三 十 二 、TCL 王牌 148F5000E 型 液晶 电视 “三 无 ”情况 2 er. 113 
三 十 三 、TCL 王牌 L48F3380E 型 液晶 电视 “三 无 ”， 指 示 灯 亮 113 
三 十 四 、TCL 王牌 L52H78FR 型 液晶 电视 “三 无 ”ee 113 
三 十 五 、TCL 王牌 L52M71F 型 液晶 电视 “三 无 ” 113 
三 十 六 、TCL 王牌 L52M71F 液晶 电视 “三 无 2 113 
三 十 七 、TCL 王牌 L55F3300 -3D 型 液晶 电视 “三 无 ”， 灯 亮 113 
三 十 八 、TCL 王牌 55F3310 -3D 型 液晶 电视 “三 无 ?0 113 
三 十 九 、TCL 王牌 155F3320 -3D 型 液晶 电视 “三 无 ?ee 114 
四 十 、TCL 王牌 LCD32R18 型 液晶 电视 “三 无 ?ee 114 
四 十 一 、TCL 王牌 LCD42R18A 型 液晶 电视 “三 无 ”ee 115 






































四 十 二 、TCL 王牌 LE32D99 型 液晶 电视 “三 无 ? 115 
四 十 三 、TCL 王牌 LE32D99 型 液晶 电视 “三 无 ?ee 115 
四 十 四 、TCL 王牌 LED32C330 型 液晶 电视 “三 无 ”mb. 115 
四 十 五 、 TCL 王牌 LED32C630L ( MS82L) 型 液晶 电视 “二 无 ” 下 115 
四 十 六 、TCL 王牌 LED46C900D 型 液晶 电视 “三 无 ”ee 116 
四 十 七 、 长 虹 LT32866 型 液晶 电视 “三 无 ”ee 和 和 
四 十 八 、 创 维 26L08HR (8K21) 型 液晶 电视 开机 “三 无 ” eee 117 
四 十 九 、 创 维 29T63HD (6D95) 型 液晶 电视 “三 无 ” 117 
五 十 、 创 维 29TMDP5D7 型 液晶 电视 “三 无 "， 指 示 灯 闪烁 117 
五 十 一 、 创 维 32L01HM 型 液晶 电视 雷击 “三 无 ?ee 117 
五 十 二 、 创 维 37L05HR 型 液晶 电视 “三 无 ”， 指 示 灯 不 亮 和 ji 
五 十 三 、 创 维 42LO01HF (8M19) 型 液晶 电视 “三 无 ” 118 
五 十 四 、 创 维 42L05HR 型 液晶 电视 “三 无 ”， 指 示 灯 亮 和 118 
五 十 五 、 飞 利 浦 32HEFIL22007T3 型 液晶 电视 “三 无 ”ee 118 
五 十 六 、 海 信 29TWDP 型 液晶 电视 “三 无 ”ee 118 
五 十 七 、 海 信 TLM3237D 型 液晶 电视 开机 “三 无 ”， 指 示 灯 亮 eee 118 
五 十 八 、 海 信 TLM4277 型 液晶 电视 开机 几 分 钟 后 机 内 发 出 “了 叭 只 ”两 声 啊 ， 随 即 “三 无 ” …… 119 
五 十 九 、 康 佳 LC26ES30 型 液晶 电视 “三 无 ”， 杰 色 指 示 灯 亮 RN 119 
六 十 、 康 佳 LC26ES30 型 液晶 电视 “三 无 ”， 指 示 灯 不 亮 pp 119 
六 十 一 、 康 佳 LC32BT20 型 液晶 电视 “三 无 ” 120 
六 十 二 、 康 佳 LC32DS30 型 液 盟 电视 “三 无 ” 120 
六 十 三 、 康 佳 LC42DS60C 型 液晶 电视 开机 “三 无 ” 120 
六 十 四 、 康 佳 LED321S97N 型 液晶 电视 “三 无 ”， 指 示 灯 不 亮 120 
六 十 五 、 日 立 32LD9570TC 型 液晶 电视 二 次 开机 “三 无 ”ee 120 
六 十 六 、 夏 新 LC -37HWT3 型 液晶 电视 开机 “三 无 ”， 指 示 灯 亮 和 121 
六 十 二 、 厦 华 TC32A1 异 液 晤 电视 开机 “三 无 ”电源 指示 灯 不 之 oto 121 
问 诊 13 液晶 志 视 无 图 像 丛 修 专 题 。 122 
※Q1 检修 液晶 电视 无 图 像 的 方法 有 哪些? 122 
※Q2 检修 液晶 电视 无 图 像 的 技能 有 哪些 ?i 122 
※Q3 液晶 电视 无 图 像 的 常见 故障 部 位 有 哪些 ? 122 
※Q4 液晶 电视 无 图 像 故 障 检修 实例 123 
一 、TCL 王牌 732F3200B 型 液晶 电视 有 交 无 图 像 … 123 
二 、TCL 王牌 132F3200E (MTO1C 机 心 ) 型 液晶 电视 VGA 无 图 像 eee 123 
三 、TCL 王牌 132N6 液晶 电视 有 伴音 无 图 像 … 123 
四 、TCL 王牌 137F320B 型 液晶 电视 有 伴音 无 图 像 pp 124 
五 、TCL 王牌 137M61B 型 液 遇 电视 TV 无 图 像 124 
六 、TCL 王牌 L37P10BD 型 液晶 电视 背光 亮 ， 无 图 像 124 
七 、TCL 王牌 137P10FBEG 型 液晶 电视 无 图 像 pe 124 


八 、TCL 王牌 L39F3320B 型 液晶 电视 AV 无 图 像 124 


Xl 液晶 电视 维修 专题 问 诊 


九 、TCL 王牌 L40P11FBDE 型 液晶 电视 不 定时 无 图 像 ee. 
十 、TCL 王牌 L142E5300A (MS99) 型 液晶 电视 开机 无 图 像 PR 
十 一 、TCL 王牌 142E5300A (MS99 机 心 ) 型 液晶 电视 无 图 像 
十 二 、TCL 王牌 L42P11FBDE 型 液 遇 电视 有 伴音 无 图 像 
十 三 、TCL 王牌 L42P21FBDE 型 液 遇 电视 有 伴音 无 图 像 
十 四 、TCL 王牌 L42P60FBD 型 液晶 电视 无 图 像 
十 五 、TCL 王牌 L43F3200B 型 液晶 电视 HDMI 无 网 像 
十 六 、TCL 王牌 46E5200BE 型 液晶 电视 AV 无 图 像 pe 
十 七 、TCL 王牌 L46P11FBDE 型 液晶 电 pce 0 
十 八 、TCL 王牌 LI46P7200 -3D 型 液晶 电视 热机 无 图 像 、 黑 屏 
十 九 、TCL 王牌 L46V7300A -3D (MT25H 机 心 ) ee 人 
二 十 、TCL 王牌 L55E5590A -3D (MS801 机 心 ) 型 液晶 电视 有 伴音 无 图 像 pp 
-TCL 证 牌 153D1176DE 到 全 是 十 新 和 DT 无 图 黎 
二 十 二 、TCL 王牌 L55V7300A -3D 型 液晶 电视 有 伴音 无 图 像 eee 
人 
二 十 四 、 创 维 32LO01HM (8M19 机 心 ) 液晶 电视 开机 有 伴音 无 图 像 ， 但 背光 更 ppp 
二 十 五 、 创 维 42L16HC (8G10) 型 液晶 电视 有 时 开机 30min 后 有 伴音 无 图 像 ， 有 时 10min 后 



































二 十 六 、 海 信 TLM4237 型 液晶 电视 不 定时 无 图 像 有 伴音 pp 
二 十 七 、 海 信 TLM4277 型 液晶 电视 开机 慢 上 日 AV1 无 图 像 pp 
二 十 八 、 海 信 TLM4277 型 液晶 电视 主 画 面 无 图 像 pp 
ee 康佳 LC32 AS28 型 液晶 电视 有 字符 无 图 像 NE 
三 十 、 康 佳 LC37BT20 型 液晶 电视 TV 无 图 像 
三 十 一 、 康 佳 LC37BT20 型 液晶 电视 无 图 像 无 字符 
三 十 二 、 康 佳 LC37GS80C 型 液晶 电视 无 图 像 有 背 疮 pe 
三 十 三 、 康佳 LC40TS86N 型 液晶 电视 无 图 像 OR TE UIE OO PO PEN 
三 十 四 、 康 佳 LC - TM2008 型 液晶 电视 AV 无 图 像 ，VGA 输入 正常 eee. 
三 十 五 、 松 下 TH -L19C20C 型 液晶 电视 开机 后 有 伴音 无 图 像 ppp 

问 诊 14 液晶 电视 伴音 不 良 故 障 检 修 专 题 RN 

※Q1 液晶 电视 伴 痛 不 良 故 障 的 检修 方法 有 哪些? 
※Q2 Mr ne 
※Q3 液晶 电视 伴音 不 良 故 障 的 检修 思路 有 哪些 ? RN 
※Q4 VN SL | 
一 、TCL 王牌 42P7200 -3D 型 液晶 电视 热机 无 伴音 ee 
二 、TCL 王牌 124P31 型 液晶 电视 有 图 像 无 伴音 pp 
三 、TCL 王牌 I26M90 型 液晶 电视 无 伴音 pe 
四 、TCL 王牌 132F09 型 液晶 电视 热机 无 伴音 
五 、TCL 王牌 L32E5300D (MS801) 型 液晶 电视 伴音 左 声 道 有 降 声 Ne 
六 、TCL 王牌 132F19 型 液晶 电视 AV1、AV2、HDTYV 无 伴音 .pe 
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七 、TCL 王牌 132F3200B 型 液晶 电视 热机 有 图 像 无 伴音 ppp 135 
大、TCL 计 人 辽 15273920B 区 液晶 是 宙 无 华宇 ein 信守 
0! We Be pA De LO) VL TD 135 
TO 0 136 
oe TC NG 137 
下 = TL 王 原 硬 2R 卉 沪 员 十 视 无 伴 关 和 图 橡 避 ae 137 
十 三 、TCL 王牌 137E5300A (MS99) 型 液晶 电视 不 定时 无 伴音 RN 137 
十 四 、TCL 王牌 739F5090 -3D 型 液晶 电视 热机 无 伴音 ee 138 
二 天、T(T 于 由 130185000-3D 节 液 届 电视 郑 伴 这 ooo 138 
十 六 、TCL 王牌 139F5090A -3D 型 液晶 电视 热机 伴音 时 有 时 无 pp 138 
TL TT90r00B TTA 138 
二 六 、TGL 王牌 140809 列 液 品 电 视 样 着 时 大 时 关 vessoesetoe ge 138 
十 九 、TCL 王牌 L40E5200BE 型 液晶 电视 有 开机 音乐 ， 无 信 源 伴音 ppp 139 
人 139 
二 视 光 华帝 140 
二 十 二 、TCL 王牌 140F3200B (MT01) 型 液晶 电视 无 伴音 140 
二 十 三 、TCL 王牌 L42E5300A ( MS99) 型 液晶 电视 伴音 不 恨 pp 140 
二 十 四 、TCL 王牌 142E5300A 型 液晶 电视 有 图 像 无 伴音 …eeeeeee 141 
-00D 区 141 
三 丰 六 、 TD 王牌 T2677 (MS88Y 玫 液 尼 市 视 负 伴 放 ooo i 141 
三 十 二、TCTL 王牌 142F1300 -3D 型 液 遇 电视 不 定时 无 伴 客 ooooopoiiniein ee 141 
二 十 八 、TCL 王牌 142F1300 -3D 型 液晶 电视 有 图 像 无 伴音 pp 141 
二 十 九 、TCL 王牌 142M61F 型 液晶 电视 伴音 无 规律 时 有 时 无 pp 141 
三 十 、TCL 王牌 42M9HBD (MS68) 型 液晶 电视 热机 无 伴音 RN 142 
三 十 一 、TCTE 王牌 142P10FBEC 迎 液 晶 电 视 有 时 无 伴 窜 eee 142 
二 十 二 、TCL 王牌 142P60FBD 型 液晶 电视 有 图 从 无 伴音 econ 142 
三 于 三 下 于 牌 142P7200=3D 莉 液 遇 电视 娄 机 无 们 窜 S00 9 Ror Dom 142 
车 夺 四 、TCT 于 修 14913000P 惠 深 量 帮 负 侍 计时 和 有 外 省 ean 143 
三 下 下、TT 平原 坟 505390 5 型 流 品 虹 视 元 作 关 和 143 
车 丰 二、T0L 衬 迪 11X065000=3D 痢 六 恒 自 视 伴 省 J 证 coe m 143 
三 于 上 上、TCL 诗 牌 146R5200 =3D 莉 液 遇 电视 无 伴 宪 comin 144 
三 十 八 、TCL 王牌 L46ES200BE 型 液晶 电视 不 定时 无 伴音 RN 144 
三 二 开平 条 到 66352006E 型 液 日 宙 视 殊 机 无 律 剖 144 
四， TL 主 夭 侧 05550060 动 闪 是 十 视 不 是 时光 伴 关 ee 145 
加 本 主 。、 是 季 记 0500 疲 串 直 视 扬 青 寅 “头号 靖 145 
四 诗人 “到 王 译 入 16EI0 区 型 液晶 十 视 乱 伴 闪 。 146 
四 于 三 TeT 王牌 146P7200 =3D 型 液晶 电视 无 伴音 consi 146 
四 十 四 、TCL 王牌 148E5000 -3D 型 液晶 电视 放 一 会 儿 无 伴音 ee 146 


四 十 五 、 TCL 王牌 T48F3600A -3D (MT5S5 ) 型 液晶 电视 伴音 有 噪声 OD 147 





四 十 六 、TCL 王牌 L52F9FBD 型 液晶 电视 无 伴音 pp 148 
四 十 七 、TCL 王牌 155E5300A -3D 型 液晶 电视 有 了 卓 表 0 148 
四 十 八 、TCL 王牌 155F3320 -3D 型 液晶 电视 伴音 有 了 噪声 ppp 148 
四 十 九 、TCL 王牌 155P11FBDE 弄 液 晶 电 视 无 伴音 oo 计 计 针 计 计 放 i 148 
五 十 、TCL 王牌 LED32C330 ( MS82D) 型 液 昌 电视 热机 无 伴音 149 
五 十 一 、 长 虹 LT32710 型 液晶 电视 换 台 时 左 声 道 扬声器 有 异 响 pp 149 
五 十 二 、 创 维 26L08HR (8K21) 型 液晶 电视 有 蜡 上 响 149 
五 十 三 、 创 维 32LO1HM (8M19) 型 液晶 电视 开机 图 像 正 常 ， 右 声 道 声音 小 且 失 真 和 pp 149 
五 十 四 、 创 维 37LOIHM (8M19) 型 液晶 电视 工作 1h 后 无 伴音 和 150 
五 十 五 、 创 维 37LO5HR (8M60) 型 液晶 电视 冷 机 开机 声音 正常 ， 热 机 后 出 现 噪声 ， 最 后 
了 150 
五 十 六 、 创 维 37LBAIW (8TT9) 型 液晶 电视 右边 伴音 有 了 曝 声 pp 150 
五 十 七 、 创 维 37M11HM (8M20) 型 液晶 电视 不 定时 没 声音 ee 150 
五 十 八 、 创 维 42LO01HF (8M19) 型 液晶 电视 通电 有 图 像 无 伴音 PN 150 
五 十 九 、 创 维 42L05HF (8M60) 型 液晶 电视 电源 背 板 异 响 151 
六 十 、 海 信 TLM4277 型 液晶 电视 ， 在 收看 过 程 中 出 现 无 伴音 pp 152 
六 十 一 、 海 信 TLM4788P 型 液晶 电视 无 伴音 pp 152 
六 十 二 、 康 佳 LC26ES30 型 液晶 电视 有 图 像 无 伴音 152 
六 十 三 、 康 佳 LC46GS80DC 型 液晶 电视 伴音 不 良 ， 图 像 正常 pp 152 
六 十 四 、 康 佳 LED37MS92C 型 液晶 电视 无 伴音 .ppp 152 
六 十 五 、 厦 华 LC - 32A1K 型 液晶 电视 开机 有 图 像 无 伴音 152 
问 诊 15 ”液晶 电视 图 像 失 真 、 变 形 故 障 检修 专题 154 
※Q1 液晶 电视 图 像 失真 、 变 形 故 障 的 原因 及 检修 方法 有 哪些 ?3 pp 154 
※Q2 ”液晶 电视 图 像 失 真 、 变 形 故 障 的 检修 思路 有 哪些 ? 154 
※Q3 液晶 电视 图 像 失 真 、 变 形 故 SE er 154 
一 、TCL 王牌 L40P10FBEG (MS58) 型 液晶 电视 图 像 倒 可 1S4 
二 、TCL 王牌 LCD32K73 (MS18) 型 液晶 电视 换 屏 后 图 像 倒立 154 
三 、TCL 王牌 LE32C16 型 液晶 电视 AV 图 像 扭 曲 pp 155 
由、 创维 32LO5HR (8M60) 型 液晶 电视 AV、TV、HDMI 图 像 发 自 ee 1S5 
五 、 康 佳 LC40AS28 型 液晶 电视 彩色 方块 干扰 pe 155 
问 诊 16 液晶 电视 黑屏 故障 检修 专题 156 
※Q1 液晶 电视 里 屏 故 障 的 原因 及 检修 方法 有 了 哪些? 156 
※Q2 液晶 电视 黑屏 故障 的 检修 思路 有 哪些 ? 156 
※Q3 ”如何 诊断 与 排除 液晶 电视 黑屏 故障 ? 157 
※Q4 液晶 电视 黑屏 故障 检修 实例 157 
一 、TCL 王牌 C32F220 型 液晶 电视 开机 背光 亮 一 下 黑屏 ， 无 伴音 157 
二 、TCL 王牌 122F09 型 液晶 电视 开机 黑屏 157 
三 、TCL 王牌 123F09 型 液晶 电视 有 信号 时 黑屏 地 



















































































四 、TCL 王牌 T26FS300BR 型 液 吊 电视 背 9 光 不 膏 ee ee 157 





























































































































五 、TCL 王牌 L32E09 型 液晶 电视 黑屏 158 
六 、TCL 王牌 32E10 型 液 遇 电视 背光 不 亮 158 
七 、TCL 王牌 L32F3380E (MT01C) 型 液晶 电视 无 图 像 背 光 不 亮 黑 屏 ee 和 eee 和 eens 158 
A TC Te 158 
证 “芋头 3W6T 太 交口 十 入 是 屏 ， 158 
C09 159 
二 一、TCL 王牌 14083200BE 型 液 局 电视 自动 里 屏 boineriiomiiiie i 159 
十 二 、TCL 王牌 140E9SFR (MS91C) 型 液晶 电视 黑屏 、 无 字符 、 无 图 像 ee 159 
上 二 TOT 本 乓 T4013200B 到 汶 遇 十 入 光 9 159 
十 四 、TCL 王牌 40P10FBEG 型 液 秀 电 视 有 开机 音乐 ， 背 光 闪 一 下 即 器 屏 和 160 
十 五 、TCL 王牌 I42FES300A 型 液晶 电视 黑屏 160 
十 六 、TCL 王牌 L42E5300D 型 液晶 电视 背光 一 半 不 吝 和 Nt 160 
十 七 、TCL 王牌 L142E9FBD 型 液晶 电视 缘 光 亮 一 下 即墨 屏 ee 160 
十 八 、TCL 王牌 L42E9FBD 型 液晶 电视 开 背 光亮 3 ~ 5min 后 黑屏 160 
0 We A 161 
二 十、TCL 王牌 142F1500 3D 型 液 遇 电视 开机 背光 办 sooo 161 
二 十 一 、TCL 王牌 L142F1590B 型 液晶 电视 无 背 江 和 161 
= TAD 全 人 161 
二 十 三 、TCL 于 牌 142P60FBD 型 液 遇 电视 典 屏 情 帝 wooo 161 
二 十 四 、TCL 王牌 142P60FBD 型 液晶 电视 黑屏 情况 2 ee 161 
二 十 五 、TCL 王牌 L42P60FBD 型 液晶 电视 开机 闪 一 下 无 背光 eee 161 
二 十 六 、TCL 王牌 142P60FBD 型 液 oe ie a 162 
= 让 此 TCT 王牌 1X315990A.=30 列 液晶 电视 对 划 半 Bn 162 
二 十 八 、TCL 王牌 143F3320 -3D We 展 162 
二 十 九 、TCL 王牌 L43F3390A -3D (MS99) 型 液 疝 电视 背光 不 亮 162 
三 十 、TCL 王牌 146E5300D 型 液晶 电视 开机 背光 闪 一 下 就 保护 黑屏 pp 162 
三 十 一 、TCL 王牌 146E5500A -3D 型 液晶 电视 图 像 局 部 发 形 ee 163 
三 十 二 、TCL 王牌 L46P21FBDE 型 液晶 电视 黑屏 ， 有 伴音 无 图 像 和 Ne 163 
三 十 三 、TCL 王牌 148E5000E 型 液晶 电视 有 伴音 无 图 像 黑屏 pp 163 
三 十 四 、TCL 王牌 LI48F5390A -3D (MT32) 型 液晶 电视 3D 状态 下 黑屏 和 164 
三 十 五 、TCL 王牌 150E5090 -3D 型 液晶 电视 图 像 白 屏 、 有 时 黑屏 pp 164 
三 十 六 、TCL 王牌 L50E5690A -3D 型 液晶 电视 开机 瞬间 花屏 后 黑屏 eee 164 
三 于 证 TOL 半 牌 155P11FBDE 邓 液 晶 市 视 央 屏 天 学 符 om 165 
三 于 处、TCL 诗人 辽 155PD117BDE 到 流 品 韦 视 指示 灯 黑 殿 woorieoepii 165 
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问 诊 1 液晶 电视 基础 知识 专题 


※Q1 什么 是 液晶 电视 ? 








液晶 电视 又 称 LCD 电视 ， 是 利用 液晶 的 电光 效应 制 成 的 电视 ， 采 用 的 液晶 按照 一 定 的 
顺序 排列 ， 在 不 同 电压 的 作用 下 ， 这 些 液 状 晶体 扭曲 不 同 的 角度 ， 透 过 不 同 程度 的 光线 ， 经 
过 彩色 滤 光 膜 就 呈现 不 同 的 颜色 ， 不 同 的 颜色 按 不 同 的 比例 搭配 就 可 以 呈现 不 同 的 色彩 。 相 
关 原 理 如 图 1-1 所 示 。 
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图 1-1 液晶 电视 相关 原理 图 








薄膜 晶体 管 液晶 显示 屏 主 要 由 玻璃 基板 、 液 晶 、 彩 色 滤 光 片 、 偏 光板、 驱动 集成 电路 、 
背光 板 模 块 组 成 。 相 关 结 构图 如 图 1-2 所 示 。 


框 胶 薄膜 晶体 管 。 ”偏光 板 玻璃 基板 炭 色 框 时 彩色 滤 光 片 
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图 1-2 薄膜 晶体 管 液晶 显示 屏 相 关 结 构 几 








2 液晶 电视 维修 专题 问 诊 


1 ) 玻璃 基板 用 作 彩 色 滤 光 片 和 驱动 集成 电路 的 承载 材料 。 

2) 液晶 是 TFT -LCD 的 主体 ， 用 于 控制 光 。 

3) 彩色 滤 光 片 是 组 成 液晶 面板 中 最 重要 的 零 部 件 ， 用 于 形成 各 色光 。 

4) 偏光 板 的 作用 是 阻隔 与 偏光 片 垂 直 的 光 ， 人 允许 与 偏光 片 平行 的 光 通 过 。 
5) 驱动 集成 电路 用 于 驱动 TFT - LCD。 

6) 背光 板 模 块 是 TFT - LCD 光源 的 提供 者 。 


※Q3 “如何 看 懂 液晶 电视 铭牌 ? 


液晶 电视 铭牌 中 各 字母 代表 的 意思 如 下 : (以 海信 液晶 电视 为 例 ) 

LED: 指 育 光源 种 类 采用 LED (人 发光 
二 极 管 ) ; 

32: 指 的 是 电视 机 屏幕 的 太 寸 ， 单 位 
征 In ; 

EC: 表示 电 商 〈 线 上 ) 专 供 ; 3D 也 视 

J]: 表示 广 能 ; 

D: 表示 具备 网 络 功 能 ; 

3D: 表示 为 3D 电视 。 
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其 他 数字 和 字母 一 般 表 示 产 品 的 具体 I 
系列 。 电 商 专 供 

其 产品 命名 方式 如 图 1-3 所 示 。 出 视 尺寸 

又 如 ,海信 LED50EC310JD ， 表 示 屏 幕 背光 源 种 类 
尺寸 为 50in， 是 采用 LED 背光 源 的 专 供电 
商 的 节能 网 络 液晶 电视 。 图 1-3 液晶 电视 命名 方式 


※Q4 ”液晶 电视 有 何 特 后? 


1. 轻 注 便携 

传统 显示 各 由 于 使 用 CRT， 必 须 通 过 电子 枪 发 射电 子 束 到 屏幕 ， 因 而 显像管 的 管 侨 不 
能 做 得 很 短 ， 当 屏幕 增加 时 也 必然 增 大 整个 显示 需 的 体积 。 液 晶 显 示 需 通过 显示 屏 上 的 电极 
控制 液晶 分 子 状 态 来 达到 显示 目的 ， 即 使 屏幕 加 大 ， 它 的 体积 也 不 会 成 正比 地 增加 (只 增 
加 尺寸 不 增加 厚度 ) ， 而 且 在 重量 上 比 相同 显示 面积 的 传统 显示 需要 轻 得 多 ， 液 唱 电 视 的 重 
量 大 约 是 传统 电视 的 1/3。 

2. 色彩 丰富 

液晶 电视 拥有 16.7 百 万 的 色彩 ， 画 面 层 次 分 明 ， 郑 色 绚 丽 真 实 。 

3. 分 辨 率 高 ， 清 晰 度 高 

液 品 显示 需 一 开始 就 使 用 纯 平 面 的 玻璃 板 ， 其 平面 直角 的 显示 歼 末 比 传统 显示 规 看 起 来 
好 得 多 。 不 过 在 分 辨 率 上 ， 液 晶 显 示 需 理论 上 可 提供 更 高 的 分 辨 率 ， 但 实际 显示 效果 却 差 得 
多 ， 虽 然 液晶 电视 可 以 殉 服 扫 摘 线 的 抖 劲 和 闪烁 ， 但 由 于 液晶 本 喘 的 缝 除 较 粗 ， 会 造成 图 像 
































人 lin =25.4mm， 后 同 。 


问 诊 1 液晶 电视 基础 知识 专题 3 





如 网 络 般 的 收看 效 末 。 所 以 液晶 屏幕 的 最 佳 分 辩 率 一 般 可 以 达到 1024 x768。 而 传统 显示 各 
在 较 好 显示 卡 的 文 持 下 才能 达到 完美 的 显示 效果 。 

4. 绿色 环保 

液晶 显示 器 根 本 没有 辐射 可 言 ， 而 且 只 有 来 自 驱 动 电路 的 少量 电磁 波 ， 只 要 将 外 元 严格 
密封 即 可 排除 电磁 波 外 泄 ， 所 以 液晶 显示 器 有 称 为 冷 显 示 器 或 环保 显示 需 。 液 曲 电 视 不 存在 
屏幕 闪烁 现象 ， 不 易 造 成 视觉 疲劳 。 

S. 耗 电 量 低 ， 使 用 寿命 长 

按照 行业 标准 ， 使 用 时 间 为 每 天 4. 5h 的 年 耗 电量 换算 ， 用 30in 液晶 电视 替代 32in 显 像 
管 电视 ， 每 年 每 台 可 节约 电能 71kW . h。 液 晶 电 视 的 使 用 寿命 一 般 为 $ 万 h， 比 普通 电视 机 
的 寿命 长 得 多 。 


※Qs 液晶 电视 如 何 分 类 ? 


1. 扭曲 癌 列 型 (TN -Twisted Nematic ) 

它 是 采用 液晶 显示 融 中 最 基本 的 显示 技术 ， 而 之 后 其 他 种 类 的 液晶 显示 融 也 是 以 TN 型 
为 基础 来 进行 改良 。 而 且 ， 它 的 运作 原理 也 比 其 他 技术 简单 。 

2. 起 扭曲 向 列 型 (STN - Super TN) 

STN 型 的 显示 原理 与 TN 相 类 似 。 不 同 的 是 ，TN (扭转 式 向 列 场 效 应 ) 的 液晶 分 子 是 
将 入 射 光 旋转 90"， 而 STN ( 超 扭转 式 问 列 场 效应 ) 是 将 和 人 射 光 放 转 180° ~270°。 

3. 双 层 超 扭曲 向 列 型 (DSTN - Dual Super Tortuosity Nomosraph ) 

DSTN 是 通过 双 扫 描 方式 来 扫描 扭曲 向 列 型 液晶 显示 屏 ， 从 而 达到 完成 显示 目的 。DSTN 
是 由 超 扭曲 问 列 型 显示 天 (STN) 发 展 而 来 的 。 由 于 DSTN 采用 双 扫 摘 拉 术 ， 因 此 显示 歼 末 
相对 STN 来 说 ， 有 大 幅度 提高 。 

4. 薄膜 晶体 管 型 (TFT - Thin Film Transistor) 

TFT 型 的 液晶 显示 带 较 为 复兴， 主要 是 由 灾 光 管 、 守 光板 、 仿 光板 、 滤 光板 、 玻 璃 基 
板 、 配 癌 膜 、 液 晶 材 料 、 薄 腊 式 晶体 管 等 构成 。 首 先 ， 液 唱 显示 带 必 须 完 利用 背光 源 ， 也 就 
是 灾 光 灯 管 投射 出 光源 ， 这 些 光 源 会 移 经 过 一 个 俩 光板 然后 再 经 过 液晶 。 这 时 液 品 分 子 的 排 
列 方式 就 会 改变 穿 透 液晶 的 光线 角度 ， 然 后 这 些 光 线 还 必须 经 过 前 方 的 彩色 的 滤 光 膜 与 为 一 
块 偏光 板 。 因 此 我 们 只 要 改变 加 在 液晶 上 的 电压 值 就 可 以 控制 最 后 出 现 的 光线 强度 与 色彩 ， 
这 样 就 能 在 液晶 面板 上 变化 出 有 不 同色 调 的 颜色 组 合 了 了 ， 是 目前 主流 液晶 显示 种 的 面板 。 


※Q6 LCD 与 LED 有 何 区 别 ? 









































LCD 与 LED 的 区 别 如 下 : 

1) LCD 是 液晶 显示 器 ，LED 是 发 光 二 极 管 。 

2) LCD 电视 背光 用 的 是 CCFL ( 冷 阴 极 发 光 管 ) ，LED 电视 育 光 用 的 是 LED (发 光 二 极 
管 ) 。 

3) LED 电视 与 LCD 电视 相 比 ，LED 电视 在 亮度 、 功 耗 、 可 视角 度 和 刷新 速率 等 方面 都 
更 具有 优势 。 

4) LED 提供 宽度 达 160° 的 视角 ， 可 以 显示 各 种 文字 、 数 字 、 彩 色 图 像 及 动画 信息 ， 可 
以 播放 电视 、 录 像 、VCD、DVD 等 彩色 视频 信号。 
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5) LED 液晶 屏 的 单个 元 素 反 应 速度 是 LCD 的 1000 倍 ， 在 强 光 下 也 可 以 照看 不 误 ， 并 
且 适 应 -40%C 的 低温 。 


※Q7 ”液晶 电视 与 显像管 电视 有 何 区 别 ? 


液晶 电视 和 显像管 电视 的 区 别 主 要 是 显示 屏 的 不 同 ， 液 晶 电 视 采 用 液晶 屏 作 为 图 像 显 示 
屏 ， 显 像 管 电视 采用 显像管 作为 图 像 的 显示 古 屏 。 由 于 这 两 种 显示 人 右 具 有 本 质 上 的 区 别 ， 所 
以 显示 图 像 的 电路 也 完全 不 相同 ， 并 且 驱 动 屏 显 示 图 像 的 信号 的 结构 、 标 准 也 不 相同 。 

液晶 电视 和 显像管 电视 在 电路 上 的 区 别 如 下 : 

1. 信号 接收 部 分 

高 频 头 (调谐 右 ) 、 中 频 信和 号 处 理 电路 ， 基 本 上 和 显像管 电视 是 类 似 的 ， 但 是 目前 的 液 
品 电 视 的 高 频 头 〈 调 谐 器 ) 采用 了 性 能 更 为 优秀 的 ， 由 CPU 经 过 程序 (下 C) 控制 选 台 的 
频率 合成 高 频 头 。 

中 频 信 号 处 理 电 路 采用 了 “伴音 中 频 ” 和 “图 像 中 频 ” 分别 处理 中 频 通 道 ， 彻 底 地 消 
除了 原来 中 频 通 道中 33.57MHz 色 度 中 频 信 号 和 31.5MHz 第 一 伴音 中 频 信 号 产生 的 
2. 07MHz 频率 对 图 像 信号 产生 的 明显 网 状 干扰 。 

2. 开关 电源 部 分 

显像管 电视 和 液晶 电视 都 有 开关 电源 这 一 个 最 重要 的 部 分 ， 但 是 液晶 电视 的 开关 电源 要 
复杂 ， 它 由 待机 供电 、 硼 光 人 供电、 主板 数字 电路 供电 、PFC 电路 ， 甚 至 有 的 把 背光 高 压板 也 
整合 在 一 起 ， 并 且 都 采用 了 性 能 优秀 的 MOS 管 作为 开关 管 。 

在 开关 电源 电路 的 技术 上 ， 液 晶 电 视 增 加 了 克服 原来 显像管 电视 的 开关 电源 整流 直接 滤 
波 方式 而 产生 的 电磁 干扰 (EMI) 和 电磁 茹 容 (EMC) 问题 的 PFC 技术 。 由 于 大 屏 和 项 液晶 
电视 耗 电量 大 于 原来 的 显像管 电视 ,采用 了 能 输出 更 大 功率 的 正 激励 型 开关 电源 。 

3. 显示 驱动 部 分 

由 于 显示 塘 件 的 不 同 ， 显 示 驱 动 部 分 是 完全 不 同 的 ， 显 像 管 的 图 像 驱动 是 由 偏振 系统 
( 行 、 场 扫描 电路 和 偏转 线圈 ) 和 显像管 阴极 (模拟 图 像 信 号 下 接 加 到 阴极 ) 和 下 接 驱 动 ， 电 
路 极其 价 单 ; 而 液 品 显 示 屏 的 图 像 驱动 则 非常 复杂 ， 首 先 要 把 传统 的 专门 为 显像管 显示 网 像 
而 制定 的 “ 串 行 ”的 模拟 像 厅 电信 号 转换 为 适合 液晶 屏 显 示 的 以 “ 行 ” 为 单位 的 “并 行 ” 
的 数字 像 系 电信 写 ， 并 且 还 要 有 了 配 以 适应 液 蝇 屏 “ 和 矩阵 ”显示 方式 的 源 极 、 栅 极 驱 动 阵列 。 

4. 前 端 小 信号 电路 处 理 部 分 

这 部 分 电路 是 显像管 电视 和 液晶 电视 都 有 的 电路 。 显 像 管 电视 的 这 部 分 电路 极其 人 简单， 
主要 是 由 YZC 分 离 电 路 和 PAL 解码 电路 、 视 频 放 大 电路 组 成 ， 是 简单 的 模拟 信号 处 理 电路 ， 
电路 的 功能 也 极 少 ， 除 了 处 理 信 号 接收 部 分 送 来 的 TV 视频 信号 外 ， 有 的 还 设置 了 AZV 接 
口 。 而 现在 的 液晶 电视 ， 特 别 是 大 屏 欠 的 液 蝇 电视 ， 这 部 分 电路 功能 非常 强大 ， 除 了 人 处理 信 
号 接收 部 分 送 来 的 TV 视频 信号 人 处， 一般 还 增加 了 高 清 图 像 (真正 的 高 清 信号 如 HDMI、 
DVI、VGA 等 ) 信号 的 处 理 接口 、 网 络 接口 、 机 顶 盒 接口 ， 原 来 的 模拟 信和 号 接口 也 进行 了 大 
量 的 扩展 ， 如 多 路 AZV 信号 及 $ 信号 输入 、 分 量 信号 输入 等 。 电 路 处 理 信 号 的 功能 也 异 篆 
强大 ， 可 以 隔行 信号 转 逐 行 ， 可 以 进行 倍 频 处 理 ， 可 以 对 信号 进行 插 行 、 抽 行 处 理 以 改变 信 
号 的 结构 标准 ， 还 可 以 进行 双 画 面 及 多 画面 搬入， 大 大 增加 了 电视 机 的 娱乐 性 。 

液 品 电视 具有 这 人 么 多 的 处 理 信号 功能 ， 就 不 是 普通 的 模拟 电路 能 够 处 理 完 成 的 。 现 在 的 
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液晶 电视 的 这 一 部 分 一 般 采 用 了 数字 电路 、 大 规模 到 超大 规模 数字 电路 来 完成 ， 数 子 电 路 相 
比 于 模拟 电路 非常 人 简单， 不 要 设置 仿 置 电压 ， 仪 工作 在 “开关 ”状态 ,供电 电压 可 以 低 至 
1V。 这 就 造就 了 集成 电路 的 规模 虽然 庞大 ， 但 是 儿 乎 没有 外 围 元 套件 ， 电 路 的 功能 设置 完 
全 由 软件 控制 ， 在 信号 处 理 的 大 规模 集成 电路 中 也 包括 了 整 机 的 CPU 电路 ， 电 路 及 信号 的 
处 理 大量 的 应 用 了 计算 机 扩 术 ， 也 使 这 部 分 电路 具有 了 更 多 的 智能 功能 。 

5. 整 机 的 电路 结构 

显像管 电视 机 电路 硬件 多 ， 例 如 偶 转 线圈 、 行 输出 变 压 带 、 庞 大 的 锥 形 的 显像管 等 这 都 
使 电视 机 的 机 心 结构 复杂 ， 而 液晶 电视 机 都 以 数字 电路 为 基础 ， 加 上 薄 斤 状 的 液晶 屏 ， 可 以 
使 液晶 电视 机 结构 极为 简 济 。 


※Q8 怎样 连接 液晶 电视 各 接口 ? 


1) USB 端口 .连接 各 种 USB 设备 。 如 UU 盘 、 数 码 相 机 、 移 劫 硬盘、 摄像头、 鼠标 、 键 
盘 、 传 声带 等 。 

2) CI 卡 端口 : 插入 CI 卡 ， 浏览 提供 的 相关 信息 。 

3) 音 视 频 输 出 端口 : 连接 电视 监视 融 等 带 有 音 视频 输入 端口 的 设备 。 

4) SD 卡 端口 : 插入 SD 卡 ， 配 合 网 络 下 载 使 用 。 

5) 音 视 频 输 入 端口 : 连接 DVD、 录像机 等 市 有 音 视 频 输 出 端口 的 设备 。 

6) HDMI 端口 : 连接 各 种 高 清晰 度 多 媒体 设备 ， 如 DVD 、 蓝 光 播 放 需 、 高 清 有 线 机 项 盒 等 。 

7) 网 络 (LAN) 端口 : 通过 网 线 (RJ45) 连接 网 络 。 

8) 分 量 / 视 频 2 输入 端口 : 连接 至 分 量 /视频 输出 设备 ， 如 DVD 等 。 

9) 分 量 /视频 2/ 电 脑 音 频 输 入 端口 : 连接 至 分 量 /音频 2/ 电 脑 的 音频 输出 端口 。 

10) 电脑 端口 : 连接 至 电脑 ， 将 本 机 作为 电脑 的 显示 融 。 

11) 数字 音频 输出 〈 同 轴 ) 端口 连接 功放 或 其 他 音 啊 设备 ， 必 须 同 时 带 有 数字 音频 
同 轴 输 入 端口 。 

侧面 接口 相关 连接 图 如 图 1-4 所 示 。 
























































图 1-4 侧面 接口 相关 连接 图 
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下 侧 接 口 相关 连接 图 如 图 1-5 所 示 。 





分 量 / 音 视 频 信号 输出 设备 
图 1-5 下 侧 接口 相关 连接 图 


※Q9 如 何 安 逆 液晶 电视 ? 
1) 打开 纸箱 ， 取 出 电视 机 、 和 零散 配件 和 诬 座 〈 部 分 机 型 不 合 展 座 ) ， 如 图 1-6 所 示 。 
2) 避免 损伤 液晶 屏 ， 在 台面 铺 上 超出 电视 尺寸 的 软 质 热 布 ， 将 电视 液晶 屏 朝 下 置 于 软 
质 垫 布 上 ， 用 螺钉 把 底座 脾 子 固定 在 电视 上 ， 如 图 1-7 所 示 。 








图 1-6 打开 纸箱 取出 相应 物品 图 1-7 用 螺钉 固定 底座 脖子 





3) 用 螺钉 把 帮 座 和 电视 连接 起 来 ， 如 图 1-8、 图 1-9 所 示 。 


※ 和 知识 链 接 ※ 和 瓜 片 的 形状 和 螺钉 数量 以 实际 为 准 ， 部 分 机 型 底座 脖子 可 能 固定 在 机 
身上 ， 部 分 机 型 不 合 底 座 ， 固 定 底 座 螺 人 钉 或 相应 塑 胺 件 禁 止 接触 油脂 及 有 机 深 剂 ， 
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图 1-8 连接 底座 和 电视 图 1-9 连接 底座 和 电视 


※Q10 液晶 电视 如 何 进行 网 络 连接 ? 
1) 有 线 网 络 连接 示意 图 如 图 1- 10 所 示 。 
区 E 回回 回回 | 回回 可 


NSS 7 ] 
ADSL Modem 开 腾 网 
电视 


图 1-10 > 





2) 无 线 网 络 连接 示意 图 如 图 1-11 所 示 。 


ADSL Modem 
A | NN 


O00000 





图 1-11 无 线 网 络 连 接 示 意图 


※ 知 识 链 接 ※ 图 1-11 仅 为 无 线 网 络 某 一 连接 方式 示意 图 ， 具 体 连 接 方 式 请 以 用 方 
实际 网 络 配置 的 连接 为 准 。 
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3) WIFI 网 络 设置 。 首 先 需 外 接 WIFI 模块 ， 当 使 用 WIFI 连接 无 线 网 络 时 ， 可 以 通过 调 
整 该 菜单 完成 网 络 连 接 。 选 择 系统 设置 一 网 络 设置 一 WIFI 网 络 设 置 一 WIFI 网 络 开 关 。 

4) 有 线 网 络 设置 。 若 用 户 网 络 可 动态 获取 卫 地址， 可 选择 “自动 获取 IP 地 址 ”进行 
网 络 连接 。 知 需要 输入 项 态 IP 地址， 可 以 选择 “手动 设置 卫 地 址 ”。 








问 诊 2 液晶 电视 内 构 专 题 


※Q1 液晶 电视 各 功能 按键 及 端口 有 何 作 用 ? 
1) 液晶 电视 控制 面板 上 有 电源 开关 、 频 道 选 择 键 、 音 量 控制 键 、 荣 单 键 、 
待机 键 等 ， 如 图 2-1 所 示 。 


言 号 源 键 、 


频道 选择 键 


音量 控制 键 





红外 接收 器 
指示 灯 电源 开关 
图 2-1 液晶 电视 控制 面板 功能 键 


2) 液晶 电视 侧 、 育 面 痪 子 如 网 2-2 所 示 。 
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※Q2 液晶 电视 由 哪些 电路 构成 ? 


液晶 电视 主要 由 显示 屏 、 信 号 处 理 电路 、 背 光 灯 电路 构成 。 其 显示 屏 是 一 个 模块 ， 信 和 号 
处 理 主 要 由 高 频 电路 图 像 处 理 A -D 电路 、 伴 音 电 路 、 控 制 电路 等 构成 。 液 唱 电 视 相 关内 部 
结构 图 如 图 2-3 所 示 。 





电源 模块 


按键 板 组 件 


主板 组 件 


遥控 人 恢 纪 件 








图 2-3 ”液晶 电视 相关 内 部 结构 图 
※Q3 液晶 电视 由 哪些 主要 部 件 组 成 ? 
1) 屏 。 实 物 如 图 2-4 所 未。 





图 2-4 “液晶 电视 屏 实物 图 
2) 主板 (机 心 ) 。 实 物 如 图 2-5 所 示 。 
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3) 电源 。 实 物 如 图 2-6 所 示 。 





图 2-6 液晶 电视 电源 实物 图 








4) 机 有 元。 实物 如 图 2-7 所 示 。 
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图 2-7 液晶 电视 机 元 实物 图 


5) 线材 。 其 中 包括 LVDS 线 和 电源 。LVDS 线 实物 如 图 2-8 所 示 。 
6) 遥控 可 。 实 物 如 图 2-9 所 示 。 





图 2-9 液晶 电视 帝 控 可 实物 图 


图 2-8 ”LVDS 线 实物 图 
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※Q4 ”液晶 电视 电路 板 有 哪些 主要 部 件 ? 
液晶 电视 电路 板 的 主要 部 件 如 下 : 





1) 熔 丝 。 实 物 如 图 2-10 所 示 。 
2) 电阻 。 实 物 如 图 2-11 所 示 。 





图 2-10 熔 丝 实物 图 图 2-11 电阻 实物 图 
3) 电容 。 实 物 如 网 2-12 所 示 。 
4) 二 极 管 。 实 物 如 图 2-13 所 示 。 








图 2-12 电容 实物 图 图 2-13 二极管 实物 图 
5) 品 体 管 。 实 物 如 图 2-14 所 示 。 
6) 高 频 头 。 实 物 如 图 2-15 所 示 。 





品 体 管 实物 网 图 2-15 高 频 头 实物 网 
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7) 集成 电路 。 实 物 如 图 2-16 所 示 。 
8) 变 压 带 。 实 物 如 图 2-17 所 示 。 








图 2-16 集成 电路 实物 图 图 2-17 变 压 带 实物 图 


9) 光 厢 合 兹 。 实 物 如 图 2-18 所 示 。 
※QSs 液晶 电视 屏 有 了 哪些 主要 部 件 ? 


液晶 电视 屏 主 要 由 滤 光 片 、 偏 光板 、 玻 璃 、 冷 阴极 严 光 灯 组 成 。 相 关 结 构图 如 图 2- 19 
所 未 。 
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观看 侧 
图 2-18 光 耦 合 磊 实物 图 图 2-19 液 品 电视 屏 相 关 结 构 峰 





沽 光 户 : TFT LCD 面板 之 所 以 能 够 产生 色彩 的 变化 ， 主 要 是 来 目 彩 色 滤 光 族 ， 所 谓 液晶 
面板 是 透 过 驱动 IC 的 电压 改变 ， 使 液晶 分 子 排 排 站 立 ， 从 而 显示 画面 ， 而 画面 本 身 的 颜色 
是 黑 日 两 种 ， 通 过 小 光 片 就 可 以 变 成 彩色 图 案 。 

偏光 板 ， 偏光 板 能 将 目 然 光 转 换 成 直线 偏光 的 元 件 ， 其 中 表现 的 作用 在 于 将 入 射 而 来 的 
直线 光 用 偶 论 的 成 分 加 以 分 离 ， 其 中 一 部 分 是 使 其 通过 ， 万 一 部 分 则 是 吸收 、 反 射 、 散 射 等 
作用 使 其 隐 荐 ， 减 少 点 的 产生 。 

冷 阴 极 交 光 灯 : 特点 是 体积 很 小 、 亮 度 高 、 寿 命 长 。 冷 阴极 效 光 灯 由 经 过 特别 设计 和 加 
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工 的 玻璃 制 成 ， 可 以 在 快速 点 之后 反复 使 用 ， 能 够 承受 多 达 30000 次 的 开关 操作 。 由 于 冷 阴 
极 奖 论 灯 使 用 三 原色 奖 论 粉 ， 所 以 其 发 光 强 度 增 加 、 光 到 减少 ， 色 温 性 能 好 ， 从 而 产生 的 热 
量 极 低 ， 有 效 地 延长 了 液晶 显示 屏 的 寿命 。 

※Q6 电源 板 有 哪些 主要 部 件 ? 


电源 板 由 熔 丝 管 、 整 流 管 、 滤 波 电容 、 电 源 功率 管 、 开 关 变 压 硕 、 光 耦合 需 等 组 成 ， 如 
图 2-20 所 示 。 











图 2-20 电源 板 


※Q7 高 压板 有 了 哪些 主要 部 件 ? 


高 压板 由 品 体 管 、 集 成 电路 、 电 阻 、 电 容 、 电 感 、 品 振 、 览 接线 、 接 搬 件 等 组 成 。 实 物 
如 图 2-21 所 示 。 
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图 2-21 高 压板 实物 图 


问 诊 3 液晶 电视 理论 专题 


※Q1 液晶 电视 的 显示 原理 是 怎样 的 ? 

液晶 电视 是 采用 背光 原理 ， 使 用 灯 管 作为 背光 光源 ， 通 过 辅助 光学 模 组 和 液晶 层 对 光线 
的 控制 来 达到 较为 理想 的 显示 效果 。 

液晶 是 一 种 规则 性 排列 的 有 机 化 合 物 ， 它 是 一 种 介 于 固体 和 液体 之 间 的 物质 ， 目 前 一 般 采 
用 的 是 分 子 排列 最 适合 用 于 制造 液晶 显示 屏 的 细 柱 型 液晶 ， 液 晶 本 号 并 不 能 发 光 ， 它 主要 是 通 
过 因为 电压 的 更 改 产 生 电 场 而 使 液晶 分 子 排列 产生 变化 来 显示 图 像 。 相 关 原 理 如 图 3-1 所 示 。 
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图 3-1 液晶 电视 显示 原理 图 











※Q2 LCD 电视 为 什么 能 显示 图 像 ? 


首先 是 由 背光 灯 发 光 ， 投 射出 光源 ， 这 些 光 经 过 俩 光板 后 再 经 过 非常 多 的 液晶 分 子 区 。 
通过 调节 电压 的 高 低 ， 使 分 子 做 出 不 同 的 排列 方式 ， 改 变 穿 透 液晶 的 光线 角度 和 强度 ， 然 后 
光线 经 过 前 面 的 滤 光 板 和 滤 色 玻璃 射出 。 这 样 每 个 像 系 部 市 有 了 不 同 的 腕 度 与 色彩 ， 许 许多 
多 的 像素 网 构成 了 网 像 。 相 关 原 理 如 图 3-2 所 示 。 
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图 3-2 LCD 电视 显示 原理 图 


※Q3 LED 电视 为 什么 能 显示 图 像 ? 


液晶 电视 的 显 像 原 理 是 将 液晶 置 于 两 片 导电 玻璃 之 间 ， 由 两 个 电极 间 电 场 的 驱动 ， 引 起 
液晶 分 子 扭曲 向 列 的 电场 效应 以 控制 LED 背光 源 透 冉 或 这 蔽 功能 ， 在 电源 关 开 之 间 产 生 明 
首 而 将 影像 显示 出 来 ,再 加 上 彩色 滤 光 片 ， 则 可 显示 图 像 。 也 就 是 说 ,电源 板 供 电 给 背光 源 
中 的 LED (发 光 二 极 管 ) ，LED 发 出 光 经 面板 后 变 成 各 色光 线 从 而 组 成 图 像 ， 形 成 图 像 的 光 
线 再 经 过 偏光 膜 的 折射 ， 显 示 图 像 。 


※Q4 LCD 电视 是 如 何 工 作 的 ? 


LCD 主要 包括 了 背光 灯 管 、 导 光板 、 仿 光板 、 液 晶 材料 、 滤 光板 、 滤 色 玻 璃 、 配 癌 膜 、 
玻璃 基板 。LCD 结构 图 如 图 3-3 所 示 。 它 是 通过 薄膜 晶体 管 上 的 信号 与 电压 改变 来 控制 液晶 
分 子 的 转运 方向 ， 从 而 达到 控制 每 个 像 系 点 偶 振 光 出 射 与 否 而 达到 显示 目的 。 
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图 3-3 ”LCD 结构 图 


※QS5 LED 液晶 电视 是 如 何 工 作 的 ? 


LED 液晶 电视 是 采用 LED 作为 液晶 背后 一 个 光源 ， 通 过 高 频率 和 脉 宽 来 调节 亮度 ， 从 
而 使 人 们 看 到 图 像 。LED (发 光 二 极 管 ) 的 结构 如 图 3-4 所 示 。 
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图 3-4 发 光 二 极 管 相关 结构 图 
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※Q6 液晶 电视 如 何 升 级 ? 


现 以 长 虹 LED32538 为 例 ， 来 讲述 液晶 电视 的 升级 方法 。 

1. 方法 一 

1) 开机 ， 等 液晶 电视 正 稍 显示 画面 后 按 遥 探 顶 上 的 MENU 键 ， 将 目 动 弹出 主 沫 单 ， 再 
依次 按 数字 键 8202 进入 Factory Setting 菜单 。 

2) 按 上 /下 键 移动 光标 移 至 “USB” 及 单 后， 再 按 右 移 键 进入 下 一 级 玉音 “USB - 
Search”， 按 左 / 右 键 移动 光标 执行 USB 搜索 命令 。 

J 机 需 蓝 屏 后 提示 “Cant? Detect? SOFtware? file” 则 表示 机 需 已 找到 USB 设备 ， 但 
未 找到 需要 升级 的 软件 ， 请 检查 软件 名 是 否 正确 或 者 重新 将 U 盘 格式 化 后 再 复制 软件 。 

@) 机 器 蓝屏 后 提示 “No USB Disk” 则 表示 机 器 未 找到 USB 设备 ， 请 检查 USB 设备 是 
否 已 插入 ， 或 是 更 换 其 他 的 TU 盘 重 试 。 

3) 机 和 豆 蓝 屏 并 显示 “USB - Search” 大 约 10s 后 ， 机 硕 目 动 黑屏 并 重新 上 电 ， 说 明 机 大 
已 完成 升级 ， 此 时 和 完 关 挥 机 各 电源 下 拔 挥 U 盘 。 

2 万 法 三 

按 住 机 器 面板 上 VOL + CH 键 不 放 ， 再 给 机 规 通 电 ， 约 Ss 后 机 规 面 板 竺 机 灯亮 并 快速 闪 
烁 ， 大 约 1min 后 得 机 灯 炸 灭 并 转 为 津 腕 状态 ,说 明 升 级 完成 。 


※Q7 液晶 电视 开机 步骤 是 怎样 的 ? 


现 以 创维 8S07 机 心 为 例 ， 来 讲述 液晶 电视 的 开机 步骤 。 

1) 电源 板 送 +5V - Standby 供电 给 主板 。 

2) +5V -Standby 供电 经 U119 稳 压 ， 得 到 3.3V - Standby 电压 ， 给 CPU 供电 ， 男 外 ， 
+3.3V -Standby 电压 还 会 给 痛 光 控制 电路 、SPIFLASH 等 电路 供电 。 

3) CPU (U11) 的 供电 脚 得 到 供电 电压 、 复 位 脚 得 到 复位 电压 后 ， 外 围 品 振 起 振 ， 
CPU 开始 工作 ，SPIFLASH (U106) 开始 工作 。 首 先 U11 内 的 主 控 系统 与 U106 进行 通信 ， 
然后 主 控制 器 执行 U106 内 的 启动 程序 。 

4) Ull 工作 后 ，CPU 的 部 分 VO 引 脚 会 输出 默认 电 平 。 其 中 ，HS 脚 输 出 的 PWR - 
ONZOFF 开机 信号 (高 电 平 )， 经 Q115、Q116 倒 相 后 送 往 电 源 板 。 

5) 电源 板 得 到 PWR - ONAOFF 开机 信号 后 ， 电 源 电路 开始 工作 ， 得 到 +24V、127V - 
Normal 供电 。 

6) 12V -Normal 经 U115 稳 压 ， 输 出 +1.2V 给 Ull 供电 ，12V - Normal 经 U128 稳 压 ， 
输出 +SV， 经 过 U120、U127 稳 压 ， 得 到 +3.3V - Normal 和 +1.5V -DDR。 

7) 主 控 系 统 对 NANDFLASH 、EEPROM、DDR 3SDRAM 进行 初始 化 。 

8) 主 控 系统 与 DDR 通信 后 ,将 NANDFLASH 中 的 主 程序 载 到 DDR 中 ， 并 运行 主 程度 。 

9) 主 控 系 统 开始 对 各 类 寄存 需 进 行 初 始 化 ,检测 U108 、U123 等 总 线 连接 ， 并 对 其 初 
始 化 。 

10) 主 控 系 统 从 U107 中 读 取 用 户 程序 数据 。 

11) 初始 化 完成 后 ， 系 统 处 于 开机 状态 。 


























问 诊 4 液晶 电视 部 件 专 题 


※Q1 什么 是 电源 板 ? 它 是 如 何 进行 工作 的 ? 
1) 电源 板 由 抗 干扰 电路 、 整 流 电 路 、 副 电源 电路 、 稳 压 开关 控制 电路 、PFC 电压 检测 
电路 、 主 电源 电路 、 过 电压 过 电流 保护 等 电路 组 成 。 实 物 如 图 4-1 所 示 。 
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图 4-1 电源 板 实 物 图 


2) 电源 板 的 工作 过 程 : 开机 后 经 过 抗 干扰 电路 滤 除 市 电 中 的 杂 波 干扰 ， 整 流 、PFC 
电路 、 滤 波 输出 300V 直流 电压 到 副 电源 电路 ， 副 电源 开始 工作 输出 +5V 电压 ， 经 电源 
板 输出 排 插 端 口 第 1 脚 到 数字 板 CPU 电路 ，CPU 电路 经 过 读 取 数据 开机 输出 高 电 平 开机 
电压 ， 经 电源 板 排 插 端 口 第 2 脚 到 电源 板 稳 压 开关 机 控制 电路 ， 开 关机 控制 电路 工作 ， 
输出 电压 到 PFC 振荡 电路 ， 输 出 高 频 脉 冲 推 动 PFC 开关 管 工作 ， 利 用 PFC 产生 的 逆 程 脉 
冲 ， 经 过 整流 、 滤 波 生 成 400V 的 PFC 电压 。PFC 电压 送 到 主 电源 电路 和 PFC 电压 检测 电 
路 ，PFC 检测 电路 检测 到 PFC 电压 达到 400V，PFC 检测 开关 电路 输出 电压 到 主 电 源 振 荡 
电路 ， 振 荡 电 路 输出 高 频 脉冲 到 主 电 源 功 率 开关 管 电路 ， 开 关 管 工作 推动 开关 变压器 工 
作 ， 从 二 次 侧 感 应 输出 两 组 电压 ， 经 过 整流 、 滤 波 输出 +12V、+24V 电压 。 至 此 ， 整 个 
电源 板 启 动 过 程 完成 


※Q2 什么 是 开关 电源 ? 有 何 功 能 ? 


1) 开关 电源 又 名 直流 电源 供应 益 ， 它 是 将 交流 电源 转换 成 所 知 直 流 电 源 的 疲 置 。 

2) 开关 电源 大 致 由 输入 电路 、 变 换 融 、 控 制 电 路 、 输 出 电路 四 个 主体 组 成 。 奉 细 分 
还 可 分 为 输入 滤波 、 输 入 整流 、 开 关 变 换 电 路 、 有 采样、 基准 电路 、 比 较 放 大 、PWM 控制 
(频率 振 汤 带 ) 、 开 关 省 驱动 、 输 出 整流 、 输 出 滤波 电路 每。 开关 电 源 原理 框图 如 图 4-2 
所 未。 
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图 4-2 开关 电源 原理 框图 








J 输入 电路 包括 如 下 电路 : 
a. 线性 滤波 电路 : 抑制 谐 波 和 噪声 。 
b. 浪 涌 电流 抑制 电路 、 当 涌 电压 抑制 电路 :抑制 开机 瞬间 的 浪 涌 电流 及 输入 的 瞬间 融 





电压 。 
c. 整流 电路 : 把 交流 变 为 下流 。 有 电容 输入 型 、 扼 流 圈 输入 型 两 种 ， 开 关 电 源 多 数 为 
前 者 。 


原理 框图 如 图 4-3 所 示 。 
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图 4-3 输入 电路 相关 原理 图 


Q 变换 电路 : 含 开 关 电 路 、 输 出 隔离 ( 变 压 带 ) 电路 等 ， 是 开关 电源 变换 的 主 通道 ， 
完成 对 珊 有 功 座 的 电源 波形 进行 调制 和 输出 。 这 一 级 的 开关 功率 管 是 其 核心 带 件 。 

BB) 控制 电路 ;向 开关 功率 管 提 供 调 制 后 的 矩形 脉冲 驱动 信号 ， 达 到 调 市 输出 电压 的 
目的 。 

a. 振荡 带 : 产生 高 频 振 沪 波 ; 

b. 基准 电路 : 提供 电压 基准 ; 





20 液晶 电视 维修 专题 问 诊 





c. 反馈 输入 控制 : 采样 的 信号 经 与 比较 侣 比较 放大 后 用 于 调制 驱动 ; 

d. 驱动 输出 为 开关 功率 管 的 开通 与 关 断 提供 控制 信号 。 

输出 电路 : 整流 、 滤 波 ， 把 输出 电压 整流 成 脉动 的 直流 ， 并 平滑 成 低 纹 波 直流 电压 。 

3) 开关 电源 分 为 串联 型 开关 电源 和 并 联 型 开关 电源 ,液晶 电视 的 开关 电源 电路 采用 的 
均 是 并 联 型 开关 电源 ， 电 路 如 图 4-4 所 示 。 
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图 4-4 并 联 型 开关 电源 电路 图 


※Q3 什么 是 高 压板 ? 有 哪些 种 类 和 功能 ? 


1) 液晶 电视 中 的 高 压 电 路 ， 一般 独 立 做 成 一 个 条 状 电路 板 ， 并 且 输 出 的 交流 电压 很 
高 ， 所 以 叫 高 压板 。 液 晶 电 视 高 压板 是 液晶 屏 正常 工作 所 需 高 压 的 电路 板 。 液 晶 电 视 高 压板 
上 的 道 变 器 电路 将 开关 电源 输入 的 12V 或 24V 直流 电压 转换 为 CCFL 灯 管 所 需 的 几 百 伏 交 流 
高 电压 来 驱动 液晶 屏 工 作 。 

2) 高 压板 的 作用 是 为 液晶 屏 的 CCFL 背光 灯 提 供 工 作 电 源 ， 为 了 满足 CCFL 背光 源 的 
要 求 ， 高 压板 电路 需要 如 下 条 件 : 

(高 压板 电路 必须 产生 1500V 以 上 的 高 压 交 流 电 ， 并 在 短 时 间 内 迅速 降 至 交 
流 600 ~ 800V。 

(由 于 高 压板 提供 电流 的 大 小 将 影响 冷 阴 极 严 光 灯 管 的 使 用 寿命 ， 所 以 高 压板 要 有 过 
电流 保护 电路 。 

(3) 要 有 由 微 处 理 需 输出 的 逆 变 需 开 关 控 制 信号 ， 亮 度 控 制 信号 ， 以 及 由 开关 电源 送 来 
的 供电 电压 。 

3) 高 压板 电路 主要 由 驱动 电路 (振荡 电路 、 调 制 电路 ) 、 直 流 变 换 电 路 、Royer 结构 的 
驱动 电路 、 保 护 检测 电路 、 谐 振 电 容 、 输 出 电流 取样 电路 、CCFL 等 组 成 。 高 压板 中 经 党 将 
振荡 需 、 调 制 髓 、 保 护 电路 集成 在 一 起 ， 组 成 一 块 小 型 集成 电路 ， 一 般 称 为 PWM 控制 IC。 
高 压板 各 电路 结构 图 如 图 4-5 所 示 。 
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图 4-5 高 压板 各 电路 结构 图 


※Q4 ”什么 是 背光 板 ? 有 哪些 种 类 和 功能 ? 


1) 背光 板 组 件 主要 由 四 个 部 分 组 成 ; 

Oz 振荡 控制 : 产生 60 ~ 100kHz 的 振荡 方 波 信和 号。 

@) 功率 放大 : 把 振荡 控制 部 分 送 来 的 信号 放大 到 足够 点 亮 灯 管 的 功率 。 

(3) 高 压 输出 : 把 功率 放大 后 的 信号 升 压 并 转换 为 正 苞 波 输出 ， 点 亮 冷 阴极 殉 光 灯 。 

@ 保护 检测 : 对 背光 板 输出 的 电压 及 CCFL 灯 管 的 工作 电流 、 工 作 状 态 进行 检测 。 若 
异常 ， 则 控制 振荡 控制 部 分 停止 输出 ， 进 入 保护 状态 。 

背光 板 的 供电 包括 功率 放大 部 分 、 振 荡 控 制 及 保护 检测 部 分 供电 。 对 于 功率 放大 部 分 ， 
目前 8lcm (32in) 及 以 上 尺寸 的 屏 供 电 为 24V、6 ~ 10A， 由 开关 电源 提供 。66cm (26in) 
以 下 尺寸 的 功率 放大 供电 一 般 为 12 ~18V。 振荡 控制 及 保护 检测 部 分 的 供电 一 般 为 5V 或 者 
6V， 由 24V 经 过 降 压 、 稳 压 后 得 到 ， 也 有 部 分 产品 由 主板 直接 和 癌 背 光板 的 振荡 控制 部 分 提 
供 5V 或 者 6V。 

2) 背光 板 的 作用 如 下 : 

背光 板 也 称 Inverter 板 即 逆 变 需 板 ， 它 的 作用 是 将 一 个 直流 电压 转变 为 多 个 交流 电压 ， 
作为 液晶 屏 灯 管 的 工作 电压 ， 它 的 输入 、 输 出 连接 框图 如 图 4-6 所 示 。 

背光 板 有 三 个 输入 信号 ， 分 别 是 供电 电压 、 开 机 信号、 亮度 控制 信号 ， 其 中 供电 电压 由 
电源 板 提 供 ， 一 般 为 直流 24V (小 屏幕 为 12V); 开机 信号 ENA 即 开机 控制 电 平 由 数字 板 提 
供 ， 高 电 平 3V 时 背光 板 工作 ， 低 电 平 0V 时 背光 板 不 工作 ; 亮度 控制 信号 DIM 由 数字 板 提 
供 ， 它 是 一 个 0 ~37V 的 模拟 直流 电压 ， 改 变 它 可 以 改变 背光 板 输出 交流 电压 的 高 低 ， 从 而 
改变 灯 管 亮度 。 背 光板 有 多 个 交流 输出 电压 ， 一 般 为 AC800V， 每 个 交流 电压 供给 一 个 
灯 管 。 

3) 背光 板 的 工作 原理 是 ， 背 光板 电路 由 输入 接口 电路 、PWM 控制 电路 、MOS 管 导 通 
与 直流 变换 电路 、LC 振荡 及 高 压 输出 回路 、 取 样 反馈 电路 等 儿 部 分 组 成 ， 其 工作 原理 网 如 
图 4-7 所 示 。 
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图 4-7 ”背光 板 工作 原理 图 
※QS 什么 是 液晶 屏 ? 有 哪些 种 类 和 功能 ? 


液晶 屏 是 利用 液晶 分 子 的 旋光 效应 而 生产 的 一 种 显 像 融 材 。 它 的 主要 原理 是 利用 液晶 物 
质 的 旋光 效应 ， 以 及 液晶 分 子 在 电场 中 会 改变 排列 的 原理 来 对 通过 液晶 体 的 仿 振 光线 的 强度 
的 控制 ， 从 而 达到 显 像 的 目的 。 所 有 用 该 原理 制造 的 屏幕 都 统称 液晶 屏 ， 无 论 AV、IPS、 








TFT 等 等 。 液 晶 屏 的 结构 如 网 4-8 所 示 。 
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图 4-8 澈 二 构图 
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※Q6 什么 是 逻辑 板 ? 有 哪些 种 类 和 功能 ? 


1) 逻辑 板 又 称 “ 控 制 板 ”， 在 液晶 电视 里 的 作用 和 CRT 中 的 视 放 板 相 同 ， 但 两 者 有 本 
质 的 区 别 ， 那 就 是 逻辑 板 不 是 一 个 单纯 的 信号 放大 需 ,， 它 输入 是 LVDS 格式 信号 ， 而 不 
是 RGB。 

2) 逻辑 板 也 称 TCON 板 ， 它 是 把 数字 板 送 来 的 LVDS 或 TTL 图 像 数 据 信号 ， 时 钟 信 号 
进行 处 理 ， 移 位 寄存 融 存 储 将 图 像 数据 信号 、 时 钟 信 号 转换 成 屏 能 够 识别 的 控制 信和 号。 

3) 逻辑 板 是 一 个 具有 软件 和 固有 程序 的 组 件 ， 内 置 有 移 位 寄存 需 的 专用 模块 FLASH 。 
逻辑 板 的 供电 不 是 来 利于 开关 电源 直接 提供 ， 一 般 由 信号 处 理 板 上 稳 压 电路 提供 。 逻 辑 板 实 
物 如 图 4-9 所 示 。 
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图 4-9 逻辑 板 实物 图 
4) 液晶 电视 逻辑 板 部 分 主要 由 定时 控制 闫 、 存 储 禹 、DC - DC 电源 电路 组 成 ， 如 图 
4-10 所 示 ， 从 信号 处 理 板 上 输出 的 LVDS 数字 信号 首先 进入 定时 控制 占 ， 经 过 定时 控制 硕 输 
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图 4-10 液晶 电视 逻辑 板 工 作 原 理 图 
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出 TFT 源 极 驱 动 信号 、TFT 栅 极 驱动 信号 ， 该 信号 经 过 TFT 的 栅 极 、 源 极 驱 动 电路 
后 送 往 液晶 屏 去 控制 液晶 屏 上 的 TFT， 控 制 液晶 屏 上 液 电 分子 的 扭转 曲 度 以 还 原 出 


图 像 。 
※Q7 液晶 电视 整 机 结构 及 各 组 件 控制 关系 是 怎样 的 ? 
1) 电源 板 、 北 变 融 、 了 驱动 板 分 离 模 式 相关 结构 图 如 图 4-11 所 示 。 





驱动 板 电源 恢 


按键 板 


主板 





图 4-11 电源 板 、 逆 变 硕 、 驱 动 板 分 离 模式 相关 结构 图 





2) 电源 板 、 首 、 了 驱动 板 分 离 模 式 框 图 如 图 4-12 所 示 。 











这 变 寺 工作 人 
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党 度 控制 信号 人 电源 板 
了 SV-1、12V、24V 供 电 
外 部 信号 输入 输出 
图 4-12 电源 板 、 逆 、 了 驱动 板 分 离 模 式 框图 
3) 电源 、 逆 变 融 二 合 一 模式 相关 结构 图 如 图 4-13 所 示 。 
4) 电源 、 逆 变 需 二 合 一 模式 框图 如 图 4-14 所 示 。 
5) 电源 、 逆 变 需 和 主板 与 驱动 板 二 合 一 相关 结构 图 如 图 4-1S 所 示 。 
6) 电源 、 逆 变 和 融和 主板 与 驱动 板 二 合 一 模式 框图 如 图 4-16 所 示 。 
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图 4-13 电源 、 首 变 器 二 合 一 模式 相关 结构 图 
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图 4-14 电源 、 逆 变 带 二 合 一 模式 框图 
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图 4-15 电源 、 首 变 带 和 主板 与 驱动 板 二 合 一 相关 结构 图 
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图 4-16 电源 、 逆 变 和 项 和 主板 与 驱动 板 二 合 一 模式 框图 


冲 诊 5 ” 液 遇 电视 单元 电路 专题 


※Q1 液晶 电视 各 单元 电路 的 工作 原理 是 怎样 的 ? 


现 以 创维 49E660D (8K59) 型 液晶 电视 机 电路 为 例 ， 来 讲述 液晶 电视 各 单元 电路 的 工 
1) 3V3SB 供电 产生 电路 ， 如 图 5-1 所 示 。 











图 5-1 3V3SB 供电 产生 电路 原理 图 


电源 板 送 来 的 + 5VSB 供电 经 U13 (LM8805) 稳 压 ， 得 到 3V3SB 供电 ， 用 作 UMI1 
(MT5505， 其 Yo 引 脚 接 Q29 基 极 ) 中 CPU 相关 电路 工作 供电 。 
2) 开关 控制 电路 ， 如 图 5-2 上 和 
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图 5-2 开关 控制 电路 原理 图 













在 UML (MT5505) 正常 工作 后 ， 其 Y9 脚 输出 PWR -STB 开机 信号 (OPWRSB， 低 电 
平 ) ， 送 到 029 的 基 极 ,使 029 导 通 ， 于 是 029 集 电 极 输 出 高 电 平 ， 此 开机 信号 (PWR - 
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ONZOFF ) 经 CNOS1 的 第 由 脚 送 往 电源 板 ， 使 电源 电路 正常 工作 ， 得 到 正常 的 12V、24V 
电压 。 
3) LED 指示 灯 控 制 电 路 ， 如 图 5-3 所 示 。 
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图 5-3 ”LED 指示 灯 控 制 电 路 原理 图 


如 上 图 所 示 ， 正 常 工作 后 ，UM1 (MT5505 ) AB9 脚 输 出 指示 灯 控 制 信号 ，Q25 导 通 ， 
其 集 电 极 输出 低 电 平 ， 控 制 信 号 经 CN0S2 的 第 (9) 脚 送 到 键 控 板 上 的 指示 灯 开 关 控 制 电路 。 
4) 复位 电路 ， 如 图 5-4 所 示 。 
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图 5-4 复位 电路 相关 原理 图 





如 图 5-4 所 示 ， 开 机 状态 ， 电 源 送 来 的 12V M 供电 ,经 过 复位 电路 ， 得 到 复位 电压 送 
到 主 芯 片 UM1 -1 (MT5505) 的 AE8 脚 ， 用 于 CPU 复位 。 

待机 状态 ， 蝇 体 管 056 截止 ， 同 时 主 世 片 的 Y7 脚 IO 口 输出 STB CTIL 为 高 电 平 ， 唱 体 
管 Q24 导 通 ，Q57 导 通 ， 复 位 端 为 高 电 平 。 
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背光 开关 控制 电路 ， 如 图 5-5 所 示 。 
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图 5-5 背光 开关 控制 电路 原理 图 


主 世 片 UM1 -G (MT5505) 的 AB8 脚 送 来 的 BL ONAOFF 背光 开关 控制 信号 ， 经 02 倒 
相 ， CNOS1 的 第 也 脚 送 到 背光 电路 ， 用 于 控制 背光 板 电 路 是 否 工 作 。 
背光 亮度 控制 电路 ， 如 图 5- 0 
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图 5-6， 育 光 腕 度 控制 电路 原理 图 


主 芯片 UM1 -A (MT5505) 的 G23 脚 送 来 的 BL DIMMING 背光 开关 控制 信号 ， 经 Q18 
倒 相 ， 由 CN0S1 的 第 @ 脚 送 到 背光 电路 ， 用 于 控制 背光 板 电路 的 工作 状态 。 

7) 屏 供电 开关 控制 电路 ， 如 图 5-7 所 示 。 

当 UM1 -H (MT5505) 的 H16 脚 送 来 开机 信号 时 ，Q41 导 通 ，U31 的 第 由 脚 为 低 电 乎 
而 导 通 ，12V_M 供电 经 过 U31， 输出 LVDSVDD 电压 ， 用 作 液 晶 屏 驱动 电路 的 工作 供电 。 

8) 12V _M 供电 产生 电路 ， 如 图 5-8 所 示 。 

当 PWR_ ON/OFF 为 高 电 平时 ，Q58 导 通 ，U30 导 通 ，12V 供电 经 U30 (ME9435) ， 得 
到 12V M， 用 作 主 板 相 关 电 路 的 工作 供电 。 
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图 5-7 屏 供 电 开 关 控 制 电 路 原理 图 
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图 5-8 12V _M 供电 产生 电路 原理 图 


9) 5V M 供电 产生 电路 ,12V M 电压 经 过 U21 (MP1495) 为 核心 的 DC - DC 变换 电 
路 ,得 到 5V M， 用 作 主 板 相 关 电 路 的 工作 供电 。 

10) 5VSB 供电 产生 电路 ，12V 供电 经 U0P2 (MP1470) 为 核心 的 DC - DC 变换 电路 ， 
得 到 5VSB， 作 主板 相关 电路 的 工作 供电 。 

11) VCCK 供电 产生 电路 ，12V M 供电 经 U19 ( MP9415 ) 为 核心 的 DC - DC 变换 电 
路 ， 得 到 VCCK (1.2V_CORE)， 用 作 UM1 (MT5505) 的 工作 供电 。 

12) DDRV 供电 产生 电路 ，12V M 供电 经 UOP8 (MP1470) 为 核心 的 DC -DC 变换 电 
路 ， 得 到 DDRV 电压 ， 用 作 DDR 等 电路 的 工作 供电 。 

13) +5V USB 供电 产生 电路 ， 如 图 5-9 所 示 。 

如 图 5-9 所 示 ， 当 USB PWR EN 为 高 电 平 时 ，Q45 导 通 ，U32 导 通 , 5V M 电压 经 
U32 (ME9435 ) ， 得 到 5V USB 供电 ， 用 作 USB 电路 的 工作 供电 。 

14) AVDD1V2 供电 产生 电路 ， 如 图 5-10 所 示 。 

如 图 5-10 所 示 ，AVDD3V3 供电 经 U10 (AS1117) 稳 压 ， 得 到 AVDD1V2 电压 ， 用 作 
UM1 (MT5505) 的 工作 供电 。 
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图 5-9 +5V USB 供电 产生 电路 原理 图 


RIl8 AVDDIV2 | 


图 5-10 AVDD1V2 供电 产生 电路 原理 图 
※Q2 液晶 电视 开关 电源 各 电路 的 工作 原理 是 怎样 的 ? 


液晶 电视 的 开关 电源 主要 由 交流 抗 干扰 电路 、 整 流 滤波 电路 、 功 率 因数 校正 电路 、 启 动 
电路 、 开 关 电 源 控制 电路 、 稳 压 电路 、 保 护 电 路 等 几 部 分 构成 。 

1. 交流 抗 干 扰 电 路 

开关 电源 两 根 交 流 进 线 上 存在 共 模 干扰 (两 根 交 流 进 线 上 接收 到 的 干扰 信号 ， 相 对 参 
考点 大 小 相等 、 方 品 相 同 ， 如 电磁 感应 ) 和 差 模 干 扰 (两 根 交 流 进 线 上 接收 到 的 干扰 信号 
相对 参考 点 大 小 相等 、 方 向 相反 ， 如 电网 电压 瞬时 波动 )， 两 种 干扰 以 不 同比 例 同时 存在 。 
开关 电源 中 ， 整 流 电路 、 开 关 管 的 电流 电压 快速 上 升 或 下 降 ， 电 感 、 电 容 的 电流 迅速 变化 ， 
这 些 都 构成 电磁 干扰 源 。 为 了 减少 干扰 信和 号 通过 电网 影响 其 他 电子 设备 的 正常 工作 ， 也 为 了 
减少 干扰 信号 对 本 机 音 视 频 信 号 的 影响 ， 需 要 在 交流 进 线 侧 加 闭 线 路 滤波 需 ， 即 交流 抗 干扰 
电路 。 和 常用 交流 抗 干扰 电路 如 图 5-11 所 示 。 
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图 5-11 常用 交流 抗 干 扰 电 路 原理 图 
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1) 图 5-11 中 ，LN 、Lp 是 共 模 扼 流 圈 ， 在 一 个 闭合 高 磁 导 率 铁 心 上 ， 绕 制 两 个 绕 向 相 
同 的 线圈 。 共 模 电 流 以 相同 方向 同时 流 过 两 个 线圈 时 ， 两 线圈 产生 的 磁 通 是 相同 方向 的 ， 有 
相互 加 强 的 作用 ， 使 每 一 线圈 的 共 模 阻抗 提高 ， 共 模 电 流 大 大 减弱 ， 对 共 模 干扰 有 强 的 抑制 
作用 ; 在 差 模 干扰 信号 作用 下 , 干扰 电流 产生 方向 相反 的 磁 通 ， 在 铁心 中 相互 抵消 ， 使 线圈 
电感 儿 乎 为 索 ， 对 差 模 信号 没有 抑制 作用 。Lna 、Le 与 电容 Cy 、Cvm 构 成 共 模 干扰 抑制 
网 络 。 

2) Ll 是 差 模 扼 流 圈 ， 在 高 磁 导 率 铁 心 上 独 立 绕 线 构成 ， 对 高 频率 差 模 电 流 和 浪 涌 电 流 
有 极 高 的 阻抗 ， 对 低频 ( 工 频 ) 电流 的 阻抗 极 小 。 电 容 Cx 、Cw 滤 去 差 模 电 流 ， 与 LI1 构成 
差 模 干扰 抑制 网 络 。R1 是 Cx 、Cx 的 放电 电阻 ， 用 于 防止 电源 线 拔 搬 时 电源 线 搬 头 长 时 间 
带电 。 

3) 电容 Cx 、Cy 为 安全 电容 ， 必 须 经 过 安全 检测 部 门 认证 并 标 有 安全 认证 标志 。Cy 电 
容 一 般 采 用 耐 压 为 AC275V 的 陶 咨 电容， 但 其 真正 的 直流 附 压 高 达 4000V 以 上 ， 因 此 ，Cy 
电容 不 能 随便 用 耐 压 AC250V 或 DC400V 之 类 的 电容 来 代 蔡 。 

2. 整流 滤波 电路 

整流 滤波 电路 的 作用 是 将 交流 电 转 换 成 300V 左右 的 直流 电压 。 开 关 电 源 电 路 中 通常 采 
用 桥 式 整流 和 电容 滤波 方式 ， 相 关 电 路 如 图 $- 12 所 示 。 
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图 5-12 整流 滤波 相关 电路 图 





图 5-12 中 ，VD1 ~ VD4 是 四 只 整流 二 极 管 ，C 是 300V 滤波 电容 ， 通 过 桥 式 整流 电路 ， 
可 以 将 交流 电压 转换 成 单 向 脉冲 直流 电压 ， 通 过 电容 滤波 ， 可 将 单 向 脉冲 的 直流 电压 转换 为 
平滑 的 直流 电压 。 

3. 功率 因数 校正 (PFC) 电路 

1) 功率 因数 校正 电路 的 作用 : 开关 型 电源 都 是 有 来 用 桥 式 整流 和 大 容量 电容 滤波 电路 来 
实现 AC -DC 变换 的 。 由 于 滤波 电容 的 充 、 放 电 作 用 ， 在 其 两 端的 直流 电压 出 现 略 呈 饮 齿 波 
的 纹 波 。 滤 波 电 容 上 电压 的 最 小 值 与 最 大 值 相 差 并 不 多 ， 根 据 桥 式 整流 二 极 管 的 单 回 导电 
性 ， 只 有 在 AC 线路 电压 瞬时 值 高 于 滤波 电容 上 的 电压 时 ， 整 流 二 极 管 才 会 因 正 问 偏 置 而 导 
通 ， 而 当 AC 输入 电压 瞬时 值 低 于 滤波 电容 上 的 电压 时 ， 整 流 二 极 管 因 反 向 偏 置 而 截止 。 也 
就 是 说 ， 在 AC 线路 电压 的 每 个 半 周 期 内 ， 只 有 在 其 峰值 附近 ， 二 极 管 才 会 导 通 。 虽 然 AC 
输入 电压 在 未 加 功率 因数 校正 电路 时 ， 大 体 保持 正 引 波 波形 ， 但 AC 输入 电流 却 呈 高 幅 值 的 
尖峰 输入 电流 与 电压 的 波形 脉冲 ， 如 图 5-13 所 示 。 
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此 部 分 电路 后 ， 可 以 不 断 调 节 输 入 电流 波 
形 ， 使 其 逼近 正 弱 波 ， 并 与 输入 电网 电压 

2) 功率 因数 校正 电路 (PFC) 的 基本 
原理 : 功率 因数 校正 电路 分 为 无 源 和 有 源 
两 种 。 无 源 校正 电路 通常 由 大 容量 的 电感 、 | | 
以 得 到 高 于 0. 99 的 线路 功率 因数 ， 并 且 有 低 损 耗 和 高 可 靠 等 优点 ， 输 出 不 随 输 入 电压 波动 
变化 ， 因 此 可 获得 高 度 稳定 的 输出 电压 ， 但 电路 较 复 杂 ， 如 图 5-14 所 示 。 


保持 同 相 ， 因 此 ， 可 使 功率 因数 大 大 提高 ， 
电容 和 工作 于 工 频 电 源 的 整流 各 组 成 ， 电 图 5-13 ”功率 因数 校正 电路 电流 与 电压 脉冲 
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为 了 提高 功率 因数 ， 部 分 液晶 电视 的 
开关 电源 采用 了 功率 因数 校正 电路 , 加 入 | 忆 : 
Ac 
减少 了 电网 仙人 和信， 提高 了 输出 功率 ， 并 明 
显 降 低 了 开关 电源 对 电网 的 污染 。 
路 较 简 单 ， 但 效率 低 ， 因 此 ， 液 品 电视 中 
一 般 不 采用 。 有 源 校正 电路 一 般 以 功率 因数 校正 集成 电路 为 核心 ， 工 作 于 高 频 开 关 状 态 ， 可 
站 | RL 
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图 5-14 有 源 功 率 因 数 校正 电路 图 
从 图 5-14 中 可 看 出 ， 这 是 一 个 由 储 能 电感 L、 场 效应 品 体 管 (开关 管 ) V、 二 极 管 





VD2 构成 的 升 压 式 DC - DC 变换 需 。 整 流 输 入 电压 由 R1、R2 分 压 后 ,经 输入 电压 检测 电路 
后 送 到 乘法 硕 ， 场 效应 开关 管 的 源 极 电流 经 输入 电流 检测 后 也 加 到 乘法 项， 输出 电压 由 R3、 
R4 分 压 后 ， 送 到 输出 电压 检测 电路 ， 经 与 参考 电压 比较 和 误差 放大 后 也 送 到 乘法 天 。 

在 较 大 运 态 范围 内 ， 模 拟 乘法 器 的 传输 特性 呈 线 性 ， 当 正弦 波 交 流 输入 电压 从 零 上 升 至 
峰值 期 时 ， 乘 法 各 将 三 路 输入 信号 处 理 后 ， 输 出 相应 电 平 去 控制 PWM 比较 融 的 门限 什 ， 然 
后 与 锯齿 波 比 较 ， 产 生 PWM 信号 ， 加 到 场 效 应 晶体 管 V 的 栅 极 调整 场 效 应 品 体 管 漏 、 源 
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极 的 导 通 蜗 度 和 时 间 ， 使 它 同 步 跟踪 电网 输入 电压 的 变化 ， 让 PFC 电路 的 负载 相对 交流 电 
网 呈 纯 电阻 特性 。 最 后 ， 使 流 过 一 次 回路 感性 电流 峰值 紧 跟 正弦 交流 输入 电压 变化 ， 获 得 与 
电网 输入 电压 同 频 同 相 的 正弦 波 电 流 。 

4. 启动 电路 、 开 关 电 源 控制 电路 和 开关 管 

为 了 使 开关 管 工 作 在 饱和 、 和 截止 的 开关 状态 ， 必 须 有 一 个 激励 脉冲 作用 到 开关 管 的 基 
极 ， 液 晶 电 视 一 般 采 用 他 激 式 电源 ， 这 个 激励 脉冲 一 般 是 由 开关 电源 控制 电路 内 部 的 振 沪 需 
产生 ， 而 振荡 需 的 工作 电压 则 由 局 动 电路 来 提供 ， 在 开关 管 人 饱和 期 间 ， 要 求 振荡 天 能 为 开关 
管 提 供 足 够 大 的 基 极 电流 ， 否 则 ， 开 关 管 会 因 开局 损耗 大 而 损坏 ; 在 开关 管 由 饱和 转 回 截止 
时 ， 基 极 必 须 加 反 回 电压 ， 形 成 足够 的 基 极 反 回 抽出 电流 ， 使 开关 管 迅速 堆 止 ， 减 少 给 开关 
管 市 来 的 危害 。 

5. 稳 压 电路 

为 了 使 开关 电源 的 输出 电压 不 因 市 电 电 压 、 负 载 电流 的 变化 而 发 生变 化 ， 必 须 通 过 稳 压 
控制 电路 ， 来 对 开关 管 的 导 通 时 间 进 行 控制 ， 达 到 稳定 输出 电压 的 目的 。 开 关 电 源 的 稳 压 电 
路 主要 有 两 种 形式 : 间接 取样 稳 压 电路 和 直接 取样 稳 压 电路 。 

1) 间接 取样 稳 压 电路 的 特点 是 在 开关 变 压 问 上 专 设 一 个 取样 绕组 ， 经 整流 和 滤波 后 产 
生 取 样 电 路 ， 反 馈 到 开关 电源 控制 电路 ， 去 控制 开关 管 的 导 通 与 玲 止 时 间 ， 从 而 达到 稳定 输 
出 电压 的 目的 。 由 于 取样 绕组 和 二 次 绕组 采用 紧 厢 合 结构 ， 所 以 ， 取 样 绕组 被 感应 的 脉冲 电 
压 的 高 低 就 间接 地 反映 了 输出 电压 的 高 低 ， 因 此 ， 这 种 取样 方式 称 为 间接 取样 方式 ， 如 图 
5-15 所 示 。 
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图 5-15 间接 取样 稳 压 电路 图 

间接 取样 方式 的 缺点 是 稳 压 瞬间 啊 应 差 ， 当 输出 电压 因 市 电 电 压 等 原因 发 生变 化 时 ， 需 
经 开关 变 压 希 的 耦合 才能 反映 到 取样 比 组 ， 不 但 啊 应 速度 慢 ， 而 且 不 便于 空 载 检修 ， 检 修 
时 ， 一 般 应 在 主 电源 输出 端 接 假 负载 。 

2) 直接 取样 电路 比 间接 取样 电路 复杂 ， 主 要 有 取样 电阻 、 误 差 放 大 电路 、 基 准 电 路 、 
光 帮 合 硕 等 组 成 ， 如 图 5-16 所 示 。 

直接 取样 稳 压 电路 的 原理 是 ， 通 过 两 个 分 压 电阻 ， 对 电源 主 电 压 输 出 端的 电压 直接 进行 
取样 ， 然 后 ， 将 取样 电压 送 到 误差 放大 电路 与 基准 电 奈 进行 比 较 ， 比 较 后 的 电压 再 通过 光 焰 
合 需 反馈 到 开关 电源 控制 电路 ， 去 控制 开关 管 的 导 通 与 截止 时 间 ， 从 而 达到 稳定 输出 电压 的 
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图 5$-16 直接 取样 稳 压 电路 图 








目的 。 

直接 取样 稳 压 电路 具有 安全 性 能 好 、 稳 压 反 应 速度 快 、 有 瞬间 啊 应 时 间 短 等 优点 ， 在 液 品 
电视 开关 电源 电路 中 得 到 了 广泛 的 应 用 。 

6. 保护 电路 

开关 电源 的 许多 元 硕 件 都 工作 在 大 电压 、 大 电流 条 件 下 ， 为 了 保证 开关 电源 及 负载 电路 
的 安全 ， 开 关 电 源 设置 了 许多 保护 电路 。 

1) 尖峰 吸收 回路 由 于 开关 变 压 间 是 感性 右 件 ， 所 以 在 开关 管 截 止 瞬间 ， 其 集 电极 上 
将 产生 尖峰 极 高 的 反 峰 值 电压 ， 容 易 导 至 开关 管 过 电压 损坏 。 为 此 ， 开 关 电 源 大 多 都 设置 了 
尖峰 吸收 回路 ， 如 图 5-17 所 示 。 

在 图 5-17 所 示 的 电路 中 ， 开 关 管 V 
截止 瞬间 ， 其 集 电极 上 产生 的 反 峰 值 电 
压 ， 经 C1 、R1l 构成 充电 回路 ， 充 电 电 流 
使 尖峰 电压 被 抑制 在 一 定 的 范围 内 ， 以 
免 开 关 管 被 击 穿 ， 当 C1 充电 结束 后 ，C1 
通过 开关 变 压 各 的 一 次 绕组 、300V 小 
波 电 容 C、RI1 构成 放电 回路 。 因 此 ， 当 


Cl L 
RI 取 值 小 时 ， 虽然 利 于 尖峰 电压 的 吸收 ， J 
但 增 大 了 开关 管 的 开启 损耗 ; 当 RI 取 值 | 门 _ 门 . 
大 时 ,虽然 降低 了 开关 管 的 开启 损耗 YY 


但 也 降低 了 尖峰 电压 的 吸收 。 

图 5-18 所 示 电 路 针对 图 5-17 所 示 电 
路 进行 了 改进 ,不 但 加 淡 了 二 极 绾 VD1， 而 且 加 大 了 RI 的 值 。 这 样 ， 由 于 VD1 的 内 阻 较 
小 ， 利 于 尖峰 电压 的 吸收 ， 而 R1 的 阻 值 又 较 大 ， 降 低 了 开局 损耗 大 对 开关 管 V 的 影响 。 

图 5-19 所 示 的 电路 ， 工 作 原 理 与 图 5-18 是 一 样 的， 吸收 效果 要 更 好 一 些 。 目 前 ， 液 品 
电视 的 电源 尖峰 吸收 回路 基本 上 部 采用 了 这 种 形式 。 

2) 过 电压 保护 : 为 避免 因 各 种 原因 引起 的 输出 电压 升 高 ， 而 造成 负载 电路 的 元 套件 损 
坏 ， 一般 都 设置 过 电压 保护 电路 。 有 的 在 输出 电压 和 地 之 间 并 联唱 曾 管 (SCR), 一 旦 电压 


























图 5-17 尖峰 吸收 回路 电路 图 
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图 5-18 ”尖峰 吸收 回路 电路 图 


取样 电路 检测 到 输出 电压 升 高 ， 束 
会 触发 晶闸管 导 通 ， 起 到 过 电压 保 
护 的 功能 ， 有 的 将 过 电压 保护 电路 
设置 在 开关 电源 控制 芯片 内 部 ,在 
检测 到 输出 电压 升 高 时 ， 和 直接 控制 
开关 管 振 沪 电路 停 振 ， 使 开关 电 宏 
停止 工作 ， 从 而 达到 过 电压 保护 的 
目的 。 

3) 过 电流 保护 : 为 了 保护 开 
天 管 因 负 和 载 短 路 或 过 重 而 使 开关 管 
过 电流 损坏 ， 开 关 电 源 必 须 具 有 过 
电流 保护 功能 。 最 简单 的 过 电流 保 图 5-19 ”尖峰 吸收 回路 电路 图 
护 措 施 是 在 线路 在 串 人 熔 丝 管 ， 液 
品 电 视 中 所 使 用 的 熔 丝 管 比较 特殊 ， 具 有 瞬间 厌 受 大 电流 冲击 不 会 熔断 的 性 能 ， 称 为 延 氏 熔 
丝 ， 在 电流 过 大 时 ， 熔 丝 管 的 动作 不 会 很 及 时 ， 只 能 起 慢 速 保护 的 作用 。 另 外 ， 在 整流 电路 
中 常 接 有 限 流 电阻 ， 一 般 采 用 功率 很 大 的 电阻 ， 阻 值 为 儿 欧 姆 ， 能 起 一 定 的 限 流 作 用 。 另 一 
种 比较 有 效 的 方法 是 在 开关 调整 管 的 发 射 极 或 源 极 串 接 一 只 过 电流 检测 小 电阻 ,一旦 由 某 种 
原因 引起 饱和 时 的 电流 过 大 ， 则 过 电流 检测 电阻 上 的 压 降 增 大 ， 从 而 触发 保护 电路 ， 使 开关 
管 基 极 上 的 驱动 脉冲 消失 或 调整 驱动 脉冲 的 脉 宽 ， 使 开关 管 的 导 通 时 间 下 降 ， 达 到 过 电流 保 
护 的 目的 。 

4) 软 局 动 电路 : 开关 电源 一 般 在 开机 瞬间 ， 由 于 稳 压 电路 还 没有 完全 进入 工作 状态 ， 
开关 管 将 处 于 失控 状态 ， 极 易 因 关 崭 损耗 大 或 过 激励 而 损坏 。 为 此 ,一些 开关 电源 中 设 有 软 
司 动 电路 ， 其 作用 是 在 每 次 开机 时 ， 限 制 激励 脉冲 导 通 时 间 不 致 过 长 ， 并 使 稳 压 电路 迅速 进 
入 工作 状态 。 
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5) 从 电压 保护 电路 : 当 市 电压 过 低 时 ， 将 引起 激励 脉冲 幅度 不 足 ， 导 致 开 关 管 因 开 局 
损耗 大 而 损坏 ， 因 此 ， 有 些 开 关 电 源 设置 了 欠 电 压 保 护 电 路 。 欠 电压 保护 电路 一 般 设 置 在 开 
天 电源 控制 已 片 内 部 ， 在 检测 到 电压 过 低 时 ， 控 制 开关 管 振荡 电路 集 振 ， 使 开关 电源 保 止 工 
作 ， 从 而 达到 从 电压 保护 的 目的 。 


※Q3 液晶 屏 是 由 哪些 电路 构成 的 ? 


1) 屏 电 源 处 理 电 路 : 负责 处 理 各 元 需 件 〈 忆 片 、TAB 及 各 晶体 管 ) 所 需 电 压 ， 这 部 分 
主要 由 一 个 或 多 个 DC - DC 电源 管理 芯片 来 处 理 。 屏 供电 主要 有 12V、5V、3.3V 这 三 种 ， 
DC - DC 变换 怖 是 负责 将 这 些 电压 变 成 高 电压 及 低 电 压 ， 来 满足 电路 的 需要 。 

2) 信号 处 理 电路 : 负责 将 模拟 信号 转 成 数字 信号 ， 液 品 屏 信号 处 理 电 路 一 般 由 主 IC 组 
成 ， 它 将 驱动 板 送 来 的 信号 经 过 处 理 后 ， 直 接送 到 TAB 或 CO0G ， 来 驱动 液晶 屏 显 示 。 

3) 色彩 调整 电路 : 它 又 称 阶 梯 电 压 电 路 ， 它 的 故障 率 不 高 ， 一 般 为 人 为 损坏 较 多 ， 

4) 软件 电路 : 它 由 一 个 存储 器 来 完成 ， 如 24C08， 它 要 跟 CPU 一 起 工作 ， 就 是 数据 
※Q4 ”液晶 电视 微 控 制 颖 电路 是 怎样 的 ? 

微 控 制 器 简称 MCU ， 它 内 部 集成 有 中 央 处 理 器 CPU、 随 机 存储 器 、 只 读 存储 器 、 中 断 
系统 、 定 时 器 /计数 右 以 及 输入 /输出 接口 电路 等 主要 微型 机 部 件 。 

在 液晶 电视 中 ， 微 控制 旨 具 有 重要 的 作用 ， 负 贡 对 整 机 的 协调 与 控制 。 微 处 理 右 出 现 故 
障 ， 将 会 造成 整 机 瘫痪 ,不 能 工作 或 工作 异常 。 液 唱 电 视 微 处 理 冀 电路 如 图 5-20 所 示 。 























着 关 虽 控制 (如 待机 控制 、 前 音 控 制 等 ) 
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图 5-20 液晶 电视 微 处 理 融 电路 图 


从 图 5-20 中 可 以 看 出 ,液晶 电视 人 微 控制 带电 路 主要 由 微 控 制 瘟 及 工作 条 件 电路 ( 电 
源 、 复 位 、 振 沪 电 路 ) 、 按 键 输入 电路 、 遥 控 电 路 、 存 储 带 (数据 存储 带 、 程 序 存储 如 )、 
开关 量 (输出 高 / 低 电 平 ) 控制 电路 、 模 拟 量 控制 电路 、 总 线 控 制 电 路 等 儿 部 分 组 成 。 
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※Q5 液晶 电视 伴音 电路 是 由 哪些 部 分 组 成 的 ? 


液晶 电视 伴音 电路 是 指 伴音 信号 经 过 的 通路 。 也 就 是 次 ， 从 天 线 接 收 信号 到 扬 声 般 发 出 
声 首 的 所 有 伴 首 信号 2 < 过 电路 都 属于 件 首 电 路 ， 如 图 5-21 所 示 。 


人 耳机 功放 电路 一 一 去 征 机 接口 
外 部 音频 信号 
Wa 音频 切换 电路 一 ~| 音 效 处 理 电 路 音 闫 功放 电 跑 ll 
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TY AUDIO 
电视 首 月 2 - 频 信和 号 


= 伴音 解 调 岂 路 
音频 处 埋 岂 路 


图 5-21 液晶 电视 伴音 电路 结构 图 


从 图 中 可 以 看 出 ， 伴 音 电 路 主要 由 伴音 解 调 电路 、 音 频 转 换 电路 、 音 效 处 理 电路 、 音 频 
功放 电路 、 耳 机 功放 电路 等 几 部 分 组 成 。 

1) 伴音 解 调 电 路 用 于 将 第 一 伴音 中 频 信 号 解 调 为 第 二 伴音 中 频 信和 号 或 音频 信号 ; 

2) 音频 转换 电路 用 来 对 电视 音频 信号 和 外 部 音频 信号 (如 AV 音频 、S 端子 音频 、 
YP,P, 音频 、VGA 音频 等 ) 进行 转换 ; 

3) 音效 处 理 电 路 用 来 对 音频 信和 号 进行 美化 处 理 ， 使 声音 优美 、 动 听 ; 

4) 音频 功放 电路 用 来 对 音频 信和 号 进行 功率 放大 ， 以 驱动 扬声器 工作 ; 

5) 耳机 功放 电路 用 来 放大 耳机 信号 ， 驱 动 耳 机 发 声 。 


※Q6 如何 解 析 液 晶 显示 屏 高 压板 启动 电路 ? 


1) 当 用 户 按 下 面板 上 的 启动 按键 时 ， 如 图 5-22 所 示 ， 主 控 电 路 板 上 的 微 处 理 器 芯片 输 
出 高 电 平 ON/OFF 控制 信和 号。 

2) 高 电 平 ON/OFF 控制 信号 加 到 由 R304 、R306 、C304 组 成 的 电路 进行 波形 的 变换 后 
产生 触发 脉冲 送 到 U302 (FAN7318) 控制 模块 的 第 @ 脚 ， 通 过 FAN7318 控制 模块 的 第 @ 脚 
向 模块 内 部 的 振荡 电路 输入 触发 脉冲 ， 模 块 内 部 的 振荡 电路 开始 起 振 。 

3) 振荡 信和 号 经 模块 内 部 的 调制 电路 处 理 后 ， 从 FAN7318 控制 模块 的 第 @ 脚 输出 激励 脉 
冲 信 号 ， 控 制 集成 场 效应 功率 管 U302 工作 。 

4) 最 后 ， 高 频 升 压 变 压 器 集成 场 效应 晶体 管 U302 工作 控制 下 在 输出 高 频 交 流 电压 为 
背光 灯 管 供电 。 
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图 了 22 液晶 显示 斌 高 压板 启动 电路 图 
※Q7 如何 解 析 液 晶 显 示 屏 高 压板 稳 压 控制 电路 ? 


1) 如 图 5-23 所 示 ， 四 个 电压 检测 电容 (C350 ~ C353 ) 分 别 对 输出 电压 进行 采样 ， 当 
输出 电压 过 高 时 ， 采 样 电容 获得 一 个 较 高 的 采用 电压 送 给 控制 模块 的 对 应 的 引 脚 。 
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图 5-23 液晶 显示 需 高 压板 稳 压 控制 电路 图 
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2) 该 取样 电压 进入 控制 模块 内 部 的 误差 比较 右 ， 误 差 比 较 右 再 输出 控制 信号 给 内 部 的 
PWM 比较 髓 。 

3) 内 部 的 PWM 比较 器 调整 输出 激励 脉冲 的 占 空 比 ， 改 变 开 关 管 的 导 通 、 截 止 时 间 ， 
从 而 起 到 稳定 输出 电压 的 作用 。 


※Q8 液晶 显示 器 开关 电源 电路 的 基本 结构 是 怎样 的 ? 


目前 ， 液 晶 显 示 帮 中 使 用 的 开关 电源 都 为 并 联 型 ， 和 常用 电路 结构 主要 有 两 种 形式 。 
1) 控制 芯片 + 单 开 关 管 ， 其 电路 框图 如 图 5-24 所 示 。 

















+300V VD 
市 电 整流 ”| 
曲 1 C 
| 本 | | 
驱动 脉冲 。 | 站 开光 


开关 电流 控 伸 中 | -上 


误差 取样 








图 5-24 控制 芯片 + 单 开 关 管 结构 框图 


常用 开关 电源 控制 芯片 有 UC38、 es 四 VD 
KA38 系列 、TEA1533 、ICE2ASOL 、SC6841、 | 第 可 ee 
NCP1200AP40、L5991 等 。 电 源 开关 管 设 在 本 
控制 芯片 的 外 面 ， 可 以 是 晶体 管 ， 也 可 以 
是 场 效 应 晶体 管 。 
2) 控制 芯片 内 含 开关 管 ， 结 构 框 图 如 
图 5-25 所 示 。 同步 
有 些 开 关 电 源 控制 芯片 集成 度 较 高 ， 
除 具备 常见 电源 控制 芯片 的 功能 外 ， 还 将 
开关 管 集成 在 一 起 ， 由 于 这 种 开关 电源 控 
制 芯片 体积 、 功 率 较 大 ， 一 般 也 称 为 厚 膜 站 
电路 ， 安 装 时 需要 加 散热 片 。 图 5-25 控制 心 请 内 含 开 关 管 结构 框图 


内 含 开 关 管 的 控制 芯片 的 稼 见 型 号 有 KASM、KA5S、TOP 系列 等 。 
※Q9 如 何 解析 液晶 电视 各 电路 工作 过 程 ? 


1) 首先 由 高 频 头 输出 的 中 频 (IF) 信号 ， 加 到 中 频 处 理 电 路 ， 解 调 得 到 彩色 全 电视 信 
写 (CVBS) 和 第 二 伴音 频 信 号 (SIF)。 











误差 取样 
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2) 解 调 的 第 二 伴音 SIF 信号 去 音频 处 理 电 路 ， 经 解 调 和 音效 处 理 后 ， 加 到 功率 放大 电 
路 ， 驱 动 扬 声带 发 出 声 首 。 

3) 解 调 出 的 彩色 全 电视 信号 (CVBS) 送 到 视频 解码 电路 ， 在 存储 天 的 配合 下 ， 变 换 
为 逐 行 扫 措 的 信号 ， 加 到 SCALER 电路 ， 经 图 像 缩放 处 理 后 ， 由 液晶 面板 接口 电路 输出 到 液 
曲面 板 ， 驱 动 面板 显示 出 图 像 。 











问 诊 6 ” 液 遇 电视 专用 工具 专题 


※Q1 什么 是 液晶 屏 检测 仪 ” 有 什么 作用 ? 


1) 液晶 屏 检 测 仪 适用 于 液晶 屏 测 试 、 维 修 及 组 站 中 ， 它 是 检测 维修 显示 此 是 否 缺 色 、 
日 屏 、 通 面 不 良 、 干 扰 拌 动 的 工具 。 液 唱 屏 实物 如 图 6-1 所 示 。 
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图 6-1 液晶 屏 检 测 仪 实 物 图 
2) 液晶 屏 检 测 仪 的 功能 如 下 : 
OQ 使 用 简单 方便 ， 内 置 23 种 LVDS 液晶 屏 分 辩 率 程序 ; 
Q 通过 按键 转换 数码 管 显示 的 相对 应 分 辨 率 的 数值 ， 即 可 点 屏 ; 
G@) 内 置 多 种 测试 图 ,测试 仪 面板 自 带 操作 说 明 ; 
( 市 一 键 自动 复制 模式 ,方便 维修 、 工 厂 组 装 复制 ， 
(5 搬 上 外 置 VGA 线 自 动 转换 到 外 置 VGA 信号 显示 ; 
(6) 几乎 兼容 95% 的 7~55in LVDS 接口 的 LCDZLED 液晶 屏 测试 ; 
CO 通用 12V 液晶 电源 供电 ， 电 流 大 小 根据 实际 需要 测试 的 屏 而 定 ; 
(@ 支持 EDP 接口 屏 扩 展板 ， 和 各 种 分 辨 率 的 EDP 接口 屏 测试 。 


※Q2 ”什么 是 编程 器 ? 有 什么 作用 ? 


1) 编程 器 实 际 上 是 一 个 把 可 编程 的 集成 电路 写 上 数据 的 工具 ， 实 物 如 图 6-2 所 示 。 它 
主要 用 于 单片机 ( 含 钥 入 式 ) /存储 希 ( 含 BIOS) 之 类 的 必 族 编程 。 

2) 编程 器 在 功能 上 可 分 通用 编程 顺和 专用 编程 器 。 通 用 编程 器 一 般 能 够 涵盖 几乎 所 有 
当前 需要 编程 的 芯片 ， 但 设计 麻烦 ， 成 本 较 高 ， 限 制 了 销量 ; 而 专用 编程 锅 价 格 很 低 ， 天 用 
必 片 种 类 很 少 ， 适 合 某 一 种 或 某 一 类 专用 芯片 编程 的 需要 。 

3) 使 用 编程 器 对 存储 恬 进 行 数据 复制 操作 的 基本 配置 是 一 台 计 算 机 ， 一 台 编 程 器 以 及 
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图 6-2 编程 带 实 物 图 
与 编程 硒 配 套 的 驱动 软件 。 操 作 步 又 如 下 : 





(中 将 编程 右 与 计算 机 连接 好 。 不 同 的 编程 絮 与 计算 机 的 连接 方式 也 不 太 相同 ， 有 的 编 
程 需 是 连接 到 计算 机 并 行 接 口上 ， 有 的 是 连接 到 计算 机 的 串 行 接口 上 ， 有 的 使 用 USB 接口 ， 
USB 接口 速度 是 最 快 的 。 

(2 将 与 编程 器 配套 的 丝 动 软件 安装 到 计算 机 上 ， 并 按 要 求 对 编程 器 进行 相关 的 设置 。 

(3) 运行 编程 器 驱动 软件 ， 选 择 存储 器 型 号 

出 操作 编程 句 驱 动 软件 ， 读 取 计 算 机 中 存储 的 所 需 数据 作为 数据 源 。 

存储 融 数 据 源 的 取得 有 两 种 方法 : 第 一 种 是 找 一 台 与 所 修 故 障 机 相同 型 号 的 正常 显示 
絮 ， 将 存储 器 拆 下 ， 插 到 编程 右上 ， 读 出 其 中 的 数据 ， 并 保存 到 计算 机 中 ; 第 二 种 是 直接 利 
用 已 经 保存 在 计算 机 中 的 存储 数据 。 

(9 把 空白 存储 器 插 到 编程 器 上 ， 操 作 编 程 器 驱动 软件 ， 编 程 句 将 正常 的 数据 写 和 人 到 空 
日 存储 关中。 

(© 将 写 好 数据 的 新 存储 絮 更 换 到 故障 机 上 。 


※Q3 什么 是 灯 管 检测 套 板 ? 有 什么 作用 ? 


1) 灯 管 检测 余 板 专用 于 测试 液晶 灯 管 的 好 坏 老 化 程度 ; 或 是 作 灯 箱 照 明 ; 还 有 的 是 为 
了 方便 去 测试 灯 管 的 亮度 、 色 彩 以 及 良品 鉴别 等 。 

2) 灯 管 检测 套 板 测试 前 先 连 接 好 灯 管 后 再 供电 ,测试 完 ， 先 断 电 再 拔 抒 灯 管 。 高 压 危 

， 电 没有 断 开 时 请 不 要 用 手 去 触摸 灯 管 两 涉 的 金属 引 脚 。 

3 ) 条 各 答 钢 父 板 实物 如 图 6- 3 所 不。 











图 6-3 灯 管 检测 套 板 实 物 图 
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※Q4 ”什么 是 示波器 ? 有 什么 作用 ? 


示 波 需 是 反映 信号 瞬 变 过 程 的 仪器 ， 把 信号 波形 变化 直观 显示 出 来 ， 液 唱 显 示人 圳 中 开关 
电源 的 振荡 波形 、 主 控 电 路 的 时 钟 波形 ， 以 及 MCU 电路 输出 的 宽度 调制 脉冲 等 ， 都 能 在 示 
波 和 天 上 看 到 。 示 波 融 实物 如 图 6-4 所 示 。 


RT Csi02 1 一 - 
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图 6-4 示 波 带 实物 图 


※QSs 什么 是 彩色 电视 信号 发 生 器 ? 有 什么 作用 ? 

彩色 电视 信号 发 生 带 是 一 种 能 够 产生 各 种 不 同 兼 容 性 冉 频 信号 和 首 / 视 频 信 号 的 专用 仪 
从， 可 输出 早日 和 彩色 的 视频 信号 ， 并 将 视频 信号 以 VHF 或 UHF 的 载 频 调制 方式 输出 或 利 
用 室内 天 线 癌 空间 发 射 ， 便 于 维修 、 调 整 电视 机 。 彩 色 电 视 信 号 发 生 融 实物 如 图 6-5 所 示 。 








图 6-5 彩色 电视 信号 发 生 带 实物 图 





※Q6 什么 是 万 用 表 ? 有 什么 作用 ? 


1) 万 用 表 又 叫 多 用 表 ， 是 一 种 多 功能 ， 多 量程 的 便携 式 电 子 电 工 仪表 。 一 般 的 万 用 表 
可 以 测量 直流 电流 、 和 直流 电压 、 交 流 电 压 和 电阻 等 。 有 些 万 用 表 还 可 测量 电容 、 电 感 、 功 率 
管 、 唱 体 管 。 万 用 表 可 分 为 指针 式 万 用 表 ( 见 图 6-6) 和 数字 式 万 用 表 ( 见 图 6-7)。 

2) 万 用 表 使 用 注意 事项 如 下 : 

J 在 使 用 指针 式 万 用 表 之 前 ， 应 先进 行 “ 机 械 调 零 ” ， 即 在 没有 被 测 对 象 时 ， 使 万 用 表 
指针 指 在 零 电 压 或 零 电流 的 位 置 上 。 
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Q% 在 使 用 万 用 表 时 ， 必 须 水 平 放置 ， 以 免 造成 误差 。 

(3) 万 用 表 在 使 用 过 程 中 不 要 碰撞 人 硬 物 或 跌落 到 地 面 上 。 

(9 万 用 表 在 使 用 过 程 中 不 要 靠近 强 磁场 ， 以 免 测量 结果 不 准确 。 

G@) 在 使 用 万 用 表 过 程 中 ， 不 能 用 手 去 接触 表笔 的 金属 部 分 ， 这样 一 方面 可 以 保证 测量 
的 准确 ， 另 一 方面 也 可 以 保证 人 吴 安 全 。 

(© 在 测量 某 一 电量 时 ， 不 能 在 测量 的 同时 换 挡 ， 尤 其 是 在 测量 高 电压 或 大 电 时 ， 更 应 
注意 。 和 否则 ， 会 使 万 用 表 毁 坏 。 如 需 换 挡 ， 应 和 断 开 表 笔 ， 换 挡 后 再 去 测量 。 

CO 万 用 表 使 用 完毕 ， 应 将 转换 开关 置 于 交流 电压 的 最 大 挡 。 如 果 长 期 不 使 用 ， 还 应 将 
万 用 表 内 部 的 电池 取出 来 ， 以 免 电池 腐蚀 表 内 其 他 元 融 件 。 




















图 6-6 指针 式 万 用 表 实 物 图 图 6-7 数字 式 万 用 表 实 物 图 


问 诊 7 ”液晶 电视 帮 障 维修 专题 


※Q1 检修 液晶 电视 时 有 哪些 注意 事项 ? 


1. 保护 好 液晶 屏 

1) 在 搬运 或 翻转 液晶 电视 时 ， 动 作 幅 度 要 小 ， 且 要 保证 整个 液晶 电视 党 力 均 义 ， 不 可 
挤 压 或 碰撞 液晶 屏 ， 并 且 在 一 般 情 况 下 不 要 拆 印 液晶 屏 。 奉 要 进行 更 换 灯 管 等 操作 ， 必 须 拆 
仓 液 品 屏 时 ， 也 要 先 观 察 ， 明 日 拆 各 顺序 及 拆 印 点 ， 切 不 可 贸然 动手 。 为 外 ， 拆 各 时 还 应 注 
意 不 同位 置 的 螺钉 的 长 短 ， 最 好 做 上 标志 ， 以 防 安装 时 出 错 。 对 于 采用 子 母 扣 安装 的 部 件 ， 
完 应 观察 子 母 扣 所 在 的 具体 位 置 ， 青 插入 便 塑 料 片 ， 轻 轻 地 将 其 所 开 。 

2) 上 门 维修 时 ， 可 先 在 用 户 家 的 茶几 上 平 铺 一 层 海 绵 或 软 物 ， 左 右 两 侧 应 高 一 点 ， 然 
后 再 将 液晶 电视 的 液晶 屏 随 下 放 在 海绵 或 软 物 上 ， 让 液晶 屏 左右 两 侧 的 塑料 外 元 承 力 。 

3) 若 要 便于 检修 平板 彩电 ， 建 议 自 制 检修 工作 台 。 常 见 的 工作 台 有 两 种 形式 : 一 种 形 
式 是 用 角钢 焊 成 一 个 1. 5m x0.6m x0.9m 的 架子 ， 架 子 的 上 层 表 面 贴 上 海 绢 ， 以 便 放 置 液 
品 电视 ， 架 子 的 下 层 可 放置 一 块 镜子 ， 以 便 观 察 故 障 现 象 ; 另 一 种 形式 是 用 角钢 或 木 条 做 两 
个 文 撑 架 ， 其 结构 如 图 7-1 所 示 。 支 撑 架 放 在 工作 台面 上 ， 两 者 之 间 的 距离 可 根据 屏 的 大 小 
灵活 地 进行 调节 。 检 修 液晶 电视 时 ， 将 液晶 屏 对 着 工作 台 前 方 的 镜子 放置 ， 虽 然 此 时 的 液晶 
电视 是 倾 糙 放置 的 ， 但 仍 可 以 非常 方便 地 观察 现象 。 













































此 和 斜面 用 软 物 包 珍 住 
支撑 在 液 师 电视 的 侧 
边框 下 


此 和 斜面 用 软 物 包 珍 住 
支撑 在 液晶 电视 的 
侧 边 框 下 


一 一 液晶 电视 的 边框 


ee 固 汗 立柱 阻止 液晶 
电视 后 滑 


维修 工作 台 





图 7-1 目 制 广 撑 架 示意 图 


2. 注意 防 静电 

避免 静电 损坏 元 带 件 。 在 液晶 电视 中 ， 大 量 采 用 高 压 集 成 的 元 带 件 ， 由 于 元 带 件 内 置 元 
件 的 密度 大 ， 线 路 面积 小 ， 且 多 为 CMOS 关 驹 片 融 件 ， 则 带 件 抗 静电 冲击 能 力 很 差 。 毅 电 造 
成 元 带 件 损坏 通 肖 会 表现 为 以 下 两 种 情况 一 种 情况 是 完全 失去 功能 ， 如 端口 击 穿 、 引 脚 间 
短路 等 ; 尺 一 种 情况 是 元 融 件 间歇 性 失去 功能 ， 此 时 元 带 件 虽然 可 以 工作 ， 但 性 能 不 稳定 ， 
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这 种 故障 的 检修 难度 较 大 。 

在 实际 维修 中 ,静电 的 来 源 渠道 主 要 是 人 体 和 焊接 工具 。 人 体 的 静电 主要 来 自 于 映 体 与 
衣服 间 的 摩擦 ， 影 响 其 强 习 的 因 系 较 多 ， 在 通常 情况 下 ， 里 着 化 纤 衣 服 所 产生 的 静电 较 强 ， 
尤其 是 在 气候 干燥 的 冬天 ， 而 焊接 工具 的 静电 主要 来 目 工 具 对 市 电 AC220V 的 感应 静电 。 

对 于 人 体 静 电 而 言 ， 最 有 效 的 措施 就 是 通过 导线 让 要 体 与 大 地 相连 接 ， 具 体 措施 是 戴 上 
防 静 电 玫 及 ， 毅 电 手 腻 的 腕 市 与 皮 肤 接触 ， 接 地 线 的 金属 夹 与 接地 线 相连 。 

为 外 ， 在 拿 取 多 引 脚 集成 电路 及 电路 板 件 时 ， 应 戴 上 静电 手套 ， 手 持 集 成 电路 的 对 角 ， 
或 手持 电路 板 件 的 边缘 。 对 维修 取 下 的 静电 敏感 元 厅 件 或 板 件 应 置 于 防 静 电 塑 料 袋 中 进行 
存放 。 

在 维修 液晶 电视 中 ， 严 茶 在 通电 状态 下 插 拔 机 心 组 件 或 相连 扫 排 线 ， 也 严禁 在 通电 状态 
下 拆 焊 元 带 件 。 


※Q2 液晶 电视 的 维修 思路 是 怎样 的 ? 


1. 将 液晶 电视 与 CRT 类 彩电 进行 对 比 ， 找 出 异同 点 

对 信号 处 理 电路 来 讲 ， 液 晶 电 视 在 很 多 地 方 和 CRT 数字 高 清 彩 电 是 相同 的 。 电 源 适 配 
器 、 内 置 开 关 电源 、 控 制 系统 电路 、 射 频 信号 处 理 电路 、 图 像 中 频 和 视频 信和 号 检 波 电路 、 视 
频 转 换 开 关 电 路 、 亮 度 信号 和 色 度 信号 处 理 电路 、 音 频 信号 处 理 和 放大 电路 等 的 电路 结构 和 
工作 模式 与 普通 CRT 彩电 基本 相同 ， 完 全 可 采用 普通 CRT 彩电 的 故障 分 析 和 判断 方法 。 

不 同 之 处 在 于 后 者 送 往 显 像 管 的 是 模拟 信号 ， 液 晶 电 视 输 往 液晶 屏 的 是 数字 信号 。CRT 
彩电 通过 显像管 显示 图 像 ， 液 晶 电视 通过 液晶 屏 显 示 图 像 。CRT 彩电 中 的 显像管 是 否 亮 ， 
只 与 显像管 本 身 和 行 输出 电路 能 否 提供 正常 工作 电压 有 关 ， 与 此 相似 ， 液 晶 电 视 的 液晶 显示 
屏 是 否 之 ,也 只 与 道 变 器 和 液晶 显示 屏 是 否 正 常 有 关 ， 与 信号 处 理 电 路 无 关 。 

2. 认 清 各 组 件 电路 之 间 的 关系 ， 掌 握 电 路 正常 工作 的 内 、 人 外 部 条 件 

对 液晶 电视 进行 维修 时 要 认真 分 析 各 部 分 电路 ， 特 别 是 各 独立 组 件 之 间 的 工作 关系 。 因 
为 某 些 组 件 电 路 的 工作 状态 可 能 受 男 一 组 件 的 控制 。 如 液晶 电视 中 首 变 胡 受 微 处 理 兢 控制 ， 
所 以 在 检修 液晶 电视 无 光栅 故障 时 ， 如 果 逆 变 器 无 脉冲 电压 输出 ， 除 检查 逆 变 器 的 供电 电压 
处 ， 还 应 当 检查 微 处 理 需 和 输 往 逆 变 器 的 控制 电压 是 否 正 常 。 只 有 在 确定 闭 变 器 的 供电 电压 和 
微 处 理 需 输 往 逆 变 需 的 控制 电压 正常 后 ， 才 能 判定 无 光栅 故障 在 逆 变 需 。 

3. 液晶 电视 多 为 组 件 结构 ， 要 多 收集 组 件 接口 的 参考 数据 

液晶 电视 组 件 接口 的 参考 数据 包括 接口 电压 、 接 口 和 集成 电路 引 脚 的 对 地 电阻 。 液 品 电 
视 各 组 件 接口 的 直流 或 信号 脉冲 电压 直接 反映 了 组 件 的 工作 状态 。 液 晶 电视 的 控制 系统 电路 
与 CRT 电视 的 控制 系统 电路 一 样 ， 微 处 理 需 输出 的 既 有 模拟 控制 量 ， 又 有 总 线 数据 控制 量 ， 
都 是 通过 接口 电路 传送 的 。 在 检修 液晶 电视 时 ， 首 先 检查 的 就 是 相关 组 件 接口 的 直流 或 脉冲 
言 号 电压 。 如 果 不 注意 收集 各 组 件 接口 电路 的 正常 工作 电压 值 和 对 地 电阻 参考 值 ， 将 增加 维 
修 难 度 ， 甚 至 无 法 修复 。 

4. 根据 故障 现象 ， 结 合 电路 原理 进行 综合 分 析 

很 多 故障 是 能 根据 现象 确定 故障 部 位 的 。 由 于 故障 的 判定 是 建立 在 电路 原理 和 实际 经 验 
的 基础 上 ， 所 以 想 尽快 掌握 液晶 电视 维修 的 彩电 维修 人 员 ， 应 当 找 一 些 关 于 液晶 电视 方面 的 
资料 或 参考 书 进行 和 目 学， 以 备 后 用 。 
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液晶 电视 的 故障 必然 与 相关 电路 有 密切 关系 。 在 实际 维修 过 程 中 ， 只 要 向 握 了 电路 在 哪 
个 组 件 和 该 部 分 电路 的 作用 ， 故 障 范围 就 很 容易 确定 。 如 出 现 有 光栅 ， 但 屏 萌 出 现 垂 直 亮 线 
故障 时 ， 就 可 判定 由 液晶 屏 引 起 ， 只 有 更 换 液 晶 屏 才能 排除 故障 。 又 如 电视 机 彩色 不 稳定 故 
障 ， 由 于 色 度 信号 处 理 电路 设计 在 主 信 号 处 理 电路 板 上 ， 最 后 图 像 显 示 又 由 液 品 显示 屏 实 
现 ， 所 以 判定 彩色 不 正常 故障 是 在 主 信号 处 理 电路 板 或 液晶 屏 ， 需 要 站 完 对 主 信号 处 理 电路 
板 进行 代 换 或 检查 ， 才 能 确定 液晶 屏 的 好 坏 。 


※Q3 液晶 电视 常用 的 维修 方法 有 了 哪些? 


1. 信号 波形 测试 法 

言 号 波形 测试 法 是 用 示 波 帮 对 液晶 电视 电路 中 信号 的 波形 进行 检测 ， 并 通过 对 测 得 的 波 
形 的 分 析 来 判断 故障 的 一 种 方法 ， 它 弥补 了 其 他 仪 疾 无 法 对 电信 号 进行 全 面 检 测 和 分 析 的 缺 
陷 。 在 测 波 形 时 ， 除 测量 其 幅度 外 ， 还 要 测量 波形 的 周期 ， 必 要 时 ， 可 以 参考 维修 手册 上 的 
正确 波形 进行 对 照 ， 以 便 准 确 地 判断 出 故障 的 范围 。 信 号 波形 测试 法 的 缺点 是 技术 难度 相对 
较 大 ， 要 求 操作 者 有 较 高 的 操作 水 平和 经 验 积累 ， 不 但 要 熟练 使 用 示 波 般 ， 还 要 熟悉 各 种 信 
号 的 标准 波形 ， 并 能 从 实际 波形 和 标准 波形 的 差别 中 分 析出 故障 所 在 。 

2. 万 用 表 测 试 法 

万 用 表 测 试 法 就 是 利用 万 用 表 测 量 电路 中 的 电压 、 电 流 或 电阻 ， 通 过 测量 结果 来 分 析 故 
障 ， 这 是 一 种 适用 范围 很 广 的 检查 方法 。 

1) 电流 法 。 电 流 法 一 般 是 检查 电源 电路 负载 电流 ， 目 的 是 为 了 检查 、 判 断 负 载 中 是 否 
存在 短路 、 漏 电 及 开路 故障 ， 同 时 也 可 判断 故障 在 负载 还 是 在 电源 。 测 量 电流 的 常规 做 法 是 
切断 电流 回路 ， 串 和 电流表。 

2) 电压 法 。 电 压 法 是 应 用 最 多 的 方法 之 一 ， 它 通过 测量 电路 主要 端点 的 电压 和 元 需 件 
的 工作 电压 ， 并 与 正常 值 对 比分 析 ， 即 可 得 出 故障 判断 的 结论 。 测 量 所 用 万 用 表 的 内 阻 越 
高 ， 测 得 数据 就 越 准确 。 按 所 测 电压 的 性 质 不 同 ， 电 压 一 般 可 分 为 静态 直流 电压 和 动态 电压 
两 种 ， 液 唱 电 视 处 于 不 接收 信号 的 电路 工作 状态 ， 其 工作 电压 即 静态 直流 电压 ， 测 量 静 态 下 
流 电压 一 般 用 来 检查 开关 电源 和 DC - DC 直流 变换 需 等 电路 是 否 正常 ; 动态 直流 电压 便 是 液 
品 电 视 在 接收 信号 时 电路 的 工作 电压 ， 此 时 的 电路 处 于 动态 工作 之 中 ， 动 态 测 量 法 主要 用 来 
检查 判断 仅 用 静态 电 压 测 量 法 不 能 或 难以 判别 的 故障 。 判 断 故 障 时 ， 应 结合 静态 和 动态 两 种 
电压 进行 综合 分 析 。 

3) 电阻 法 。 电 阻 法 是 利用 万 用 表 的 欧姆 挡 ， 测 量 电 路 中 的 可 疑点 、 可 疑 元 带 件 以 及 芒 
片 各 引 脚 对 地 的 电阻 值 ， 然 后 将 测 得 数据 与 正常 值 比较 ， 可 以 迅速 判断 元 需 件 是 否 损坏 、 变 
质 、 是 否 存 在 开路 、 短 路 ， 是 否 有 品 体 管 被 击 穿 短路 等 情况 。 

电阻 测量 法 分 为 “在 线 ” 测 量 法 和 “ 脱 焊 ”电阻 测量 法 两 种 ， 前 者 是 指 和 直接 测量 液 品 
电视 电路 中 的 元 硕 件 或 某 部 分 电路 的 电阻 值 ; 后 者 是 把 元 硕 件 从 电路 上 整个 拆 下 或 仅 脐 焊 相 
关 的 引 脚 ， 使 测量 数值 不 受 电 路 的 影响。 

用 “和 在线” 测量 时 ， 由 于 被 测 元 需 件 要 受到 与 其 并 联 的 元 顺 件 或 电路 的 影响 ， 万 用 表 
显示 出 的 数值 并 不 是 被 测 元 硕 件 的 实际 阻 值 ， 使 测量 的 正确 性 受到 影响 。 与 被 测 元 硕 件 关 联 
的 等 效 阻 值 越 小 于 被 测 元 融 件 的 和 目 身 阻 值 ， 测 量 误差 就 越 大 。 因 此 ， 有 采用“ 在线” 测量 法 
时 必须 充分 考虑 这 种 并 联 阻 人 对 测量 结 末 的 影响 ， 然 后 做 出 分 析 和 判断 。 然 而 要 做 到 这 点 并 
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非 容 兄 ， 需 透彻 束 悉 有 关 电 路 及 和 擎 握 大 量 经 验 数 据 才 行 ， 而 且 即 使 这 样 ， 并 联 阻 信 远 小 于 被 
测 阻 值 时 ， 仍 不 能 测 出 准确 的 阻 值 ， 所 以 “在 线 ” 测 量 法 局 限 性 较 大 ， 通 笛 仅 对 检查 短路 
性 故障 和 某 些 开路 性 故 隐 较为 有 将。 但 对 于 有 丰 曙 维修 经 验 的 人 来 说 ,“ 在 线 ” 电 阻 测量 法 
仍 是 一 种 较 好 的 方法 。 

“ 脱 焊 ”电阻 测量 法 应 用 广泛 ， 因 为 液晶 电视 中 大 部 分 元 器 件 ， 如 晶体 管 、 电 阻 、 电 
容 、 电 感 及 二 极 管 等 ， 均 可 用 测量 电阻 的 方法 予以 定性 检查 ， 最 终 确 定 某 个 元 需 件 是 否 失 
效 ， 往 往 都 用 “ 脱 焊 ”电阻 测量 法 。 

3. 感官 法 

感官 法 是 指 通过 用 踪 问 、 用 眼看 、 用 耳 听 、 用 曙 子 闻 、 用 手 措 的 方法 进行 维修 。 

1) 问 : 指 维修 人 员 在 检修 液晶 电视 时 ， 要 仔细 询问 机 主 有 关 情 况 ， 如 故障 现象 、 发 生 
时 间 等 ， 尽 可 能 次 入 地 多 了 解 和 故 隐 有关 的 情况 。 通 过 这 入 的 询问 ， 基 本 上 可 以 了 解 到 故障 
所 发 生 的 部 位 ， 再 进一步 做 出 诊断 就 很 容易 ， 故 障 确 定 后 ， 排 除 与 维修 也 就 非常 简易 了 。 

2) 看 : 维修 人 员 检 和 修 故障 机 后 ， 打 开机 盖 ， 对 液晶 电视 各 部 分 进行 仔细 观察 。 这 是 一 
种 应 用 最 多 、 最 基本 、 也 是 最 有 效 的 故障 诊断 法 。 例 如 ， 看 各 插 接 件 是 否 固定 牢 徘 、 零 部 件 
是 否 完 好 无 损 、 各 接触 点 有 无 锈蚀 、 导 线 有 无 新 裂 或 探伤 、 炊 断 郑 安 逆 是 否 牢 回 、 额 定 值 是 
否 符合 电路 要 求 、 通 电 后 有 无 打 火 现象 等 ， 很 多 故障 通过 “看 ”就 可 以 一 目 了 然 。 

3) 上 听 : 维修 人 员 仔 细 听 液晶 电视 工作 时 的 声音 。 正 篆 情 况 下 ， 液 蝇 电 视 工 作 发 出 的 瑞 
音 很 小 甚至 没有 ， 如 果 发 出 不 正常 的 声音 ， 说 明 液 晶 电 视 出 现 了 故障 。 发 出 声音 的 部 位 主要 
是 变 斥 希 等 电感 性 元 件 。 

4) 闻 : 维修 人 员 在 机 硕 通 电 时 闻 机 内 的 气味 ， 在 有 烧 焦 的 特殊 气味 ， 并 伴 有 冒 烟 现 
象 ， 一 般 为 电源 短路 引起 ， 此 时 应 立即 断 电 ， 开 机 检修 。 

5) 摸 : 维修 人 员 通 过 用 手 触摸 元 融 件 表面 ， 根 据 其 温度 的 高 低 ， 通 过 人 体 的 直观 感受 
查 出 故障 部位。 元 融 件 正 浓 工作 时 ， 应 有 合适 的 工作 温度 ， 大 温度 过 高 、 过 低 ， 则 意味 看 有 
故障 。 例 如 ， 液 晶 电 视 的 电源 开关 管 ， 通 电 几 分 钟 后 断 电 ， 用 手 撞 其 表面 温度 应 微 热 ， 奉 发 
热 淫 手 ， 资 明 开 关 管 不 恨 或 驱动 波形 不 恨 ; 石 开 关 管 一 点 也 不 热 ， 说 明 开 关 管 未 工作 。 


※Q4 如 何 判断 液晶 电视 主要 故障 部 位 ? 


1) 开机 出 现 无 图 像 无 音 ， 电 源 灯 闪 一 下 变 成 常 腕 ， 屏 闪 在 开机 瞬间 闪 一 下 日 光 ， 此 故 
障 多 为 背光 驱动 板 损 坏 ， 也 有 少数 是 因 屏 内 的 灯 管 损坏 造成 的 。 

2) 出 现 开 机 1h 后 花屏 ， 声 音 正 党 ， 此 现象 第 一 个 是 数字 板 不 恨 (过 了 筷 不 良 或 IC 接触 
不 好 ) ， 第 二 是 机 内 连接 线 接触 不 好 。 

3) 开机 “三 无 ”( 无 光栅 、 无 伴 首 、 无 图 像 )， 电 源 灯 不 腕 ,第 一 个 原因 是 电源 板 坏 ， 
第 二 个 原因 是 CPU 部 分 工作 不 正常 。 

4) 灯 闪 不 能 开机 ，CPU 总 线 工作 不 正 第 或 开机 程序 IC 不 良 ，“BIOS”1IC 和 CPU 之 间 
接触 不 良 。 

5) LGV6、V7 的 屏 组 件 是 缓冲 板 是 常 坏 件 ， 现 象 为 满 屏 杂 点 ， 也 有 些 是 满 屏 有 规律 的 
坚 条 ， 这 种 故障 可 以 更 换 一 对 绥 冲 板 或 者 测量 出 哪 一 块 IC 损坏 ， 更 换 即 可 。 

6) 不 管 哪 种 屏 ，Y 板 损 坏 在 PDP 机 需 里 面 坏 的 概率 居 第 二 位 。 它 损坏 后 的 现象 一 般 是 
花屏 ， 满 屏 彩 点 ， 或 者 因 短路 而 造成 电源 保护 ，VS 或 VA 电压 瞬间 有 ， 但 达 不 到 屏 上 所 标 
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电压 值 。 

7) X 板 也 是 PDP 机 器 里 的 常 坏 组 件 ， 其 表现 为 开机 保护 ， 和 亮度 暗 。 

8) 逻辑 板 的 故障 也 不 低 ， 在 PDP 与 LCD 里 都 比较 常见 ， 它 的 表现 多 为 屏 有 光 ， 但 会 
出 现 无 字符 ， 无 图 像 ， 或 者 图 像 无 规则 乱 彩 ， 缺 色 ， 负 像 等 ， 有 时 还 不 能 开机 。 

9) LCD 多 见 的 故障 是 屏 上 的 问题 。 暗 带 、 线 条 是 最 常见 的 ， 这 些 基本 可 以 归纳 屏 问 
题 ， 有 些 要 有 维修 条 件 才 能 修 ， 有 些 是 因为 温度 高 ， 导 致 COF 和 屏 连 接点 的 ACF 脱离 。 这 
种 现象 可 以 用 平头 烙铁 下 面 热 层 隔 热 介 质 烫 的 方法 修复 。 

10) LCD 机 器 中 ， 屏 组 件 逆 变 电路 (高 压板 ) 是 故障 多 发 件 ， 表 现 为 开机 有 光 ， 过 一 
会 儿 就 无 光 ， 但 有 伴音 (SHARP 除外 ) 。 交 管 老化 和 损坏 都 会 导致 高 压板 保护 。 判 断 是 光 管 
损坏 还 是 高 压板 本 身 损 坏 的 方法 是 取消 高 压板 上 的 反馈 电路 。 

11) 关于 SHARP 的 LCD， 其 实 和 普通 的 LCD 差不多 ， 进 入 维修 菜单 后 ， 可 以 看 到 出 错 
项 那里 有 故障 代码 ， 有 时 可 以 直接 把 代码 清 去， 有 时 需要 维修 对 应 的 故障 部 位 。 


※QS LCD 电视 电源 的 维修 方法 有 了 哪些? 


1) 外 观 法 : 观察 晶体 是 否 炸 裂 ， 元 希 件 是 否 靠 在 一 起 ， 元 需 件 脚 与 本 体 及 所 点 腕 有 无 
颜色 ， 元 从 件 有 无 松 脱 、 过 分 倾 笠 ， 电 解 电 容 是 否 锋 液 ，PCB 上 有 是否 有 焊 盘 虚 焊 ， 金 站 是 
个 要 黄 ， 有 无 锡 丝 、 锡 珠 ， 元 囊 件 有 无 脱 脚 短路 ， 香 盘 是 否 俩 位 等 。 

2) 气味 法 : 闻 产 品 内 是 否 有 异味 。 电 阻 、 电 容 、 唱 体 、PCB 发 出 的 气味 都 有 所 不 同 。 

3) 观察 法 : 和 匈 通过 逐个 检查 确认 有 无 严重 损坏 短路 ， 是 否 有 输出 。 然 后 再 确定 是 否 用 
此 种 方法 ,使 用 低 电压 轻 载 开机 观察 有 无 元 各 件 冒 烟 发 次 。 

4) 电阻 法 : 在 产品 未 通电 或 放电 完毕 后 ， 在 线 测量 其 电阻 、 电 容 、 电 感 的 方法 叫 电阻 
法 ， 这 种 方法 在 有 正 生 样品 且 对 电路 板 图 不 熟悉 时 分 析 修 理 ， 非 第 有 效 。 

5) 低压 法 : 在 开机 可 能 会 炸 机 的 情况 下 ， 特 别 推荐 使 用 此 种 方法 ， 即 取消 一 些 你 护 与 
连接 电路 后 ， 使 用 低压 DCZAC 电压 给 菜 一 模块 送 电 ， 观 察 电 路 功能 有 无 异 稼 。 

6) 随机 振动 法 : 产品 加 电 时 将 产品 作 随 机 振动 作 检查 ， 用 于 发 现时 好 时 坏 的 故障 原 
因 ， 如 焊 盘 虚 焊 、SMT 元 件 断 裂 、 电 感 机 械 损坏 等 非常 有 效 。 

7) 波形 法 : 测量 关键 点 波形 ， 观 察 其 波形 与 正常 时 相 比 较 ， 从 细微 变化 来 判断 茶 一 电 
路 元 件 是 否 有 故障 。 

8) 开路 法 : 靳 开 电 路 菜 一 点 或 者 短路 某 一 部 位 ， 观 察 故 障 现象 有 无 消除 。 适 合 的 使 用 
汇 围 有 在 机 带 输 出 瞬间 正 第 或 过 电压 保护 、 过 电流 保护 、 轻 重 载 输出 等 。 

在 判断 电路 有 无 短路 、 开 路 ， 也 就 是 说 需 用 前 述 方法 检查 无 明显 寞 蝴 才 使 用 此 方法 。 使 
用 开路 法 时 ， 通 电 试 机 时 间 要 短 ， 最 好 同时 监测 电压 、 电 流 的 波形 ， 不 要 连接 终端 系统 
设备 。 

9) 升温 法 : 通过 检查 确定 有 无 严重 损坏 短路 、 是 否 有 输出 ， 然 后 确定 是 否 使 用 此 种 
方法 。 

在 最 高 电压 、 最 大 负载 时 ， 将 产品 电子 元 硕 件 单 体 升 温 到 额定 温度 或 稍 超额 定 温 度 观察 
产品 工作 有 无 寞 常 。 此 方法 很 大 程度 上 可 以 发 现 元 六 件 问 题 。 

10) 电压 法 : 通过 检查 确定 有 无 严重 损坏 短路 、 是 否 有 输出 ， 然 后 确定 是 否 使 用 此 种 
方法 。 































































































问 诊 7 “液晶 电视 故障 维修 专题 51 


给 产品 加 额定 AC 电压 与 负载 ， 测 关键 点 DC 与 AC 电压 ， 配 合 不 同 的 输入 电压 与 负载 。 
可 发 现 其 故障 点 ， 也 是 一 种 常用 方法 ， 电 压 法 常常 配合 电路 图 做 详细 的 电路 分 析 。 

11) 蔡 换 法 : 先 用 万 用 表 ， 示 波 硕 确定 故 隐 大 致 部 位 ， 根 据 不 展现 象 及 电路 图 之 理论 ， 
推理 代 换 相关 元 器 件 。 此 方法 主要 用 在 万 用 表 无 法 明显 测量 的 故障 元 器 件 。 例 如 ， 人 怀疑 电 
容 、 电 阻 开 路 将 其 一 并 替换 。 

12) 对 照 法 : 先 区 分 故障 部 位 ， 再 拿 一 台 好 机 或 坏 机 对 比 其 电路 和 元 器 件 的 电流 、 电 
压 波形 的 差异 。 


※Q6 如何 检修 液晶 电视 高 压板 ? 


1) 液晶 电视 的 高 压板 电路 类 似 于 CRT 彩电 的 行 输出 电路 ， 它 把 输入 的 低压 直流 电压 
(12V、24V) 转换 成 500 ~ 1000V 的 高 频 高 压 电 ， 供 给 背光 灯 管 使 用 。 

检修 高 压 道 变 电 路 的 主要 工具 是 示波器 和 万 用 表 。 因 为 高 压 道 变 电 路 的 工作 频率 高 ， 所 
以 可 采用 示波器 进行 测量 。 万 用 表 可 用 普通 的 高 内 阻 机 械 指 针 型 表 和 数字 万 用 表 。 这 里 强调 
的 是 万 用 表 的 内 阻 要 高 ， 以 尽量 避免 对 被 测 电路 的 影响 ， 影 响 电路 的 工作 。 需 要 注意 的 是 ， 
不 要 试图 用 万 用 表 去 测量 高 压 输 出 端 ， 原 因 是 高 压 输出 端的 电压 是 交流 电 ， 万 用 表 测 不 准 ; 
另外 ， 高 压 输 出 端 电压 较 高 ， 容 易 对 仪表 造成 损害 。 

2) 为 保证 CCFL 供电 的 平衡 及 可 靠 性 能 ， 液 晶 电 视 高 压板 电路 采用 了 几 组 完全 相同 的 
电路 ， 分 别 为 各 个 灯 管 供电 ， 检 修 时 可 相互 对 照 ， 因 几 组 电路 同时 损坏 的 可 能 性 几乎 不 
存在 。 

3) 液晶 电视 高 压板 电路 具有 高 压 平衡 保护 电路 ， 通 过 对 高 压 输出 电流 的 检测 ， 判 断 高 
压 是 否 正常 。 如 果 高 压 输 出 电流 不 平衡 ， 经 道 变 电 源 控制 IC 检测 后 ， 会 判断 电路 有 故障 ， 
使 振荡 电路 停 振 ， 关 断 高 压 输 出 ， 此 时 表现 为 屏幕 闪烁 一 下 后 再 变 成 黑屏 。 对 于 没有 高 压 平 
衡 保护 电路 的 机 型 ， 在 高 压 电路 出 现 故障 后 ， 在 合适 光线 下 侧 视屏 幕 ， 依 然 会 有 暗淡 的 图 像 
显示 ， 通 过 这 个 特征 可 以 快速 判断 故障 出 现在 高 压 电 路 。 

4) 高 压 电 路 还 有 一 个 亮度 调节 接口 ， 这 个 接口 受 MCU 发 出 的 亮度 调节 宽度 调制 脉冲 
控制 ， 此 接口 电压 改变 ， 会 改变 高 压 输 出 值 ， 也 就 会 改变 CCFL 的 亮度 ， 实 现 液晶 电视 的 亮 
度 调 节 。 若 此 电路 正常 ， 调 整 亮度 时 该 接口 电压 会 有 平滑 的 高 低 变化 。 


※Q7 液晶 电视 白 屏 的 原因 有 了 哪些? 


导致 液晶 电视 日 屏 的 原因 如 下 : 
1 ) 屏 本 刁 坏 。 

2) 屏 线 接触 不 恨 。 

3) MCU 程序 坏 。 

4) 适 配 需 功率 低 。 

5) 屏 显 IC 坏 。 

6) 屏 显 板 熔 丝 新 。 

7) AD 板 ADIC 坏 。 

8) 信号 转换 IC 坏 。 

9) 屏 显 板 接口 IO 坏 。 
































































































































52 液晶 电视 维修 专题 问 诊 


※Q8 液晶 电视 显示 屏 图 内 的 检修 思路 是 怎样 的 ? 


1) 图 像 内 烁 背光 正常 出 现 办 屏 时 ， 可 拔 下 屏 线 观察 背光 的 情况 。 如 末 背 光 不 内 烁 ， 正 
党 发光 ， 就 说 明 我 们 看 到 的 内 屏 是 图 像 在 跳动 ， 故 障 在 屏 ， 不 在 背光 。 

2) 图 像 正 党 背光 闪烁 当 拔 下 屏 线 时 出 现 白 屏 ， 我们 看 到 日 屏 内 烧 ， 束 古 背 光 问 题 ， 这 
种 内 屏 原 因 多 是 滤波 电容 失 容 ， 导 致 高 压板 +12V 供电 不 稳 所 致 。 另 外 一 种 情况 是 液晶 屏 更 
换 灯 管 后 出 现 的 ， 屏 大 图 像 正常 但 会 看 到 整 屏 在 内 ， 拆 机 测量 +12V 电压 非常 稳定 ， 检 查 灯 
管 也 没有 问题 ， 这 类 故障 的 根本 原因 是 新 换 的 灯 管 与 原 灯 管 不 是 一 个 厂家 生产 ， 特 性 有 差 
异 。 这 时 我 们 需要 断 开 驱动 板 送 来 的 ADJ 信和 号， 下 接 通过 电阻 接 +5V， 把 ADJ 背光 调整 信 
号 改 为 电 平 控制 ， 使 高 压 输出 的 频率 与 灯 管 频率 不 同步 。 

3) 还 有 一 种 情况 背光 也 是 闪烁 ， 但 不 是 频 浆 ， 而 是 刚 加 电 开 机 时 亮度 正常 ， 在 使 用 过 
程 中 慢 慢 内 几 下 ， 没 有 规律 的 。 儿 分 钟 后 就 黑屏 了 ， 关 机 再 开 ， 重复 上 述 现 象 。 

4) 每 次 开机 都 是 灯 管 内 儿 下 承志 灰 了 ， 就 好 像 遍 压 融 不 起 灯 管 似 的 。 和 管内 的 时 候 也 
只 是 灯 省 一 并 有 乓 有 党 ， 丸 一 病 没 有 腕 。 


※Q9 ”液晶 电视 逻辑 板 的 作用 是 什么 ? 故障 表现 及 故障 原因 有 哪些 ? 


液晶 屏 逻 辑 板 是 将 主板 提供 过 来 的 数字 信号 转换 成 为 控制 液晶 屏 透 光 或 阻挡 光线 透 过 的 
逻辑 信号 ， 原 理 如 图 7-2 所 示 。 
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图 7-2 逻辑 板 信号 转换 图 
液晶 电视 逻辑 板 的 故障 表现 及 故障 原因 主要 有 以 下 两 方面 : 
1) 站 屏 〈 育 光板 完 ) : 一 般 为 逻辑 板 不 民 。 
2) 画面 有 了 噪点 或 者 有 图 像 出 现 色 斑 : 一 般 为 逻辑 板 不 良 。 
※Q10 ”液晶 电视 背光 板 的 作用 是 什么 ? 故障 表现 及 故障 原因 有 了 哪些? 


液晶 屏 背 光板 的 作用 是 背光 灯 源 的 供给 ， 原 理 如 图 7-3 所 示 。 
液晶 电视 背光 板 的 故障 表现 及 故障 原 因 主 要 有 以 下 两 方面 : 
1) 黑屏 〈 背 光板 灯 詹 不 亮 ) : 一 般 为 痛 光 板 不 民 。 
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图 7-3 背光 板 灯 源 供给 图 


2) 硅 屏 (开机 时 背光 灯 闪 一 下 就 黑屏 ) : 一 般 为 痛 光 板 不 民 。 
有 些 液 量 屏 是 在 屏 的 左右 各 有 一 个 背光 板 ， 任 何 一 个 背光 板 不 恨 ， 虱 会 出 现 某 屏 的 
故障 。 


※Q11 液晶 电视 LED 背光 驱动 电路 的 维修 思路 是 怎样 的 ? 


1) LED 液晶 电视 中 的 背光 灯 了 驱动 电路 的 工作 状态 虽然 受信 号 处 理 板 输出 的 启动 控制 电 
压 控 制 ， 但 这 种 启动 控制 电压 是 直流电 压 ， 其 启动 控制 方式 与 LCD 电视 中 的 背光 灯 驱 动 电 
路 启动 控制 方式 相同 。 这 说 明 ，LED 液晶 电视 中 的 缘 光 灯 驱 动 电路 也 和 LCD 电视 中 的 硼 光 
灯 驱 动 电路 一 样 可 独立 工作 ,采用 强制 方式 启动 使 其 进入 工作 状态 ,为 LED 背光 灯 提 供 工 
作 电 压 。 强 制 方式 指 给 LED 背光 驱动 电路 外 加 一 个 启动 电压 。 

2) LED 液晶 电视 中 的 背光 灯 驱 动 电路 从 实物 看 起 来 复 洒 ， 但 实际 电路 是 简单 的 ， 从 电 
路 结构 看 ，LED 液晶 电视 中 的 背光 灯 驱 动 电路 出 故障 时 ， 只 要 屏 内 部 的 LED 发 光 二 极 管 不 
是 大 量 击 穿 短 路 ， 电 视 机 中 的 主 开关 电源 应 当 是 工作 的 。 如 条 LED 背光 灯 驱 动 电路 中 的 一 
组 电路 不 工作 ， 也 仅仅 是 对 屏幕 上 局 部 光栅 造成 影响 ， 而 不 是 整个 液晶 屏 都 不 亮 ， 而 实际 维 
修 LED 背光 驱动 电路 时 ， 也 仅 相 当 于 维修 开关 电源 中 的 PFC 电路 而 已 。 

3) 从 LED 硼 光 灯 驱动 电路 的 工作 原理 和 实际 维修 看 ， 检 修 LED 液晶 电视 时 ， 知 所 维 
修 的 液晶 电视 的 故障 现象 是 指示 灯亮 ， 但 无 光栅 、 无 伴 首 ， 打 开 后 盖 后 ， 测 得 主 开关 电源 无 
电压 输出 ， 但 在 取 下 LED 背光 灯 的 插头 后 开关 电源 输出 电压 能 恢复 正常 ， 则 说 明 此 时 电视 
机 的 故障 在 液晶 屏 内 的 LED 背光 灯 上 。 要 排除 故障 ， 要 么 对 屏 内 的 LED 灯 条 进行 更 换 ， 要 
么 对 液晶 屏 进 行 更 换 。 当 然 ， 如 果 取 下 LED 背光 灯 的 搬 头 后 开关 电源 仍然 无 输出 电压 ， 且 
测量 至 光 灯 张 劲 电路 中 的 开关 管 也 无 击 穿 短路 ， 同 时 查 得 电路 中 的 短路 保护 电路 也 正常 ， 则 
指示 灯亮 ， 无 光栅 、 无 伴音 故障 在 开关 电源 。 

4) 由 于 LED 液晶 电视 中 的 背光 灯 驱 动 电路 由 多 个 电路 结构 完全 相同 的 单元 电路 组 成 ， 
所 以 ,在 LED 液晶 电视 维修 中 ， 奎 查 得 故障 在 背光 灯 驱 动 电路 ， 只 要 不 是 所 有 单元 电路 同 
时 损坏 ， 则 完全 可 以 采用 对 比方 法 进行 故障 范围 确定 和 需 件 维修 。 对 比方 法 是 指 通过 对 地 电 
阻 、 电 压 的 测量 与 正常 单元 电路 进行 比较 。 








































































































“54 | 全 液晶 电 视 维修 专题 问 论 


※Q12 液晶 电视 有 光栅 字符 ， 接 收 部 分 信和 号 无 图 像 、 无 伴音 的 原因 及 处 理 方法 
是 怎样 的 ? 


在 液晶 电视 维修 过 程 中 ， 电 视 出 现 的 光栅 和 字符 正常 ， 无 伴音 、 无 图 像 故 障 就 在 机 内 由 
一 块 电路 板 组 成 的 信号 处 理 板 上 。 此 时 ， 和 接收 任何 信号 无 图 像 、 无 伴音 故障 一 样 ， 更 换 信 
号 处 理 板 即 可 排除 故障 。 但 是 ， 寿 所 维修 的 液晶 电视 信号 人 处理 电路 由 多 个 电路 板 组 成 ， 则 电 
视 出 现 的 光栅 和 字符 正常 ， 接 收 部 分 信号 无 图 像 、 无 伴音 故障 就 不 是 那么 容易 判定 了 。 这 
时 ， 要 准确 判定 出 故障 在 哪个 电路 板 上 ， 不 仅 需 要 根据 故障 现象 ， 结 合 电路 原理 进行 分 析 ， 
还 要 对 相关 电路 的 工作 电压 进行 测量 。 

行 电视 出 现 的 故障 现象 仅 是 接收 VGA 信号 无 图 像 、 无 伴音 ， 则 由 于 该 机 VGA 信号 是 直 
接送 往 信 号 处 理 电路 中 安装 变频 处 理 电 路 的 组 件 板 中 ， 故 可 较 容 易 判 定 出 此 类 机 型 出 现 接收 
VGA 信号 无 图 像 、 无 伴音 故障 时 ， 其 故障 就 在 安装 了 变频 处 理 电 路 的 电路 板 上 。 此 时 ， 对 
装 有 变频 处 理 电路 的 电路 组 件 板 进行 代 换 ， 故 隐 即 可 排除 。 但 是 ， 大 该 类 电视 机 出 现 的 故障 
是 接收 TV 信和 号 无 图 像 ， 则 故障 范围 的 确定 就 不 那么 容易 了 ， 其 故障 既 可 能 在 装 有 高 频 调 谐 
器 的 电路 板 上 ， 也 可 能 在 装 有 变频 处 理 电路 的 电路 组 件 板 上 。 此 时 ， 要 确定 出 故障 所 在 点 ， 
需要 对 装 有 高 频 调谐 器 的 组 件 板 与 装 有 变频 处 理 电路 的 组 件 的 接口 电压 进行 检查 才能 确定 出 
故障 范围 。 

若 接 口 电 压 正 常 ， 则 故障 在 装 有 高 频 调 谐 器 的 组 件 板 上 ; 若 接口 电压 不 正常 ， 则 故障 既 
可 能 在 装 有 高 频 调 谐 需 的 组 件 板 上 ， 也 可 能 在 装 有 变频 处 理 电路 的 组 件 板 上 。 此 时 ， 要 进 一 
步 确 定 出 故障 范围 ， 必 须 将 两 块 电路 组 件 板 的 连接 插座 断 开 ， 对 装 有 变频 处 理 电路 的 组 件 板 
上 与 高 频 调 谐 咒 板 相 连 的 接口 电压 进行 测量 ， 知 电压 正常 ， 则 故障 在 装 有 高 频 调 谐 融 的 电路 
组 件 上 ， 更 换 高 频 调谐 右 组 件 板 后 故障 即 可 排除 ， 奋 电压 不 正常 ， 则 故障 在 装 有 变频 处 理 电 
路 的 组 件 板 上 ， 此 时 ， 要 排除 故障 ， 需 要 对 装 有 变频 处 理 电路 的 组 件 进行 代 换 。 


※Q13 ”液晶 电视 显示 屏 常 见 故障 怎样 判定 ? 


1. 电源 损坏 的 判断 

1) 电源 开关 的 损坏 。 当 搬入 显示 器 的 电源 捅 头 时 ， 知 能 够 听 到 轻微 的 “ 哈 跑 ” 声 ， 说 
明显 示 需 内 部 的 开关 电源 是 正常 的 ， 同 时 电源 熔 丝 完好 。 如 果 显 示 器 的 电源 指示 灯 不 亮 ， 大 
多 情况 下 不 是 开关 坏 ， 而 是 电源 电路 故障 。 

2) 熔 丝 的 损坏 。 如 果 是 熔 丝 损坏 ， 不 要 轻易 地 更 换 熔 丝 ， 而 应 该 进一步 查 明 燃 丝 损坏 
的 原因 。 基 本 判断 标准 如 下 : 

J 玻 管 表面 清晰 透明 ， 内 部 的 燃 丝 只 有 一 处 燃 断 。 这 是 由 于 意外 的 市 电 电 路 中 有 浪 消 
电压 出 现 或 因为 频繁 的 开关 机 ， 还 有 可 能 是 工作 环境 温度 太 低 而 意外 的 熔断 。 这 时 可 以 采用 
同型 号 直接 更 换 。 

@) 玻 管 表面 有 黄 黑 色 的 污 物 ， 但 能 够 看 清 内 部 熔 丝 的 熔断 形状 : 这 一 般 是 电路 管 击 穿 ， 
电源 PWM 控制 集成 电路 击 穿 所 致 。 

(3) 玻 管 表面 有 轻微 裂痕 ， 不 易 看 清 内 部 状况 : 这 种 情况 一 般 是 220V 整流 二 极 管 击 穿 、 
电容 击 穿 短路 引起 的 。 
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(9 玻 管 严重 炸 裂 : 这 种 情况 一 般 不 易 出 现 ， 多 是 电源 直接 短路 所 致 ， 应 仔细 检查 整流 
前 的 电路 ， 还 有 消 磁 线圈 。 

3) 电源 线 的 损坏 : 

有 时 因为 意外 的 用 力 拉动 或 磁 撞 ， 电 源 线 也 可 能 内 部 断 线 ， 这 时 采用 和 荐 换 法 即 可 查 出 。 

2. 是 否 有 不 正常 的 声音 

1) 继电器 连续 动作 的 “ 味 喻 ” 声 。 这 是 由 于 模式 判别 电路 或 MCU 故障 所 致 。 

2) 轻微 的 “ 曦 虹 ” 声 。 显 示 帮 内 部 有 轻微 的 短路 ， 造 成 电源 负载 过 重 所 人 致 。 

3) 微弱 的 “ 喻 噶 ” 声 。 当 出 现 这 种 声 首 时 ， 有 时 会 伴 有 电源 指示 灯 明 上 暗 内 腕 ， 这 是 因 
为 电源 电路 有 严重 的 短路 情况 。 

4) 明显 的 “沙沙 ”再 。 这 是 由 显示 器 开关 变 压 各 的 接地 问 松 动 造成 的 。 

3. 异味 的 判断 

对 于 新 购买 的 电视 机 ， 刚 开机 使 用 时 在 前 几 天 内 有 一 种 塑胶 味 ， 这 是 因为 内 部 元 件 的 固 
定 使 用 了 热 熔 胶 或 其 他 腕 类 和 显示 硕 内 部 开关 电源 变 压 套 的 红 组 和 内 部 一 些 电感 线圈 内 部 的 
绝缘 漆 在 显示 需 工 作 时 散发 的 味道 。 

1 ) 酸味 : 一 般 是 内 部 电容 有 过 热 或 过 压 爆 裂 ， 电 容 的 酸性 气体 溢出 所 致 。 

2) 糊 味 : 一 般 是 显示 需 内 部 的 大 发 热 原 件 如 功率 管 、 二 极 管 、 大 电阻 等 过 量 发 热 烧 毁 
电路 板 所 致 。 

3) 具 味 : 由 于 显示 需 的 高 压 有 党 潮 漏 电 对 空气 放电 所 致 。 


※Q14 如 何 维修 液晶 电视 主 开 关 电 路 的 故障 ? 


开关 电路 笛 见 故障 主要 是 电路 不 起 振 。 如 采 测 量 开关 管 栅 极 电压 约 为 0.5V 时 ， 表 明 电 
路 不 起 振 ， 由 于 在 电路 没有 起 振 时 ， 反 锯 纸 组 就 不 会 产生 反馈 电压 ， 因 而 在 加 电 情 况 下 无 法 
测 出 电压 。 该 电路 的 检查 与 其 他 电路 的 检查 方法 不 同 ， 一般 来 讲 ， 电 阻 检查 法 较为 第 用 。 

电路 不 起 振 时 检查 方法 如 下 : 

1) 在 断 电 状态 下 ， 对 滤波 电容 进行 放电 。 

2) 用 电阻 法 检查 反馈 绕组 阻 值 ， 反 馈 绕 组 导线 较 粗 ， 工 作 电 流 小 ， 一 般 不 会 开路 ， 般 
见 故 障 可 能 是 开关 变 压 太 反 人 馈 绕 组 脱 焊 。 

3) 如 果 反 馈 绕 组 阻 值 正常 ， 接 着 检查 反馈 元 带 件 ， 包 括 PWM 控制 项 、 稳 压 管 、 唱 体 
管 及 电阻 是 否 正 第 ， 前 和 完 观 察 其 外 形 是 否 正 第 ， 不 能 确定 时 ， 可 以 对 其 进行 代 换 检测 。 

4) 如 果 反 馈 元 带 件 正常 ， 接 着 检查 开关 管 是 否 正 常 。 开 关 管 常见 故障 主要 包括 击 穿 短 
路 或 开路 。 右 是 开关 管 被 击 穿 ， 稳 压 管 和 电阻 必然 至 少 有 一 个 开路 ， 这 种 情况 按 开 关 管 击 穿 
故障 检修 即 可 。 


※Q15 液晶 电视 微 控 制 电 路 的 常见 故障 有 哪些 ? 


1. 按键 无 反应 

按键 无 反应 说 明 按 键 电 路 有 故障 或 MCU 不 能 正常 工作 。 奉 只 有 部 分 键 不 起 作用 ,一般 
为 不 起 作用 的 按键 损坏 ， 奉 所 有 的 键 均 无 反应 ， 则 说 明 MCU 不 工作 ， 这 种 现象 在 实际 维修 
中 很 少 遇 到 ， 因 为 对 于 很 多 机 大 ， 如 果 MCU 不 工作 ， 会 出 现 不 开机 故障 。 
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2. 按键 功能 错乱 

MCU 一 般 设 置 1 ~2 个 引 脚 作为 按键 输入 脚 ， 各 按键 通过 电阻 分 压 的 方式 传递 到 按键 输 
入 脚 ， 按 下 不 同 的 键 ， 会 有 不 同 的 电压 ，MCU 可 据 此 区 分 出 不 同 的 按键 功能 。 按 键 输入 电 
路 分 压 电阻 损坏 、 按 键 漏 电 、 按 键 接口 接触 不 良 等 ， 都 会 引起 输入 到 MCU 按键 输入 脚 的 电 
压 变化 ， 从 而 导致 按键 功能 错乱 。 

3. 不 开机 

MCU 设 有 待机 控制 端 ， 在 开机 过 程 中 ， 其 电 平 是 否 变化 是 判定 微 控制 需 系 统 是 否 工作 
的 依据 。 

1) 硅 待 机 控制 端 在 开机 时 电压 能 从 高 电 平 变 到 低 电 平 或 从 低 电 平 变 到 高 电 平 ， 表明 
MCU 、FLASHROM 组 成 的 微 控制 器 系统 基本 工作 正常 ， 整 机 不 开机 故障 在 控制 系统 外 的 电 
路 上 ， 如 开关 电源 电路 、 总 线 控制 电路 等 。 

2) 知 待 机 控制 端 在 开机 时 电压 不 变化 ， 说 明 微 控制 需 系 统 未 工作 ， 应 首先 检查 MCU 
的 工作 条 件 (电源 、 复 位 和 振荡 信号 ) 是 否 正常 ; 若 正常 ， 再 检查 MCU 和 外 部 FLASH 存 
储 需 的 总 线 线路 是 否 正 常 ; 和 若 不 正常 ， 需 要 重 写 EEPROM 数据 存储 右 ， 重 写 后 仍 不 正常 ， 
一 般 需 要 更 换 MCU 和 FLASH 存储 器 。 

4. 无 规律 花屏 、 死 机 

对 无 规律 花屏 、 死 机 故障 ， 主 要 检测 微 处 理 器 的 基本 工作 条 件 是 否 正 常 ， 即 供电 是 否 稳 
定 ， 复 位 电路 元 硕 件 、 品 振 性 能 有 无 不 恨 等 。 另 外 ， 微 控制 共 本 导 损 坏 或 存储 融资 料 丢 失 ， 
也 会 造成 死机 故障 。 如 果 微 控制 需 一 切 正 常 ， 需 要 检查 视频 控制 电路 和 液晶 显示 屏 本 刁 。 


※Q16 如何 维修 液晶 电视 稳 压 控制 电路 故障 ? 


1. 稳 压 控制 电路 常见 故障 

稳 压 控制 电路 常见 故障 主要 包括 以 下 几 种 . 

(1) 输出 电压 低 ， 有 时 发 出 “ 咬 啤 ” 声 。 

(2) 因 稳 压 控 制 电路 故障 造成 电源 失控 ， 开 关 管 被 击 穿 损坏 。 

从 稳 压 原理 上 来 讲 ， 如 图 7-4 所 示 。 输 出 电压 过 低 表 明 PWM 控制 器 第 @ 脚 电压 过 低 ， 
进一步 可 以 推断 光 斐 合 器 中 光敏 晶体 管 导 通过 强 ， 光 耦合 需 中 发 光 二 极 管 电流 过 大 ， 或 精密 
稳 压 器 导 通 过 强 ， 或 取样 电路 中 电阻 阻 值 增 大 等 ， 都 可 以 引起 输出 电压 降低 。 

因 稳 压 控制 电路 元 需 件 较 多 ， 在 有 输出 电压 的 情况 下 ， 各 点 电压 变化 不 是 太 明 显 ， 因 而 
电压 法 检查 不 能 有 效 确定 故障 元 器 件 ， 所 以 用 电阻 法 进行 检测 最 有 效 ， 也 就 是 对 相关 元 右 件 
逐一 排查 ， 还 可 以 采用 模拟 法 进行 检查 ， 以 确定 故障 范围 。 

2. 稳 压 控制 电路 故障 维修 方法 

1) 检查 滤波 电容 C922 、C925 ( 见 图 7-5) 是 否 正 常 。 厂 不 正常 ， 修 复 或 更 换 损 坏 的 元 
器 件 。 寿 滤波 电容 C922 或 C925 正常 或 更 换 滤 波 电 容 后 仍然 不 能 排除 故障 ， 则 用 模拟 检查 
的 方法 继续 检查 。 

2) 先 将 万 用 表 红 表笔 接 在 C922 的 正极 ， 黑 表笔 接 在 负极 ,准备 检测 电压 。 接 着 接 通 
电源 ， 用 带 绝缘 柄 的 螺钉 旋 具 将 光 耦 合 器 IC902 的 第 @ 脚 与 第 四 脚 短 路 ， 观 察 输出 电压 是 否 
有 变化 。 帮 能 使 电源 停止 工作 ， 即 输出 电压 变 为 0， 表 明 脉 锅 探 制 电 路 及 PWM 控制 锅 基 本 
正常 。 
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图 7-4 稳 压 控制 电路 图 
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图 7-$ ” C922、C925 相关 电路 








3) 将 光 耦 合 吾 IC902 阴极 对 地 短路 ， 观 察 输 出 电压 是 否 有 变化 。 知 依然 有 输出 电压 ， 
可 确定 光 耦 合 右 中 光敏 晶体 管 有 软 击 穿 故 障 ， 将 其 更 换 即 可 排除 故障 。 如 果 TL431 本 刁 击 
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穿 短 路 损坏 ， 短 路 的 绪 采 不 能 发 现 问题 ， 可 用 电阻 法 和 电压 法 确定 。 


※ 知 识 链接 泊 ”模拟 检查 法 优点 是 ， 可 迅速 确定 故障 范围 ， 但 是 若是 被 短路 元 器 件 本 
身 损 坏 ， 则 不 有 反映 问题 。 例 如 ， 光 辜 合 器 第 (3) 脚 与 第 4) 脚本 已 短路 ， 再 人 为 短路 ， 输 出 
是 不 会 有 太 大 变化 的 。 


对 稳 压 控制 电路 进行 模拟 检查 时 ， 切 记 千 万 不 能 使 稳 压 控制 电路 开路 ， 否 则 会 使 反馈 振 
沪 失 去 控制 ， 导 致 输出 电压 过 高 ， 甚 至 使 开关 管 在 一 瞬间 击 算 ， 造 成 不 必要 的 损失 。 例 如 ， 
不 能 将 脉 宽 控 制品 体 管 基 极 对 地 短路 ， 否 则 将 会 使 稳 压 控制 电 跨 失控， 开关 管 会 立即 损坏 。 
用 电阻 法 进行 检查 ， 可 先 利 用 模拟 检查 大 致 确定 故障 范围 后 ， 再 用 电阻 法 逐一 排查 故 隐 元 
储 件 。 








问 诊 8 液 明 电视 遥 拘 失灵 检修 专题 


※Q1 液晶 电视 遥控 失灵 的 原因 及 检修 方法 有 哪些 ? 


1) 电池 电量 不 足 ， 此 时 更 换 电 池 ; 

2) 检查 遥控 从 电池 极 性 是 否 装 反 ， 和 右 是 ， 应 调整 

3) 遥控 肯 放 置 的 地 点 超出 遥控 范围 或 遥控 可 发 射 窗 与 遥控 信号 接收 窗 前 有 有 弄 物 扯 挡 ; 
4) 遥控 不 显示 ， 受 泣 ， 可 用 吹风 机 烘 干 ，; 

5) 遥控 疝 振 频率 俩 移 ， 更 换 品 振 。 


※Q2 液晶 电视 遥控 失灵 的 检修 思路 有 了 哪些? 


1) 维修 遥控 右前 应 了 解 是 个 别 键 不 太 灵 还 是 全 部 失 录 ， 是 因 失 手 控 坏 还 是 无 绿 故 损 
坏 。 对 于 个 别 按键 不 灵 的 处 理 比 较 简 单 ， 多 为 接触 不 恨 ， 可 打开 遥控 角 外 元 ， 将 其 不 灵 的 按 
键 的 导电 橡胶 触 点 和 对 应 的 印 制 板 部 位 用 酒精 栅 球 清洗 干 疹 。 陈 干 后 如 仍 不 灵 ， 可 更 换 导 电 
橡胶 或 用 香烟 铝 稍 纸 粘 于 导电 触 点 上 来 代 蔡 。 符 问题 是 印 制 板 触 点 接触 部 位 导电 膜 麻 损 ， 可 
以 用 直径 为 0.4mm 左右 梨 铜 丝 访 引 线 走 线 ， 将 其 一 妆 香 在 与 导电 胸 相 连 的 焊 点 上 来 做 代 符 ， 
然后 再 视 情况 用 502 快 干 腕 将 细 铜 丝 粘 贴 于 原 导 电脑 上 。 对 于 失手 摔 坏 的 情况 ， 一 般 多 为 晶 
振 内 部 唱片 被 震 碎 ， 只 需 换 上 同 频率 蝇 振 即 可 。 

2) 对 于 无 绿 故 的 损坏 ， 且 按键 全 部 失灵 的 情况 ， 可 先 检 查 电 池 是 否 有 电 ， 然 后 将 一 台 正 
常 收 首 机 置 于 中 波段 ， 将 遥控 侣 尽量 徘 近 收 首 机 人 磁 棒 天 线 部 位 ， 同 时 按 下 任 一 按键 ， 听 收 首 机 
有 无 “ 嘟 嘟 ” 声 ， 夺 有“ 嘟 嘟 ” 声 说 明 遥 控 带 振荡 正常 ， 故 障 很 可 能 在 红外 发 里 管 或 红外 发 
射 管 推动 管 部 分 。 红 外 发 射 管 可 焊 下 来 用 R x1k 挡 像 普 通 二 极 管 一 样 测 其 正 反 向 电阻 是 否 正常 
来 作 判 新 。 和 大 无 伴音 则 须 先 检查 线路 板 有 无 供电 、 线 路 是 否 开 路 、 郧 振 引 脚 是 否 折断 ， 然 后 再 
更 换 同 频率 蝇 振 看 是 否 正 笛 ， 右 仍 不 正常 则 可 能 是 遥控 IC 损坏 ， 须 找 同型 号 IC 特 换 。 

3) 遥控 表 也 会 因 进 水 受潮 而 造成 按键 短路 失效 。 此 时 应 将 遥控 表 拆 开 ， 用 酒精 将 电路 
板 和 导电 橡胶 清洗 干 准 即 可 。 


※Q3 液晶 电视 遥控 失灵 故障 检修 实例 


一 、TCL 王牌 L32P60BD 型 液晶 电视 遥控 失灵 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 IR 接口 的 上 拉 电 阻 是 否 有 异常 、U200 是 否 损坏 。 实 际 
侈 修 中 因 U200 的 第 213 脚 到 R304 之 间 的 连 线 不 良 较为 常见 。U200 与 R304 相关 电路 如 图 
8-1 所 示 。 飞 线 接 好 后 故障 排除 。 

二 、TCL 王牌 L42E9FBD 型 液晶 电视 遥控 无 作用 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 接收 头 5V 供电 是 否 正 常 、U201 是 否 不 良 、R086 与 
R079J 是 否 过 孔 不 良 。 实 际 检修 中 因 R086 与 R079J 过 和 孔 断 较 为 常见 。R086 相关 电路 如 
图 8-2 所 示 。 将 其 连 好 即 可 排除 故障 。 
























































60 液晶 电视 维修 专题 问 诊 





217 



















































































FAD260 HOMECEC | DGND 
215 IRIN R266 IR-IN 
GPIOWPMG6/CS1 | 2 100R 
213 PWR_DET 
GPIO8S/PMS/RX [717 POWER ON/OFF 
M4/POWER_ON 上 DN 
GPIOG/PMU/TX [5716 RT TO0R 一 鼻 。 LjART TX 
DDCA_ DA EE 
DDCA_DRK 上 9 R242 UART_RX 
HOTPLUGA |08 HDMIHPIE 100R 1 
OploodARa| 207 HDMI2-5V-CHECRK 3 
An | 206 KEYISARI1 
eg SARO R319 KEY0-SAR0 全 
sy | 4 SPPCZ1 一 一 100R 
Sp L203 SEESDO 一 一 
SPL Di 站 
SPLCK [3505 
GND_EFUSE [igo DVDD NODIE 13Y | R301 
DVDD NODIE 上 六 22R 
DVDD NODIE 198 AVDD ADC C214 
Sp 0 L199 USBI DT jn 
DM PO0 1 USBLD- 
人 194 MI3C-SCL | DOND 
-CK [Ig3 VDD33 
VDDP_ 3 Fos MI5C-SDA 
DDCR_DA | 191 VDDC_1VIB 
图 8-1 U200 与 R304 相关 电路 图 
VDDC-1.2V 
国 UART-TXI 102 
UART-TXI1 103 
12S_MCLK 104 | 
) PANEL ON/OFF 105 
SPDIF OUT 
12S—LRCK 
S 12S_BCK 
125_DATA 
110 
wDDP | ~ 
国人 
IRIN 112 
1 i IO-DV1 113 
R086, /OR i 
R087 0R NC ART_RX 115 
R088 OR NC ee Te 
HDMI3_SCL 117 
HDMI3_CLKN 118 
HDMI3_CLKP 119 
HDMI3_SDA 120 
HDMI3_RXON 121 
HDMI3_RXOP 122 








图 8-2 ”R086 相关 电路 图 
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三 、TCL 王牌 L43F3370 -3D (MS28L) 型 液晶 电视 遥控 不 能 开机 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 数字 板 供电 是 否 正 常 、US02 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 
U502 不 良 较为 常见 。U502 相关 电路 如 图 8-3 所 示 ， 更 换 U502 后 故障 排除 。 
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图 8-3 ”U502 相关 电路 图 

四 、 长 虹 LT42700 型 液晶 电视 遥控 不 灵敏 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 遥控 接收 电路 UK1 (TSOP8238) 的 第 中 脚 供电 电压 是 
否 正 常 、 电 容 CK2 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 因 CK2 不 良 较为 常见 。 更 换 CK2 后 故障 排除 。 

五 、 创 维 32L0SHR (8M60) 型 液晶 电视 遥控 失灵 但 键 控 正常 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 MST6M58 的 遥控 信号 输入 250 脚 电 压 是 否 正 常 、 电 阻 
R494 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 因 R494 开路 较为 种 见 。R494 相关 电路 如 图 8-4 所 示 。 更 换 
R494 后 故障 排除 。 


※ 知 识 链 接 ※” MST6MS8 的 遥控 信号 输入 2S0 脚 电压 正常 值 为 +4.8V. 
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图 8-4 R494 相关 电路 图 
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六 、 松 下 TH -L24C20C 型 液晶 电视 按 遥 控 希 MUTE 键 不 能 静音 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 IC001 是 否 损坏 、Q001 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 因 Q001 
不 良 较为 常见 。Q001 相关 电路 如 图 8-5 所 示 。 更 换 Q001 后 故障 排除 。 
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图 8-5 0Q001 相关 电路 图 


问 诊 9 液晶 电视 电源 不 民 故 障 检 修 专 题 


※Q1 液晶 电视 电源 不 民 的 检修 方法 有 哪些 ? 


1. 代 换 法 

“ 代 换 法 ”分 为 元 上 需 件 代 换 和 电源 板 整 体 代 换 。 现 在 液晶 电视 开关 电源 中 ， 一 般 使 用 一 
块 电源 控制 芯片 ， 而 此 类 电源 芯片 现在 已 经 非常 便宜 ， 因 此 ， 当 怀疑 控制 芯片 有 问题 时 ， 建 
议 使 用 “ 代 换 法 ”进行 更 换 。 

当 电 源 电路 板 因 故障 无 法 修复 时 ， 也 可 采用 整体 代 换 的 方法 维修 。 代 换 时 需 挑 选 输出 电 
压 相同 、 输 出 电流 和 功率 等 于 或 稍 大 于 被 代 换 电源 板 的 通用 板 进行 代 换 ， 并 注意 开 / 关 机 电 
路 的 控制 电路 与 新 电源 匹配 。 另 外 ， 当 选择 的 电源 板 缺 少 一 组 电压 输出 时 ， 如 果 缺 少 的 一 组 
电压 较 低 ， 可 用 较 高 的 一 组 输出 电压 ， 用 三 端 稳 压 器 稳 压 后 奉 换 ， 以 满足 代 换 需求 。 

2. 串联 灯泡 法 

所 谓 “ 串 联 灯泡 法 ”就 是 取 掉 输入 回路 的 燃 丝 管 ， 用 一 个 60W/220V 的 灯泡 串 在 燃 丝 
管 两 端 ， 当 通 入 交流 电 后 ， 如 灯泡 很 亮 ， 则 说 明 电 路 有 短路 现象 。 由 于 灯泡 有 一 定 的 阻 值 ， 
所 以 能 起 到 一 定 的 限 流 作 用 。 这 样 ， 一 方面 能 直观 地 通过 灯泡 的 明亮 度 来 大 致 判断 电路 的 故 
障 ; 另 一 方面 ， 由 于 灯泡 的 限 流 作用 ， 不 致 立即 使 已 有 短路 的 电路 烧 坏 元 器 件 ， 直 至 排除 短 
路 故障 后 ， 灯 泡 的 亮度 目 然 会 变 蜡 ， 最 后 再 取 掉 灯泡 ， 换 回 燃 丝 管 。 

3. 开路 法 

“开路 法 ”是 将 开关 电源 的 关键 点 或 组 件 切除 法 。 如 对 有 关 电 路 或 有 关 组 件 进行 开路 ， 
若 故 障 消除 ， 则 故障 就 在 切除 的 部 分 。 例 如 ， 电 源 中 遇 到 保护 故障 ， 可 以 断 开 保护 检测 电路 
与 保护 执行 电路 的 连接 ， 进 行 故障 判断 ; 当 遇 到 部 分 电路 损坏 又 没有 配件 时 ， 可 以 切除 该 电 
路 ， 然 后 给 控制 电路 模拟 一 个 正常 信息 。 比 如 遇 到 PFC 部 分 外 部 控制 元 器 件 损坏 时 ， 就 可 
以 拆 掉 外 部 控制 元 器 件 ， 直 接 将 控制 信息 传输 到 PFC 电路 ,使 PFC 电路 得 到 供电 照样 正常 
工作 ， 一 旦 有 配件 时 ， 尽 量 恢复 原 电 路 。 

4. 光 耦 合 怖 短路 法 

液晶 电视 的 开关 电源 较 多 地 采用 了 带 光 耦合 器 的 直接 取样 稳 压 控制 电路 ， 当 输出 电压 高 
时 ， 可 采用 “短路 法 ”来 测定 故障 范围 。 

“短路 检修 法 ”的 步骤 是 ， 先 把 光 耦 合 需 的 光敏 晶体 管 的 两 脚 短路 ， 如 果 测 主 电压 仍 未 
变化 ， 则 说 明 故 障 在 开关 变压器 的 “一 次 ”电路 一 侧 ， 反 之 ， 故 障 在 光 耦 合 右 之 前 的 电路 。 
“ 光 耦 合 器 短路 法 ”应 在 熟悉 电路 的 基础 上 有 针对 性 地 采用 ， 而 不 能 育 目 短路 ， 以 免 将 故障 
扩大 。 另 外 ， 从 检修 的 安全 角度 考虑 ， 短 路 之 前 应 断 开 负载 电路 。 

5. 假 负 载 法 

在 维修 液晶 电视 开关 电源 时 ， 为 区 分 故障 是 出 在 负载 电路 还 是 电源 本 身 ， 经 背 需要 断 开 
负载 ， 并 在 电源 主 输出 端 加 上 假 负 载 进行 试 机 。 之 所 以 要 接 假 负 载 ， 是 因为 开关 管 在 截止 期 
间 ， 存 储 在 开关 变压器 “一 次 ”绕组 的 能 量 向 “二 次 ” 侧 释 放 ， 如 果 不 接 假 负载 ， 则 开关 
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变 压 天 存储 的 能 量 就 无 处 释放 ， 极 多 导致 开关 管 击 穿 损 坏 。 关 于 假 负载 的 选取 ， 一 般 选 取 
12V 的 灯泡 作为 假 负 载 ， 根 据 灯 泡 是 否 发 光 和 发 光 的 亮 可 知 电源 是 否 有 电压 输出 及 输出 电压 
的 高 低 ， 优 点 是 直观 方便 ， 为 了 减少 局 动 电流 ， 也 可 采用 30W 的 电 烙 铁 作 假 负载 或 采用 大 
功率 600 ~ 10000 电阻 。 

6. 外 接 电 压 法 

“外 接 电 压 法 ”是 将 机 外 或 机 内 适合 需求 的 电压 或 信号 ， 接 和 电源 板 相应 的 位 置 ， 为 相 
关 电 路 供电 ， 根 据 供电 后 的 电压 变化 和 故 隐 现象， 来 判断 故障 范围 。 

第 用 的 “外 接 电 压 法 ”有 两 种 . 一 种 是 外 接 开 机 电压 ， 一 般 电源 板 连接 需 的 开 / 关 机 控 
制 电压 标注 为 “ON/OFF”、“POW -ON” “PS -ON” 等 。 为 了 强迫 电源 板 进 入 开机 状态 ， 
在 微 处 理 需 不 能 二 次 开机 的 情况 下 ， 可 将 电源 板 连接 需 的 开 / 关 机 控制 电压 引 脚 ， 外 接 到 相 
应 的 高 、 低 电压 上 ， 如 果 为 高 电 平 开机 ， 一 般 将 开 / 关 机 控制 问 接 副 电源 5V 输出 端 ; 如 末 
为 低 电 平 开 机 ， 则 将 开关 机 控制 咽 接 地 。 为 一 种 是 外 接 驱 动 电路 VCC 供电 电压 ， 当 PFC 电 
路 或 主 、 副 电源 不 启动 时 ， 可 通过 外 接 12 ~ 18V 电源 为 PFC 电路 或 主 、 副 电源 驱动 控制 集 
成 电路 供电 。 供 电 后 ， 测 量 开 机 电压 和 观察 故障 现象 ， 判 断 故 障 所 在 。 


※Q2 液晶 电视 电源 不 民 的 检修 思路 有 哪些? 


液晶 电视 的 开关 电源 部 分 与 CRT 彩电 的 基本 原理 是 相似 的 。 因 此 ， 在 检修 上 也 有 很 多 
相似 之 处 ， 对 于 这 部 分 电路 ， 笛 见 的 故障 现象 是 ， 开 机 烧 熔 丝 管 ， 开 机 无 输出 或 有 输出 但 电 
压 高 或 低 等 。 

1. 熔 丝 管 熔断 

主要 检查 300V 以 上 的 大 滤波 电容 、 整 流 桥 各 二 极 管 及 开关 管 等 部 位 。 抗 干扰 电路 出 问 
题 也 会 导致 炊 丝 管 熔断 、 发 黑 。 值 得 注意 的 是 ， 因 开关 管 击 穿 导 致 的 炊 丝 管 烧 断 往往 还 伴随 
者 过 电流 检测 电阻 和 电源 控制 芒 厂 的 损坏 。 负 温度 系数 热 敏 电阻 也 很 容易 和 炊 丝 管 一 起 被 
烧 坏 。 

2. 无 输出 ， 但 熔 丝 管 正常 

这 种 现象 说 明 开 关 电 源 未 工作 ， 或 者 工作 后 进入 了 保护 状态 。 首 先 测量 电源 控制 芯片 的 
局 动 脚 是 否 有 局 动 电 压 ， 在 无 启动 电压 或 者 局 动 电压 太 低 ， 则 检查 启动 电阻 和 局 动 脚 外 接 的 
元 器 件 是 否 有 漏电 存在 。 若 有 启动 电压 ， 则 测量 控制 芯片 的 输出 端 在 开机 瞬间 是 否 有 高 / 低 
电 平 的 跳 变 。 夺 无 跳 变 ， 说明 控 制 芒 片 、 外 围 振荡 电路 元 右 件 或 保护 电路 有 问题 ， 可 先 代 换 
控制 已 片 ， 再 检查 外 围 元 絮 件 ， 硅 有 跳 变 ， 一 般 为 开关 管 不 恨 或 损坏 。 

3. 有 输出 电压 ， 但 输出 电压 过 高 

在 液晶 电视 中 ， 这 种 故障 往往 来 自 于 稳 压 取样 和 稳 压 控制 电路 。 控 制 环 路 由 直流 输出 、 
取样 电 阻 、 误 差 取 样 放 大 絮 、 光 厢 合 旨 、 电 源 控制 起 片 等 电路 构成 。 在 这 一 环 市 中 ， 任 何 一 
处 出 问题 都 会 导致 输出 电压 升 高 。 对 于 有 过 压 保 护 电路 的 电源 ， 输 出 电压 过 高 ， 首 先 会 使 过 
电压 保护 电路 动作 。 此 时 ， 可 上 断 开 过 电压 保护 电路 ， 使 过 电压 保护 电路 不 起 作用 ， 测 开机 瞬 
间 的 电源 主 电 压 。 如 果 测 量 值 比 正 常 值 高 出 1V 以 上 ， 则 说 明 输 出 电压 过 高 。 实 际 维修 中 ， 
以 取样 电阻 变 什 、 精 密 稳 压 放大 需 或 区 耦合 融 不 恨 为 第 见 。 

4. 输出 电压 过 低 

根据 维修 经 验 ， 除 稳 压 控制 电路 会 引起 输出 电压 过 低 外 ， 还 有 其 他 一 些 原 因 会 引起 输出 
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电压 过 低 ， 主 要 有 以 下 几 点 : 

1) 开关 电源 负载 有 短路 故障 。 此 时 ， 应 断 开 开关 电源 电路 的 所 有 人 负载， 以 区 分 是 开关 
电源 电路 不 民 还 是 负载 电路 有 故障 。 寿 断 开 负 载 电 路 后 电压 输出 正常 ， 说 明 是 负载 过 重 ; 符 
仍 不 正 稼 ， 说 明 开 关 电 源 电 路 有 故障 。 

2) 输出 电压 站 整流 二 极 管 、 涯 波 电 容 失 效 等 。 可 以 通过 “ 代 换 法 ”进行 判断 。 

3) 开关 管 的 性 能 下 降 ， 必 然 导 致 开关 管 不 能 正常 导 通 ,使 电源 的 内 阻 增加 ， 市 负载 能 
力 下 降 。 


※Q3 液晶 电视 电源 不 良 检 修 的 注意 事项 有 哪些 ? 


1) 维修 无 输出 的 开关 电源 ， 通 电 后 再 断 电 ， 由 于 电源 不 振 汤 ，300V 滤波 电容 两 端的 电 
压 放 电 会 极其 缓慢 ， 此 时 ， 如 末 要 用 万 用 表 的 电阻 挡 测量 电源 ， 应 完 对 300V 滤波 电容 两 端 
的 电压 进行 放电 ,然后 才能 测量 ， 否 则 不 但 会 损坏 万 用 表 ， 还 会 危及 维修 人 员 的 安全 。 

2) 测量 开关 电源 电路 的 电压 时 ， 要 选 好 参考 电位 ， 因 为 开关 变 压 表 一 次 侧 之 前 的 地 为 
“ 热 地 ”， 而 开关 变 压 天 之 后 的 地 为 “ 冷 地 ”， 两 者 不 等 电位 。 


※Q4 ”液晶 电视 电源 不 民 故 障 检修 实例 


一 、TCL 王牌 L32E09 型 液晶 电视 无 24V 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 PWM 电路 。 检 修 时 具体 检测 PFC 电压 是 否 正 常 、 电 阻 
R9 阻 值 是 否 正常 、 二 极 管 D22 是 否 短路 。 实 际 检 修 中 因 二 极 管 D22 短路 较为 第 抑 。 更 换 
D22 后 故障 排除 。 

二 、TCL 王牌 L37H61F (GC32) 型 液晶 电视 开机 瞬间 指示 灯 闪 一 下 后 无 反应 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电源 板 待机 电路 。 检 修 时 具体 检测 待机 电压 是 否 正 和 常 、 
电容 C44 容量 是 否 变 小 、IC1 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 IC1 损坏 较为 常见 。 更 换 IC1 后 故障 
排除 。 

三 、TCL 王牌 L43F3390A -3D 型 液晶 电视 无 3. 3V 输出 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 待机 电路 熔 丝 电阻 R201 、R202 是 否 烧毁 、D205 是 否 短 
路 。 实 际 检修 中 因 D205 短路 较为 常见 。 更 换 D205 后 故障 排除 。 

四 、 长 虹 ITV46839E 型 液晶 电视 熔 丝 管 炸 裂 

图 文 解说 ,此 类 故障 应 重点 检测 Q401 、Q402、U401 是 否 损 坏 、ZD401 、D404 是 否 不 
良 、 电 容 C517 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 电 容 C517 损坏 较为 常见 。 更 换 C517 后 故障 排除 。 

五 、 长 虹 LED32760X (LS30S) 型 液晶 电视 指示 灯 不 亮 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电源 板 。 检 修 时 具体 检测 SVSTB 电压 是 否 为 SV 正常 、 
IC2 (3843B) 是 否 损坏 、Q4 是 否 没 有 导 通 、 电 阻 R19 与 R20 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 因 R20 
损坏 较为 常见 。 更 换 R20 后 故障 排除 。 

六 、 长 虹 LT37710 型 液晶 电视 指示 灯亮 ， 二 次 开机 无 反应 

图 文 解说 :此 类 故障 应 重点 检测 U601 、U101 是 否 正 常 、Q201 是 否 损坏 、PC501 是 否 断 
路 。 实 际 检修 中 因 光 耦合 锅 PC501 汤 路 较为 剃 见 。 更 换 PC501 后 故障 排除 。 

七 、 创 维 26S15HM 型 液晶 电视 不 通电 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 IC602 是 否 损 坏 、 稳 压 集 成 电路 U602 (TL431) 是 否 无 
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效 、T602 次 级 供电 二 极 管 D606 是 否 漏电 。 实 际 检修 中 因 D606 漏电 较为 常见 。D606 相关 电 
路 如 图 9-1 所 示 。 更 换 D606 后 故障 排除 。 


IC602 
FSQ100 
] 











图 9-1 D606 相关 电路 图 
八 、 创 维 32M11HM (8M20) 型 液晶 电视 开机 指示 灯亮 ， 无 电源 输出 
图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 主板 。 检 修 时 具体 检测 ON - OFF 脚 是 否 有 电压 、U4 
(24C32) 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 存 储 需 U4 损坏 较为 常见 。 更 换 U4 后 故障 排除 。 
九 、 创 维 37LO1HM 型 液晶 电视 主 电 压 为 0V、 熔 丝 损坏 
图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电源 内 部 电路 。 检 和 修 时 具体 检测 STR1555 、A6159、 
MOS 管 是 否 有 和 短路、 电容 C10 是 否 有 源 电 。 实 际 检修 中 因 电 容 C10 漏电 较为 总 见 。 更 换 
C10 后 故障 排除 。 
※ 知 识 链 接 ※ 此 机 电源 型 号 为 580 -P37T00 -13， 


十 、 创 维 37LOSHR (8M60) 液晶 电视 电源 背光 板 异 响 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 PFC 电路 。5V、12V、24V 电压 是 否 正 常 、 变 压 带 
T701A 性 能 是 否 不 良 、PFC 供电 电阻 R210 是 否 变 质 。 实 际 检修 中 因 R210 变质 较为 常见 。 
R210 相关 电路 如 图 9-2 所 示 。 更 换 R210 后 故障 排除 。 
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图 9-2 ”R210 相关 电路 图 
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十 一 、 创 维 42L01HF (8M19) 型 液晶 电视 开机 图 声 正常 ，30s 后 红 灯 和 绿灯 闪烁 

图 文 解说 ! 此 类 故障 应 重点 检测 电源 板 SV 电压 是 否 正 常 、 电 源 板 上 电容 C649 是 否 损 
坏 。 实 际 检修 中 因 电 容 C649 损坏 较为 第 见 。 更 换 C649 后 故障 排除 。 

十 二 、 创 维 42L05HR 型 液晶 电视 无 12V、24V 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 Q304 是 否 损 坏 、1C303 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 因 IC303 
不 良 较为 常见 。IC303 相关 电路 如 图 9-3 所 示 。 更 换 IC303 后 故障 排除 。 


※ 知 识 链 接 ※ 由 于 IC303 损坏 导致 IC301 第 @) 脚 得 不 到 正常 的 供电 而 停止 工作 ， 
在 检修 时 ， 可 通过 短 接 Vcc 电压 到 IC301 的 第 (6@) 脚 来 判断 是 否 为 DC -DC 变换 电路 故障 。 
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图 9-3 IC303 相关 电路 图 


十 三 、 海 信 TLM32E29X 型 液晶 电视 待机 指示 灯亮 ， 数 秒 钟 后 指示 灯 熄 灭 

图 文 解 说 此 类 故障 应 重点 检测 V815 是 否 损坏 、 二 极 管 VD823 、VD824 是 否 损坏 。 实 
际 检修 中 因 VD824 损坏 较为 和 常见。 更 换 VD824 后 故障 排除 。 

十 四 、 三 星 LA32B450C4H 型 液晶 电视 无 电源 指示 

图 文 解 说 :此 类 故障 应 重点 检测 CM804 处 电压 是 否 正 常 、 光 耦合 需 PC801 是 否 损坏 、 
稳 压 管 ZD804 是 否 漏电 。 实 际 检修 中 因 稳 压 管 ZD804 漏电 较为 常见 。 更 换 稳 压 管 ZD804 后 
故障 排除 。 

十 五 、 松 下 TC -37LX70D 型 液晶 电视 开机 10min 后 自动 关机 断 电 ， 面 板 红 灯 熄 灭 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 P3 第 @ 脚 STB 电压 是 否 为 正常 7V、IC851 是 否 工 作 、 
D857 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 D857 损坏 较为 常见 。 更 换 D857 后 故障 排除 。 
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※Q1 液晶 电视 自动 天 机 的 原因 及 检修 方法 有 了 哪些 ? 


1) 液晶 电视 开机 后 自动 关机 ， 主 要 是 保护 电路 局 动 : 一 是 电源 板 保 护 电 路 启动 ， 二 是 
主板 保护 电路 启动 。 

2) 检修 方法 是 ， 先 判断 保护 电路 是 否 启 动 ， 方 法 是 测量 保护 执行 电路 QS2 的 B 极 电 
压 ， 正 第 时 为 0V 低 电 平 ， 硅 变 为 高 电 平 ， 则 是 保护 电路 启动 。 由 于 QS2 的 了 B 极 外 接 两 路 过 
电流 检测 电路 和 两 路 过 电压 检测 电路 ， 可 通过 测量 各 路 检测 隔离 二 极 管 正极 电压 的 方法 判断 
故障 范围 ， 哪 个 隔离 二 极 管 的 正极 电压 为 高 电 平 ， 则 是 该 保护 电路 引起 的 保护 。 

3) 维修 保护 电路 ， 也 可 采用 解除 保护 的 方法 判断 故障 范围 ， 为 防止 解除 保护 后 电源 电 
压 不 正常 引发 负载 电路 损坏 ， 可 采用 脱 机 的 维修 方法 ， 全 部 解除 保护 方法 . 将 保护 执行 电路 
的 QS2 的 B 极 与 地 短路 ， 逐 路 解除 保护 ， 逐 个 断 开 QS2 的 B 极 外 部 的 隔离 二 极 管 DS2、 
DS3 、DS4 、DS5 ， 每 断 开 一 路 二 极 管 进行 一 次 开机 试验 ， 如 果断 开 哪 个 二 极 管 后 ， 开 机 不 再 
保护 ， 则 是 该 故障 检测 电路 引起 的 保护 。 


※Q2 液晶 电视 目 动 天 机 的 检修 思路 有 哪些? 


当 开 关 电 源 发 生 过 电压 、 过 电流 故障 时 ， 多 会 引起 保护 电路 局 动 ， 进 入 保护 状态 ， 开 关 
电源 集 止 工作 ， 维 修 时 ， 可 采取 测量 关键 的 电压 ， 判 断 是 否 保 护 和 解除 保护 ， 观 察 故 障 现 象 
的 方法 进行 维修 。 

当 开 机 的 瞬间 ， 开 关 电 源 局 动 ， 开 关 电 源 变 压 角 有 二 次 电压 输出 ， 指 示 灯 点 完 ， 儿 秒 钟 
后 开关 电 源 停止 工作 ， 和 输出 电压 降 到 0V， 或 指示 灯 炸 灰 ， 多 为 电源 部 分 保护 电路 局 动 所 致 。 


※Q3 液晶 电视 自动 关机 故障 检修 实例 


一 、TCL 王牌 C32F220 (MS181) 型 液晶 电视 自动 关机 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 各 个 电压 是 否 正 常 、 热 机 后 各 电 奈 是否 有 异常 、U5 是 
否 损坏 。 实 际 检修 中 因 U5 损坏 较为 常见 。U5 相关 电路 如 图 10-1 所 示 。 更 换 U5 后 故障 
排除 。 

二 、TCL 王牌 L26F19 型 液晶 电视 热机 自动 关机 

图 文 解说 此 类 故障 应 重点 检测 待机 5VSTB 电压 是 否 正常 、 主 供电 是 否 正 常 、U801 电 
压 是 否 偏 低 。 实 际 检修 中 因 U801 损坏 较为 常见 。U801 相关 电路 如 图 10-2 所 示 。 更 换 U801 
后 故障 排除 。 

三 、TCL 王牌 L26P11BDE 型 液晶 电视 自动 关机 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 300V 电压 是 否 正常 、U400 是 否 损坏 、QW1 是 否 损坏 。 
实际 检修 中 因 U400 损坏 较为 常见 。 更 换 U400 后 故障 排除 。 
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图 10-1 US 相关 电路 图 
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图 10-2 U801 相关 电路 图 


四 、TCL 王牌 L32E4300 -3D (MS28L) 型 液晶 电视 不 定时 热机 自动 关机 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 此 机 图 像 声 音 是 否 正常 、U103 第 包 脚 电压 是 否 正常 。 
实际 检修 中 因 U103 性 能 不 民 较 为 常见 。 更 换 U103 后 故障 排除 。 

五 、TCL 王牌 L32F11 型 液晶 电视 自动 关机 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 复位 电压 是 否 正 党 、U105 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 因 
U105 热 稳 定性 不 良 较为 和 常见。 更换 U105 后 故障 排除 。 

六 、TCL 王牌 L32F19 型 液晶 电视 自动 关机 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 主板。 检修 时 具体 检测 12MHz 唱 体 是 否 损坏 、C0057 
C006 是 否 损坏 。 实 际 检 修 中 因 C005 不 展 较 为 常见 。C005 相关 电路 如 图 10-3 所 示 。 更 换 
C005 后 故障 排除 。 
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七 、TCL 王牌 L32F2370B 型 液晶 电 | 
视 开 机 即 上 自动 关机 | 本 XTALO 

图 详解 说 此 类 故障 应 重点 检测 电源 si 
板 。 检 修 时 具体 检测 电源 上 过 流 取样 电阻 
R112 是 否 损坏 、 振 沪 块 U101 是 否 损坏 。 
实际 检修 中 因 U101 损坏 较为 常见 。 更 换 
U101 后 故障 排除 。 


八 、TCL 王牌 L32F3309B 型 液晶 电 | DGND | 
视 热机 自动 开关 机 | 


ey 此 类 故障 应 重点 检测 电源 图 10-3 “C005 相关 电路 图 
爹 修 时 具体 检测 DB101 处 12V 电 
和 主板 上 UL2、UL3 、LD12 、LC1 处 电压 是 否 正 常 、 唱 振 Y1 (24MHz) 是 否 损 
坏 。 实 际 检修 中 因 Y1 损坏 较为 和 常见。 更换 晶振 YL 后 故障 排除 。 
九 、TCL 王牌 L32M9B (MS68) 型 液晶 电视 按键 乱 跳 且 自 动 关机 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 按键 板 是 否 漏电 、U801 的 输出 电压 是 否 正常 。 实 际 检 
修 中 因 U801 损坏 较为 常见 。U801 相关 电路 如 图 10-4 所 示 。 更 换 U801 后 故障 排除 。 
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※ 知 识 链 接 汉 ※ U801 输出 电压 正常 时 应 为 3.3V。 当 U801 升 高 超过 3.3V 后 ,使 大 
块 的 按键 控制 脚 电 压 异 常 ， 也 就 是 微 处 理 器 检测 到 这 个 恒定 电压 正好 与 棕 键 板 的 一 个 控制 
电压 在 一 个 范围 内 ， ne a 在 异 幕 
上 出 现 音 量 自 动 减 或 自动 关 等 故障 现象 。 
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图 10-4 U801 相关 电路 图 
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十 、TCL 王牌 L32N6 型 液晶 电视 热 [| 


机 自动 关机 一 a | 


~ 7/ 
/ DI0l \/ D1i02 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 开机 |\、HER104 八 、HERI104 / 


~ a ~—— 一 





控制 电压 是 否 正 常 、D101、D102 是 否 损 
坏 。 实际 检修 中 因 D101、D102 损坏 较为 
常见 。D101、D102 相关 电路 如 图 10-5 所 


示 。 更 换 D101 、D102 后 故障 排除 。 | | 
十 一 、TCL 王牌 L32P60BD 型 液晶 电 一 和 
饮 热 机 目 动 天 机 图 10-5 D101、D102 相关 电路 图 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 电源 
板 电 压 是 否 正 常 、U103 电压 是 否 正 常 。 实 际 检修 中 因 U103 损坏 较为 常见 。U103 相关 电路 
如 图 10-6 所 示 。 更 换 U103 后 故障 排除 。 
※ 知 识 链 接 ※※ U103 电压 正常 时 应 为 2.5V， 
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图 10-6 U103 相关 电路 图 


十 二 、TCL 王牌 L37P10FBEG 型 液晶 电视 自动 关机 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 数字 板 的 各 供电 电压 是 否 正 常 、U26 是 否 损 坏 、C236 
是 否 不 恨 。 实 际 检修 中 因 C236 损坏 较为 常 抑 。C236 相关 电路 如 图 10-7 所 示 。 更 换 C236 后 
故障 排除 。 

十 三 、TCL 王牌 L40F3309B 型 液晶 电视 自动 关机 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电源 板 。 检 修 时 具体 检测 电源 输出 电压 3. 3V 是 否 正常 、 
MOS 管 的 各 脚 阻 值 是 否 正 常 、 二 极 管 D101 阻 值 是 否 有 异 背 。 实 际 检修 中 因 二 极 管 D101 不 
恨 较为 常见 。 更 换 二 极 管 D101 后 故障 排除 。 

十 四 、TCL 王牌 LA40M61F (MS89) 型 液晶 电视 自动 开关 机 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 各 电压 是 否 正 党 、 三 端 稳 压 需 U7 是 否 有 异常 。 实 际 检 
修 中 因 U7 性 能 不 良 较为 常见 。U7 相关 电路 如 图 10-8 所 示 。 更 换 U7 后 故障 排除 。 
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图 10-8 U7 相关 电路 图 


十 五 、TCL 王牌 L42ES200BE (MS28) 型 液晶 电视 自动 关机 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 复位 电压 是 否 正 浓 、 唱 振 是 否 损坏 、 电 容 C118 是 否 损 
坏 、C102 引 脚 是 否 松 动 。 实 际 检修 中 因 C102 虚 焊 较为 常见 。C102 相关 电路 如 图 10-9 所 
示 。 补 焊 C102 后 故障 排除 。 

十 六 、TCL 王牌 L42E5300D (MS801) 型 液晶 电视 自动 关机 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 3. 3V 输出 电压 是 否 正 常 、U201 是 否 损坏 、 稳 压 二 极 管 
D205 是 否 性 能 不 良 。 实 际 检修 中 因 D205 性 能 不 良 较为 常见 。 更 换 D205 后 故障 排除 。 

十 七 、TCL 王牌 L42F1500 -3D 型 液晶 电视 不 定时 出 现 指示 灯亮 不 开机 或 自动 关机 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 待机 3.3V 电压 是 否 正 常 、 电 容 C405 是 否 损坏 、 电 阻 
R044 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 因 C405、R044 不 良 较 为 常见 。 将 C405 去 掉 ， 再 把 R044 改 为 
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100kQ 后 故障 排除 。 一 一 
十 八 、TCL 王牌 L42F1500 - 24V/12V | 


3D 型 液晶 电视 热机 背光 内 后 关机 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检 
测 电源 板 。 检 修 时 具体 检测 电源 输 
出 电压 是 否 正常 、PFC 电压 是 否 正 
第 、U401 是 否 损坏 、TL431 是 否 损 
坏 、 稳 压 管 D406 是 和 否 不 良 。 实 际 
检修 中 因 D406 不 良 较为 常见 。 更 35V 
换 D406 后 故障 排除 。 


C103 
0.1U 
※ 知 识 链接 ※ 电源 输出 电 DGND 
压 正 常 时 应 为 S4V， se 


十 九 、TCL 王牌 L42F2200B 图 10-9 C102 相关 电路 图 
型 液晶 电视 自动 关机 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电源 板 。 检 修 时 具体 检测 24V 电压 是 否 正 常 、 过 电流 取 
样 电 阻 R112 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 R112 损坏 较为 常见 。 更 换 R112 后 故障 排除 。 

二 十 、TCL 王牌 L42F3500A -3D (MS801) 型 液晶 电视 自动 关机 

图 文 解说 此 类 故障 应 重点 检测 U201 (ER17L) 是 否 无 效 、 光 厅 合 器 PC3 是 否 不 良 、 
晶体 管 Q404 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 唱 体 管 Q404 损坏 较为 常见 。Q404 相关 电路 如 图 10- 
10 所 示 。 更 换 Q404 后 故障 排除 。 
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图 10-10”Q404 相关 电路 图 


二 十 一 、TCL 王牌 L42P11FBDEG ( MS48IS) 型 液晶 电视 自动 关机 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 各 组 供电 是 否 正 常 、R1184 是 否 正 稼 、Q1102 是 否 漏 
电 。 实 际 检修 中 因 01102 漏电 较为 常见 。Q1102 相关 电路 如 图 10-11 所 示 。 更 换 Q1102 后 故 
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障 排除 。 | 
二 十 二 、TCL 王牌 L42P21FBD 型 液 3.3VSTB 
晶 电 视 有 了 时 自动 天 机 | 


图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 R818 
是 否 损坏 、U808 输出 电压 是 否 正常 、 电 容 
C848 是 否 漏电 。 实 际 检修 中 因 电 容 C848 
漏电 较为 常见 。 更 换 C848 后 故障 排除 。 


※ 知 识 链接 ※ U808 输出 电压 正常 
时 应 为 1.8YV。 








二 十 三 、TCL 王牌 L42P60FBD 型 液 
晶 电 视 不 定时 自动 关机 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 主 必 有 斤 
是 否 有 异常 、U103 电压 是 否 正 浓 。 实 际 检 | 
修 中 因 U103 损坏 较为 常见 。U103 相关 电 
路 如 图 10-12 所 示 。 更 换 U103 后 故障 图 10-11 Q1102 相关 电路 图 
排除 。 


※ 徊 识 链接 ※ U103 电压 正常 时 应 为 2.5V 左右 。 
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图 10-12 U103 相关 电路 图 
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二 十 四 、TCL 王牌 L42P7200 (MS28C) 型 液晶 电视 热机 后 自动 关机 
图 支 解说 * 此 类 故 陪 应 重点 检测 电压 5V、3. 3V 是 否 正 常 、 电 容 C136 是 否 不 良 。 实 际 
检修 中 因 C136 不 恨 较 为 稍 见 。C136 相关 电路 如 图 10- 13 所 示 。 更 换 C136 后 故障 排除 。 
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图 10-13 ”C136 相关 电路 图 
二 十 五 、TCL 王牌 L43ES060A -3D 型 液晶 电视 开机 后 10min 后 即 关 机 
图 文 解 说 此 类 故障 应 重点 检测 主板 电压 各 DC - DC 变换 是 否 正 常 、 电 源 24V 是 否 有 输 
出 、 启 动 电 阻 RO01 和 R002 是 否 正 常 。 实 际 检修 中 因 R002 变 值 较为 常见 。R002 相关 电路 
如 图 10-14 所 示 。 更 换 R002 后 故障 排除 。 


3V3SB 
DIM_DC 
‘ 3 


R001 
3 3k POWER 
> ee 
/ 
R002 、 二 
7 POWER_ON 辆 
(0) 轩 POWER_ON_OUT SS 和 
BL_ON_OUT BL_ON 
(0) [| 
R003 
a 330R 00s 
33 上 ul T 
C004 
0.01h ， 
GND 


图 10-14 R002 相关 电路 图 
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电视 经 常 不 开机 ， 开 机 后 10min 内 自动 关机 
图 支 解说 上 此 类 故障 应 重点 检测 主板 各 DC- | \ 


二 十 六 、TCL 王牌 L43E5390A -3D 型 液晶 








C 变换 电压 是 否 正 常 、 电 源 24V 是 否 有 输出 、 
ay 实际 检修 中 因 











/ RO02 \ 
i ee, 四 (9) f 3 
R002 由 正常 3300 增 大 到 48kQ 较为 常见 。R002 ON 






相关 电路 如 图 10-15 所 示 。 更 换 R002 后 故障 ee 

排除 BL _ON _ OUT 
二 十 七 、TCL 王牌 L43F3200B (MTO01C) 型 

液晶 电视 自动 关机 ' 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 复位 电路 。 


330R 





R004 








检修 时 具体 检测 复位 电压 是 否 正常 、 电 容 C213 是 GND 
否 损 坏 。 实 际 检修 中 因 电 容 C213 损坏 较为 常见 。 
更 换 C213 后 故障 排除 。 图 10-15 “R002 相关 电路 图 


※ 知 识 链 接 ※ 复位 电压 正常 时 应 为 高 电 平 3.3V。 


二 十 八 、TCL 王牌 L43V7300A -3D 型 液晶 电视 自动 关机 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电源 板 。 检 修 时 具体 检测 3. 3V 和 数字 板 的 开机 信号 是 
否 正常 、U401 供电 电压 是 否 正 常 、Q305 与 D401 是 否 损 坏 、 电 阻 R330 是 否 变 值 。 实 际 检修 
中 因 R330 变 值 较为 常见 。R330 相关 电路 如 图 10- 16 所 示 。 更 换 R330 后 故障 排除 。 


※ 和 知识 链接 汉 U401 供电 电压 正常 时 应 为 16V， 
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图 10-16 ”R330 相关 电路 图 
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二 十 九 、TCL 王牌 L46ES000 -3D (MS28L) 型 液晶 电视 自动 跳 信 源 ， 有 时 关机 
图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 P102 各 脚 电压 是 否 正 常 、 电 阻 R164 是 否 正常 。 实 际 检 
修 中 因 R164 不 良 较 为 常见 。R164 相关 电路 如 图 10-17 所 示 。 更 换 R164 后 故障 排除 。 


国 











图 10-17 R164 相关 电路 图 


三 十 、TCL 王牌 L46E5300D 型 液晶 电视 自动 关机 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 D003 是 否 损 坏 、C066 是 否 不 良 、U004 是 否 损 坏 。 实 
际 检修 中 因 U004 损坏 较为 常见 。U004 相关 电路 如 图 10-18 所 示 。 更 换 U004 后 故障 排除 。 
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图 10-18 ”U004 相关 电路 图 


三 十 一 、TCL 王牌 L46P10FBE 型 液晶 电视 开机 即 自动 关机 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电源 板 PFC 电路 。 检 修 时 具体 检测 U804 是 和 否 损坏 、 电 
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了 组 R863 是 否 变 质 。 实 际 检修 中 因 电 阻 R863 变质 较为 常见 。 更 换 R863 后 故障 排除 。 

三 十 二 、TCL 王牌 L46V200DEG 型 液晶 电视 自动 关机 

图 文 解 说 此 类 故障 应 重点 检测 主板 上 24、3.3V、1.8V、2.S$V 电压 是 否 正 常 、 复 位 唱 
体 管 Q1101 是 否 损坏 、 电 容 C1138 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 因 电 容 C1138 不 良 较为 稍 见 。 更 
换 C1138 后 故障 排除 。 

三 十 三 、TCL 王牌 L48F3390A -3D 型 液晶 电视 自动 关机 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 待机 电压 是 否 正 常 、IC2 是 否 损 坏 、 电 容 C215 是 否 正 
常 。 实 际 检修 中 因 电 容 C215 损坏 较为 常见 。C215 相关 电路 如 图 10-19 所 示 。 更 换 C215 后 
故障 排除 。 


※ 知 识 链 接 汉 ”此 机 电源 板 型 号 为 PE461C4， 
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图 10-19 ”C215 相关 电路 图 


三 十 四 、TCL 王牌 L48F3390A -3D 型 液晶 电视 自动 关机 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 DDR 供电 1.5V 电压 是 否 正常 、U001 是 否 损坏 、 电 阻 
R025 电压 是 否 正 常 。 实 际 检修 中 因 电 阻 R025 损坏 较为 常见 。R025 相关 电路 如 图 10-20 所 
示 。 更 换 R025 后 故障 排除 。 


※ 和 知识 链接 汉 ”R025 电压 正常 时 应 为 0.26V 左右 。 
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三 十 五 、TCL 王牌 L48F3600A -3D 型 液晶 














电视 热机 上 自动 关机 CRoos ) 

图 支 解说 此 类 故障 应 重点 检测 主板 。 检 修 ee 
时 具体 检测 主板 的 DC - DC 电压 是 否 正常 、U7 os 
(TPS54319) 是 否 损坏 、 电 感 L3 是 否 性 能 不 良 。 RO24 01 


实际 检修 中 因 电 感 L3 性 能 不 良 较 为 常见 。13 相 本 
关 电 路 如 图 10-21 所 示 。 更 换 13 后 故障 排除 。 | 


三 十 六 、TCL 王牌 L55F3390A -3D 型 液晶 
电视 自动 关机 
图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电源 板 。 检 图 10-20 ”R025 相关 电路 图 
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图 10-21 13 相关 电路 图 
修 时 具体 检测 3.3V、24V、58V 电压 是 否 正 常 、PFC 电压 是 否 正常 、U301 (FAN7930) 供 
电 是 否 正 常 、 滤 波 电 容 CE3 、CE2 是 否 正 党 。 实 际 检 人 和 修 中 因 U301 损坏 较为 常见 。 更 换 U301 
后 故障 排除 。 


※ 知 识 链接 ※ PFC 电压 正常 时 应 为 390V， 











三 十 七 、TCL 王牌 L55V7300A -3D 型 液 
晶 电 视 热 机 自动 关机 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 复位 电路 。 
检修 时 具体 检测 各 组 供电 是 否 有 异常 、Q302、 
Q303 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 因 Q302 不 良 较 为 
第 见 。Q302 相关 电路 如 图 10-22 所 示 。 更 换 
Q302 后 故障 排除 。 

三 十 八 、TCL 王牌 LE32D8810 型 液晶 电 
视 自动 开关 机 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电源 部 分 
12V 输出 是 否 稳定 正常 、DC 供电 5V、3.3V、 
1. 8V、1.2V 是 否 正 常 、R205 是 否 损坏 、U201 
(6M182) 是 否 损 坏 、D101 是 否 开 路 。 实 际 检 图 10-22 ”0302 相关 电路 图 
修 中 因 D101 开路 较为 常见 。D101 相关 电路 如 图 10-23 所 示 。 更 换 D101 后 故障 排除 。 

三 十 九 、TCL 王牌 LE32D99 (MS182) 型 液晶 电视 自动 关机 

图 文 解说 ! 此 类 故障 应 重点 检测 供电 电压 是 否 正 常 、 复 位 脚 电 压 是 否 正 常 、 复 位 管 
Q401 是 否 正 常 。 实 际 检修 中 因 Q401 损坏 较为 种 见 。Q401 相关 电路 如 图 10-24 所 示 。 更 换 
Q401 后 故障 排除 。 
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图 10-23” D101 相关 电路 图 


※ 知 识 链 接 ※ ”复位 脚 电压 正常 应 为 0V. 


四 十 、TCL 王牌 LE46D8810 型 
液晶 电视 自动 关机 

图 文 解说 ! 此 类 故障 应 重点 检测 
L80 处 电压 是 否 正 常 、Ul 是 否 损坏 、 
U100 是 否 不 恨 。 实 际 检 修 中 因 U100 
不 良 较 为 和 常见。 更 换 U100 后 故障 
排除 。 

四 十 一 、 长 虹 LT3712 型 液晶 电 
视 开 机 后 自动 关机 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 
CPU 供电 及 总 线 电 压 是 否 正 常 、 唱 振 
的 波形 是 否 有 异常 、U800 第 @9 脚 电 
压 是 否 正 常 。 实 际 检修 中 因 U800 内 
部 损坏 较为 常见 。U800 相关 电路 如 
图 10-25 所 示 。 更 换 U800 后 故障 
排除 。 























图 10-24 Q401 相关 电路 图 


※ 和 知识 链接 汉 ※ U800 第 95 脚 电压 正常 时 应 为 高 电 平 SV。 


四 十 二 、 长 虹 LT37710 型 液晶 电视 指示 灯亮 ， 二 次 开机 后 自动 关机 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 PFC 电路 。 检 修 时 有 具体 检测 副 电源 输出 的 SV 电压 是 否 
正常 、 主 电源 输出 的 两 路 24V 电压 是 否 侦 低 、 主 电源 初级 电路 的 供电 是 否 正 常 、U601 
(NCP1606) 是 否 损坏 、 开 关 管 Q601 发 射 极 电阻 R622 、R621 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 
R622 、R621 损坏 较为 和 常见。 更换 R622 、R621 后 故障 排除 。 
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图 10-25 ”U800 相关 电路 图 


※ 知 识 链接 淡 ” 主 电源 初级 电路 的 供电 正常 时 应 为 400V。 


四 十 三 、 长 虹 LT3788 型 液晶 电视 
开机 指示 灯亮 ， 二 次 开机 启动 后 又 关机 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 保 
护 执行 电路 Q52 是 否 损坏 、 过 电压 保护 
检测 电路 稳 压 二 极 管 ZDS3 是 否 不 良 。 
实际 检修 中 因 稳 压 二 极 管 ZDS3 不 良 较 
为 津 见 。ZDS3 相关 电路 如 图 10-26 所 
示 。 更 换 ZDS3 后 故障 排除 。 

四 十 四 、 长 虹 LT42710FHD (LS20A) 
型 液晶 电视 目 动 天 机 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 
CPU 各 组 供电 3.3V、1.2V 电压 是 否 正 
党 、U28 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 因 U28 
损坏 较为 常见 。 更 换 U28 后 故障 排除 。 























图 10-26 ZDS3 相关 电路 图 
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四 十 五 、 长 虹 LT42710FHD 型 液晶 自视 

图 文 解说 : 此 类 故 隐 应 重点 检测 电 
源 板 CN201 插座 第 由 、 包 和 脚 输出 的 SVSTB 电压 是 否 正常 、 主 板 开 关 控 制 电路 中 Q30 是 否 损 
坏 、 电 容 C64 是 否 漏电 。 实 际 检 修 中 因 电 容 C64 漏电 较为 常见 。 更 换 C64 后 故障 排除 。 

四 十 六 、 创 维 26S1SHM (8M20) 型 液晶 电视 开机 花屏 并 自动 关机 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 主板 CN1 插口 的 供电 是 否 正 常 、 存 储 器 U12 是 否 损坏 、 
U8 是 否 不 恨 、 电 阻 R33 阻 值 是否 不 正常 。 实 际 检修 中 因 R33 阻 值 不 正常 较为 第 见 。 更 换 
R33 后 故障 排除 。 


※ 知 识 链接 ※ 电阻 R33 正常 阻 值 应 为 7. SkQ， 











四 十 七 、 创 维 42L01HF (8M19) 型 液晶 电视 开机 30min 后 自动 天 机 ， 指 示 灯 不 亮 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 电源 板 是 否 有 5V 电压 输出 、 振 荡 IC 是 否 损 坏 、ZD302 
是 否 不 良 。 实 际 检修 中 因 ZD302 (5.6V) 不 良 较 为 常见 。 更 换 ZD302 后 故障 排除 。 

四 十 八 、 创 维 42L01HF (8M19) 型 液晶 电视 自动 关机 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电源 板 。 检 修 时 具体 检测 电源 板 是 否 有 24V 电压 、 
D613 、D616 是 否 虚 焊 。 实 际 检修 中 因 D616 虚 焊 较为 常见 。 补 焊 D616 后 故障 排除 。 

四 十 九 、 海 信 TLM3237D 型 液晶 电视 开机 后 自动 关机 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 主板 XP8 插 排 第 怠 脚 开 / 关 控制 庙 电 压 是 否 正 常 、Ul11 
是 否 损坏 、U10 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 U10 性 能 不 好 较为 常见 。U10 相关 电路 如 图 10-27 
所 示 。 更 换 U10 后 故障 排除 。 


※ 知 误 链 接 ※ 主板 XP8 插 排 第 (S) 脚 开 / 关 控制 端 电压 正常 应 为 4.6V。 
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图 10-27 U10 相关 电路 图 
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五 十 、 康 佳 LC22ES61B 型 液晶 电视 开机 指示 灯 闪 并 自动 开关 机 

图 文 解 说 ;此 类 故障 应 重点 检测 电源 或 按键 电路 。 检 修 时 具体 检测 N501 (MST721) 各 
组 供电 3.3V、1.2V 是 否 正 常 、 滤 波 电 容 C426 是 否 短路 。 实 际 检修 中 因 滤 波 电 容 C426 短路 
较为 常见 。 更 换 C426 后 故障 排除 。 

五 十 一 、 康 佳 LC32ES62 型 液晶 电视 热机 自动 关机 

图 文 解说 此 类 故障 应 重点 检测 主 芯 片 N500 (MST9U19B) 各 供电 是 否 正 常 、 稳 压 器 
N805 是 否 损坏 、 电 容 C901 是 否 漏电 。 实 际 检 修 中 因 电 容 C901 漏电 较为 和 常见。 更 换 C901 
后 故障 排除 。 





问 诊 11 液晶 电视 不 能 开机 故 际 检修 专题 


※Q1 液晶 电视 不 能 开机 的 原因 及 检修 方法 有 哪些 ? 


液晶 电视 机 不 能 开机 的 原因 极 有 可 能 是 电源 供电 不 足 ， 也 有 些 是 因 主 板 损坏 。 当 电源 供电 
不 足 时 ， 夺 是 单独 电源 盒 供 电 只 需要 代 换 试 一 试 就 能 解决 。 厂 是 内 置 供电 那 就 需要 拆 机 检查 ， 
主 查 滤波 电路 ， 只 要 是 上 罪 近 发 热 元 从 件 的 都 应 该 是 站 换 对 象 ， 也 可 用 外 接 电 源 并 上 去 试 。 


※Q2 液晶 电视 不 能 开机 的 检修 思路 有 哪些? 


1) 首先 判断 是 主板 故障 还 是 电源 板 故 障 。 如 果 遥 控 指 示 灯 为 红色 ， 表 示 待 机 电压 正 
第 ， 主 板 无 法 启动 ;如果 膛 控 指示 灯 为 蓝 色 ， 表 示 主 板 已 经 正常 启动 ， 主 发 片 和 FLASH 存 
储 需 都 已 经 开始 正 稼 工作 ， 这 时 一 般 会 有 伴音 。 如 采 遥 控 指 示 灯 不 亮 ， 表 示 电 源 板 上 没有 符 
机 电压 输出 ， 主 板 无 供电 电压 。 

2) 若 确 定 是 主板 故障 时 ， 首 先 确 认 各 路 电压 是 否 正常 ， 主 要 包括 3.3V 和 1.2V， 检 查 
FLASH 存储 带电 压 是 否 正 浓 。 如 果 各 路 电压 都 正常 ， 可 以 答 试 对 主板 升级 ， 如 果 电 路 连接 
没有 问题 ， 但 是 主板 无 法 通信 或 都 升级 失败 ， 可 能 是 FLASH 存储 需 或 者 主 心 片 失 至。 如 果 
主 必 片 已 经 正常 工作 ， 但 是 背光 仍然 不 亮 ， 需 要 确认 硼 光 ON/OFTF 脚 是 否 已 经 拉 高 。 


※Q3 液晶 电视 不 能 开机 故障 检修 实例 


一 、TCL 王牌 C37E320B (MS81) 型 液晶 电视 指示 灯 闪 不 开机 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电源 板 上 的 12V 电压 是 否 正 常 、 电 阻 R402 是 否 损 坏 、 
电容 C401 是 否 容 量 不 足 。 实 际 检 修 中 因 R402、C401 损坏 较为 常见 。R402 相关 电路 如 图 

























































































图 11-1 R402 相关 电路 图 
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二 、TCL 王牌 L24E09 型 液晶 电视 不 开机 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 电源 板 。 检 修 时 具体 检测 C2 是 否 损坏 、IC2 ( D454A) 
是 否 击 穿 。 实 际 检修 中 因 C2 、IC2 损坏 较为 第 见 。C2 相关 电路 如 图 11-2 所 示 。 更 换 C2、 
IC2 后 故障 排除 。 


※ 知 识 链 接 ※ 此 机 电源 板 型 号 为 MP236CML。 


三 、TCL 王牌 L24S10 型 液晶 电视 指示 
We om 

图 详解 说 此 类 故障 应 重点 检测 各 供电 1 FB 
电压 是 否 正 常 、 存 储 需 U203 是 否 损坏 。 实 
际 检 修 中 因 U203 损坏 较为 常见 。U203 相关 
电路 如 图 11-3 所 示 。 更 换 U203 后 故障 
排除 。 

四 、TCL 王牌 L26E10 型 液晶 电视 红色 
指示 灯亮 不 开机 

图 交 解 说 此 类 故障 应 重点 检测 电源 板 。 | 
PFC 电压 是 否 正 常 、 整 流 管 D109 是 否 损 坏 、 
Q10 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 Q10 损坏 较为 图 11-2 C2 相关 电路 图 
常见 。Q10 相关 电路 如 图 11-4 所 示 。 更 换 Q10 后 故障 排除 。 












































图 11-3 U203 相关 电路 图 


五 、TCL 王牌 L26M90 型 液晶 电视 不 开机 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 数字 板 。 检 修 时 具体 检测 电源 板 电压 输出 是 否 正 滑 、 
C901 是 否 不 恨 。 实 际 检 修 中 因 C901 不 民 较 为 常见 。C901 相关 电路 如 图 11-5 所 示 。 更 换 
C901 后 故障 排除 。 
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+5V_LDO | 





图 11-4 0Q10 相关 电路 图 图 11-5 ”C901 相关 电路 图 


六 、TCL 王牌 L32D8810 型 液晶 电视 指示 灯 闪 不 开机 

图 支 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电源 的 12V 输出 电压 是 否 正常 、PWM 驱动 集成 电路 是 
否 不 良 、D810 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 因 D810 漏电 较为 常见 。 更 换 D810 后 故障 排除 。 

七 、TCL 王牌 L32ES300A 型 液晶 电视 指示 灯亮 不 开机 

图 文 解 说 j 此 类 故障 应 重点 检测 电源 板 3.3V、24V 是 否 正常 ，L001 、L002 、L004 是 否 
正常 ， 电 容 C902 是 否 有 异常 。 实 际 检修 中 因 C902 短路 较为 常见 。 更 换 C902 后 故障 排除 。 


八 、TCL 王牌 L32ES300D 型 液晶 | z | 
电视 不 定时 指示 灯 闪 不 开机 : : 








rE 
1 


二 


图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电 
源 板 。 检 修 时 具体 检测 电源 板 24V 是 否 
正常 、U101 供电 是 否 正 稼 、QW1 是 否 
损坏 、 电 阻 R112 是 否 不 良 。 实 际 检修 电 
中 因 电 阻 R112 不 及 较为 稼 见 。R112 相 
关 电 路 布局 如 图 11-6 所 示 。 更 换 R112 
后 故障 排除 。 


※ 和 知识 链接 汉 ”此 机 电源 板 型 号 
为 08 -PE081C0 -PW200AA， 








九 、TCL 王牌 L32F19 型 液晶 电视 
不 定时 不 开机 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 
L807 两 端 电 压 是 否 正常 、U803 是 否 损 
坏 、 电 阻 R824 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 因 R824 不 良 较为 常见 。R824 相关 电路 如 图 11-7 所 
示 。 更 换 R824 后 故障 排除 。 





图 11-6 R112 相关 电路 布局 
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※ 知 识 链接 ※ L807 两 端 电压 正常 时 应 为 1.33V. 
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图 11-7 R824 相关 电路 图 
十 、TCL 王牌 L32F2350B 型 液晶 电视 不 开机 
图 文 解 说 此 类 故障 应 重点 检测 3.3V 和 24V 是 否 正 常 、L100 是 否 损 坏 、Q100 是 否 击 
穿 。 实 际 检修 中 因 Q100 击 穿 较为 常见 。U104 相关 电路 如 图 11-8 所 示 。 更 换 Q100 和 U104 
后 故障 排除 。 


※ 知 识 链 接 ※” 当 Q100 损坏 时 ， 一 定 要 将 U104 一 起 更 换 。 
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图 11-8 U104 相关 电路 图 
十 一 、TCL 王牌 L32F3200B 型 液晶 电视 指示 灯 闪 不 开机 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 数字 板 待机 3.3V 输出 电压 和 待机 开关 了 P-ON 电压 
1. 96V 是 否 正常 、 电 阻 R220 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 因 R220 损坏 较为 常见 。 更 换 R220 后 故 
障 排 除 。 
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十 二 、TCL 王牌 L32F3200E (MTO1C) 型 液晶 电视 不 开机 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 电源 板 。 检 修 时 具体 检测 复位 电压 是 否 正常 、 品 体 管 
Q201 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 Q201 损坏 较为 常见 。 更 换 Q201 后 故障 排除 。 

十 三 、TCL 王牌 L32F3270B 型 液晶 电视 指示 灯亮 不 开机 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 电源 3. 3V 电压 是 否 正 常 、IC6754 是 否 损坏 、 光 耦合 需 
PC3 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 PC3 损坏 较为 常见 。 更 换 PC3 后 故障 排除 。 

十 四 、TCL 王牌 L32F3300B 型 液晶 电视 指示 灯亮 不 开机 

图 文 解说 此 类 故障 应 重点 检测 STB 、3.3V、P - ON 电压 是 否 正 常 、Q2 的 G 极 电压 是 
否 正常 、ZD1 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 ZD1 损坏 较为 常见 。 更 换 ZD1 后 故障 排除 。 


※ 知 识 链 接 ※ Q2 的 G 极 电压 正常 时 应 为 30V。 


十 五 、TCL 王牌 L32P31BD 型 液晶 电视 不 开机 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 遥控 接收 电路 。 检 修 时 具体 检测 3. 3V 电压 是 否 正 常 、 
主板 是 否 损坏 、 电 容 C2 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 因 C2 损坏 较为 常见。 更 换 C2 后 故障 
排除 。 

十 六 、TCL 王牌 L32P60BD 型 液晶 电视 冷 机 不 开机 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 各 供电 是 否 正 常 、 复 位 电路 晶体 管 Q500 是 否 工 作 正 和 常 、 
电容 C503 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 因 C503 不 良 较为 津 见 。C503 相关 电路 如 图 11-9 所 示 。 更 
换 C503 后 故障 排除 。 
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图 11-9 C503 相关 电路 图 


十 七 、TCL 王牌 L32V10 (MS48) 型 液晶 电视 不 开机 

图 支 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 电源 板 24V、3.3V 输出 是 否 正 常 、 电 容 C848 、C841 是 
否 不 良 。 实 际 检修 中 因 C848 、C841 虚 烛 较为 浓 见 。C841 相关 电路 如 图 11-10 所 示 。 补 和 焊 
C848 、C841 后 故障 排除 
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图 11-10 C841 相关 电路 图 
十 八 、TCL 王牌 L32W3212 (MT27) 型 液晶 电视 不 开机 
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图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电源 板 。 检 修 时 具体 检测 吸收 电路 电容 C3 是 否 损坏 。 


实际 检修 中 因 C3 损坏 较为 常见 。 更 换 C3 后 故障 排除 。 
十 九 、TCL 王牌 L37M61B 型 液晶 电视 不 开机 








图 支 解说 此 类 故 陪 应 重点 检测 5V、12V、24V 电压 是 否 正 常 、 电 容 C5 是 否 不 良 、1IC3 





是 否 损 坏 、 半 桥 功 放 QW9、QW10、CW6 是 否 损 坏 。 
实际 检修 中 因 CW6 损坏 较为 浓 见 。CW6 相关 电路 如 
图 11-11 所 示 。 更 换 CW6 后 故障 排除 。 G 
二 十 、TCL 王牌 L37P10BD 型 液晶 电视 不 开机 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 电源 板 24V、 
3.3V 是 否 正 常 、L806 两 端 电 压 是 否 正常 、U807 是 否 








损坏 。 实 际 检 修 中 因 U807 损坏 较为 常见 。U807 相关 D 


电路 如 图 11-12 所 示 。 更 换 U807 后 故障 排除 。 
二 十 一 、TCL 王牌 L39F3320B 型 液晶 电视 不 开机 
图 冯 解 说 此 类 故障 应 重点 检测 电源 板 。 检 修 时 


具体 检测 U401 是 否 损坏 、 外 于 电阻 R402、R403、 四 
R401 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 电 阻 R403 损坏 较为 常 10k 


见 。 更 换 R403 后 故障 排除 。 
二 十 二 、TCL 王牌 L40E9FBD 型 液晶 电视 遥控 不 开机 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 P - ON 电压 是 否 
正常 、U002 及 外 围 元 件 是 否 有 损坏 。 实 际 检修 中 因 
U002 损坏 较为 常见 。U002 相关 电路 如 图 11-13 所 示 。 
更 换 U002 (W6702) 后 故障 排除 。 





图 11-11 
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CW6 相关 电路 图 
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图 11-12 U807 相关 电路 图 
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图 11-13” U002 相关 电路 图 
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二 十 三 、TCL 王牌 L40E9SFR (MS91C) 型 液晶 电视 不 开机 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 U700 第 多 脚 PWDN 开关 机 静音 脚 电压 是 否 正 凋 、R737 
是 否 损坏 、C704 是 否 有 异常 。 实 际 检修 中 因 C704 漏电 较为 常见 。C704 相关 电路 如 图 11-14 
所 示 。 更 换 C704 后 故障 排除 。 


※ 知 识 链接 ※ U7T00 第 03 脚 PWDN 开关 机 静音 脚 电 压 正常 时 应 为 2.8V 左右 。 
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图 11-14 C704 相关 电路 图 

二 十 四 、TCL 王牌 L40P11FBDE 型 液晶 电视 不 开机 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 各 路 DC 电压 是 否 正 常 、Q14 是 否 损坏 、 实 际 检修 中 因 
Q14 损坏 较为 凋 见 。 更 换 Q14 后 故障 排除 。 

二 十 五 、TCL 王牌 L42ES300A 型 液晶 电视 不 开机 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 RXD、TXD 串口 数据 电压 是 否 正 常 、D401 是 和 否 损坏 。 
实际 检修 中 因 D401 损坏 较为 常见 。D401 相关 电路 如 图 11-15 所 示 。 更 换 D401 后 故障 
排除 。 

二 十 六 、TCL 王牌 L42ES300D 型 液晶 电视 不 开机 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 电源 板 是 否 有 24V 电压 输出 、PFC 电压 是 否 正 常 、 电 容 
C218 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 C218 损坏 较为 第 见 。C218 相关 电路 如 图 11-16 所 示 。 更 换 
C218 后 故障 排除 。 

二 十 七 、TCL 王牌 L42F2510E 型 液晶 电视 不 开机 

图 文 解 说 ;此 类 故障 应 重点 检测 主板 。 检 和 修 时 具体 检测 电源 板 24V、3.3V 电压 是 否 正常 、 
U202 旁边 的 电感 L206 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 L206 损坏 较为 常见 。 更 换 L206 后 故障 排除 。 

二 十 八 、TCL 王牌 L42P60FBD (MS81) 型 液晶 电视 不 开机 电压 低 

图 文 解 说 ;此 类 故障 应 重点 检测 3.3V 电压 是 否 正常 、FSQ510 是 否 不 良 、 二 极 管 DB5 
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图 11-15 D401 相关 电路 图 
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图 11-16 C218 相关 电路 图 
是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 DB5 损坏 较为 常见 。DB5 相关 电路 如 图 11-17 所 示 。 更 换 DB5 后 
故障 排除 。 








图 11-17 DB5 相关 电路 图 
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二 十 九 、TCL 王牌 L42P60FBD 型 液晶 电视 不 开机 但 灯亮 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 5VSTB 是 否 正 常 、U101 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 U101 
损坏 较为 常见 。U101 相关 电路 如 图 11-18 所 示 。 更 换 U101 后 故障 排除 。 
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图 11-18 U101 相关 电路 图 
三 十 、TCL 王牌 L43F3200E 型 液晶 电视 不 开机 
图 文 解 说 此 类 故障 应 重点 检测 主板 上 插座 P001 处 电压 是 否 为 24V 正常 、U300 是 否 未 











工作 、U006 和 Q001 外 围 元 硕 件 是 否 有 异 负 、 电 感 L002 是 否 不 恨 。 实 际 检修 中 因 L002 不 民 
较为 常见 。 更 换 L002 后 故障 排除 。 

三 十 一 、TCL 王牌 L46ES200BE ( MS28) 
型 液晶 电视 不 开机 








US8Os 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 各 路 供 人 
电 是 否 正常 、U601 是 否 损坏 、R640 是 否 有 异 VIN VOUT 
常 。 实 际 检修 中 因 R640 开路 较为 常见 。 更 换 | ee 
R640 后 故障 排除 。 和 
三 十 二 、TCL 王牌 L46E9FB 型 液晶 电视 | /Cs | caw 
不 开机 本本 


‘\\16V 7 

图 赤 解 说 此 类 故障 应 重点 检测 主板 各 ee 
电压 是 否 正 常 、 电 容 C825 是 否 损 坏 。 实 际 检 
修 中 因 C825 损坏 较为 常见 。C825 相关 电路 
如 图 11-19 所 示 。 更 换 C825 后 故障 排除 。 

三 十 三 、TCL 王牌 L46P7200 -3D 型 液 
晶 电视 指示 灯亮 不 开机 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 电源 板 图 11-19 ”C825 相关 电路 图 
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电压 是 否 正常 、 数 字 板 是 否 有 短路 现象 、U601 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 U601 损坏 较为 党 
见 。U601 相关 电路 如 图 11-20 所 示 。 更 换 U601 后 故障 排除 。 
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图 11-20 ”U601 相关 电路 图 

三 十 四 、TCL 王牌 L46V7300A -3D 型 液晶 电视 指示 灯亮 不 开机 

图 文 解 说 :此 类 故障 应 重点 检测 数字 板 3.3V、24V 供电 是 否 正 常 、Q004 是 否 损 坏 、 
U005 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 U005 损坏 较为 常见 。 更 换 U005 后 故障 排除 。 

三 十 五 、TCL 王牌 L46V7300A -3D 型 液晶 电视 二 次 不 开机 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电源 板 。 检 修 时 具体 检测 电源 各 输出 电压 是 否 正 常 、 电 
容 C039 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 因 C039 变 值 较为 常见 。 更 换 C039 后 故障 排除 。 

三 十 六 、TCL 王牌 L48E3390A -3D 型 液晶 电视 指示 灯亮 不 开机 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 背光 电路 或 电源 板 。 检 修 时 具体 检测 主板 待机 3.3V、 
供电 24V 是 否 正 常 、 电 感 L004 是 否 损坏 、 电 容 C909 是 否 短路 。 实 际 检修 中 因 C909 短路 较 
为 常见 。 更 换 C909 后 故障 排除 。 

三 十 七 、TCL 王牌 L48ES000 -3D 型 液晶 电视 不 开机 

图 赤 解 说， 此 类 故障 应 重点 检测 3. 3V、24V 输出 是 否 正 常 、U502 (EN25F16) 是 否 不 
良 。 实 际 检修 中 因 U502 不 良 较为 常见 。U502 相关 电路 如 图 11-21 所 示 。 更 换 U502 后 故障 
排除 。 
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图 11-21 U502 相关 电路 图 
三 十 八 、TCL 王牌 L48ES000E (MTOLC) 型 液晶 电视 指示 灯亮 不 开机 
图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 3. 3V 待机 电压 是 否 正 浓 、Q001 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 
Q001 损坏 较为 常见 。Q001 相关 电路 如 图 11-22 所 示 。 更 换 Q001 后 故障 排除 。 
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图 11-22 0001 相关 电路 图 
三 十 九 、TCL 王牌 L48F3390A -3D 型 液晶 电视 不 开机 
图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 CPU 是 否 工 作 、U400 是 否 损 坏 。 实 际 检 修 中 因 U400 
损坏 较为 常见 。 更 换 U400 后 故障 排除 。 
四 十 、TCL 王牌 LSSF3320 -3D 型 液晶 电视 不 开机 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 U400 供电 是 否 正常 、U100 (54331) 输入 电压 24V 是 
否 正 常 、 电 容 C181 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 C181 损坏 较为 常见 。C181 相关 电路 如 图 
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11-23 所 示 。 更 换 C181 后 故障 排除 。 
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图 11-23 ”C181 相关 电路 图 


四 十 一 、TCL 王牌 LSSV7300A -3D (MT25H) 型 液晶 电视 不 开机 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 电源 板 。 检 修 时 具体 检测 电源 板 电 阻 R420 是 否 损坏 、 
QW3 是 否 击 穿 、U401 是 否 不 恨 。 实 际 检修 中 因 R420 、U401 不 良 较 为 常见 。R420 相关 电路 
如 图 11-24 所 示 。 更 换 R420 、U401 后 故障 排除 。 
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图 11-24 R420 相关 电路 图 
四 十 二 、TCL 王牌 LCD32R18 型 液晶 电视 指示 灯亮 不 开机 
图 文 解说 此 类 故障 应 重点 检测 插座 P100 处 开机 信号 和 12V 电压 是 否 正常 、U501 供电 
是 否 正常 、U104 是 否 不 良 、L106 对 地 阻 值 是 否 正 常 、U501 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 U501 
损坏 较为 常见 。U501 相关 电路 如 图 11-25 所 示 。 更 换 U501 后 故障 排除 。 
四 十 三 、TCL 王牌 LE32D99 型 液晶 电视 不 开机 








图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 SV、24V 电压 是 否 正 常 、U103 是 和 否 损坏 。 实 际 检修 中 
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图 11-25 ”U501 相关 电路 图 
U103 损坏 较为 常见 。U103 相关 电路 如 图 11-26 所 示 。 更 换 U103 后 故障 排除 。 
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图 11-26 U103 相关 电路 图 

四 十 四 、TCL 王牌 LE39B8810 型 液晶 电视 不 开机 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 SVSB 电压 是 否 正常 、 二 极 管 D8 是 否 损坏 。 实 际 检修 
中 因 D8 损坏 较为 背 见 。 更 换 D8 后 故障 排除 。 

四 十 五 、TCL 王牌 LED32C330 型 液晶 电视 指示 灯亮 不 开机 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 屏 供 电 是 否 正 篆 、U102 是 否 损坏 、X1 是 否 不 民 、 
R102 、R103 是 否 不 良 、C103 、C101 是 否 不 恨 。 实 际 检修 中 因 C101 漏电 较为 种 见 。C101 相 
关 电 路 如 图 11-27 所 示 。 更 换 C101 后 故障 排除 。 

四 十 六 、TCL 王牌 LED32CSS0 型 液晶 电视 指示 灯亮 不 开机 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电源 板 P- ON 控制 脚 电 压 是 和 否 正 常 、D9 是 和 否 损坏 、 
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图 11-27 C101 相关 电路 图 
03 、Q4 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 Q4 损坏 较为 常见 。 更 换 Q4 后 故障 排除 。 
四 十 七 、TCL 王牌 LED32C720J 型 液晶 电视 不 开机 





图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 供电 、 复 位 晶振 是 否 正 常 、U400 (MT8227) 是 否 损 坏 。 
实际 检修 中 因 U400 损坏 较为 稼 见 。 更 换 U400 后 故障 排除 。 


四 十 八 、TCL 王牌 LED46C530 型 液晶 电视 指示 灯亮 不 开机 





图 文 解 说 ;: 此 类 故障 应 重点 检测 待机 5V 电压 是 否 稳定 、 电 阻 R109 是 否 开 路 。 实 际 检修 
中 因 R109 开路 较为 常见 。 更 换 R109 后 故障 排除 。 


四 十 九 、TCL 王牌 LED46C900D 型 液晶 电视 指示 灯亮 不 开机 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电源 板 。 检 修 时 具体 检测 24V 电压 是 否 正 常 、 反 馈 电路 
D102 是 否 不 恨 。 实 际 检修 中 因 D102 不 良 较 为 常见 。D102 相关 电路 如 图 11-28 所 示 。 更 换 
D102 后 故障 排除 。 




















图 11-28 D102 相关 电路 图 
五 十 、 长 虹 LT32866 型 液晶 电视 不 开机 但 指示 灯亮 


图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 副 电 源 输出 电压 是 否 正常 、 滤 波 电 路 中 的 D840 、D841 、 
D812 、D822 、C810 、C811 是 否 正 和 常 、 稳 压 控 制 电 路 中 的 IC803 、IC807 、D803 是 否 损坏 、 
保护 电路 电阻 R802 、R804A 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 因 R804A 损坏 较为 常见 。R804A 相关 电 























问 诊 11 液晶 电视 不 能 开机 故障 检修 专题 


路 如 图 11-29 所 示 。 更 换 R804A 后 故障 排除 。 
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图 11-29 ”R804A 相关 电路 图 
五 十 一 、 创 维 26L08HR 型 液晶 电视 可 遥控 关机 但 无 法 遥控 开机 


| 99 


图 文 解说 | 此 类 故障 应 重点 检测 程序 是 否 有 异常 、 主 板 D605 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 


D605 损坏 较为 常见 。D605 相关 电路 如 图 11-30 所 示 。 更 换 D605 后 故障 排除 。 
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图 11-30” ”D605 相关 电路 图 
五 十 二 、 创维 32L01HM (8M19) 型 液晶 电视 不 开机 





图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 PFC 电压 是 否 正常 、IC601 供电 是 否 正 常 、Q608 是 否 损 
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坏 、 稳 压 管 Z600 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 因 Z600 不 良 较 为 常见 。 更 换 Z600 后 故障 排除 。 
※ 知 识 链 接 ※ 此 机 电源 板 型 号 为 800-PLCD26-01 。 
五 十 三 、 创维 32L01HM 型 液晶 电视 开机 后 亮 红 灯 不 开机 
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图 11-31 C60 相关 电路 图 
五 十 四 、 创 维 32M11HM 型 液晶 电视 红色 指示 灯亮 不 开机 











值 是 否 不 正常 、 实 际 检修 中 因 R22 不 良 较 为 常见 。R22 相关 电路 如 图 11-32 所 示 。 更 换 R22 
后 故障 排除 。 


※ 和 知识 链接 ※ 此 机 电源 板 型 号 为 5800 -37TTF -0010 。 
五 十 五 、 创 维 42L05HF (8M60) 型 液晶 电视 不 开机 





现象 、 背 光电 路 Q701 、Q702 是 否 击 穿 、 实 际 检 修 中 因 
Q702 击 千 较为 常见 。 更 换 Q702 后 故障 排除 。 

五 十 六 、 创维 42L05HF (8M60) 型 液晶 电视 指示 灯 
交替 闪烁 不 开机 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 5V 供电 是 否 稳 定 、 
光 粳 合 右 IC601 是 否 性 能 不 恨 。 实 际 检修 中 因 IC601 不 民 
较为 常见 。 更 换 IC601 后 故障 排除 。 

五 十 七 、 创 维 42M11HF (8M20) 型 液晶 电视 不 开 
机 ， 指 示 灯 开关 机 变换 正常 

图 支 解 说 此 类 故障 应 重点 检测 电源 板 5V 供电 是 否 图 11-32 R22 相关 电路 图 
正常 、IC301 第 @ 脚 有 无 15V 供电 、Q301 是 否 损坏 、R326 是 否 断 路 。 实 际 检修 中 因 R326 
断路 较为 常见 。 更 换 R326 后 故障 排除 。 

五 十 八 、 创维 42M22HF (8M20) 型 液晶 电视 红色 指示 灯亮 不 开机 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 PFC 电压 是 否 正常 、 欣 制 管 Q304 是 否 不 良 、IC303 电 
压 检 测 脚 电压 是 否 正 常 、 电 阻 R325 是 否 变 值 。 实 际 检修 中 因 R325 变 值 较 为 和 常见。 更 换 
R325 后 故障 排除 。 


※ 知 识 链接 ※ IC303 电压 检测 脚 电 压 正 常 为 2.SV 左右 。 
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问 诊 11 液晶 电视 不 能 开机 故障 检修 专题 101 


五 十 九 、 海尔 MSD6A600 型 液晶 电视 不 开机 ， 指 示 灯 亮 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 开机 电压 与 屏 供 电 是 否 正 第 、 机 心 板 上 的 各 部 分 电压 及 
总 线 电 压 是 否 正常 、U100 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 U100 损坏 较为 常见 。 更 换 U100 后 故障 
排除 。 

六 十 、 松 下 TC -37LX700 型 液晶 电视 不 开机 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 电源 板 各 组 电压 是 否 正常 、STB 电压 是 否 正 常 、 主 开关 
电源 IC830 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 IC830 损坏 较为 常见 。 更 换 IC830 后 故障 排除 。 

六 十 一 、 松 下 TC -37LX70D 型 液晶 电视 不 开机 ， 面 板 LED 灯 不 亮 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 IC851 是 否 损坏 、 电 阻 R873 是 否 不 良 、R886 是 否 变 
值 。 实 际 检修 中 因 R886 损坏 较为 常见 。 更 换 R886 后 故障 排除 。 

六 十 二 、 松 下 TC -37LX70D 型 液晶 电视 待机 状态 下 LED 灯 不 亮 ， 不 能 开机 

图 文 解说 4 此 类 故障 应 重点 检测 T880 次 级 负载 是 否 有 短路 现象 、IC851 是 否 工 作 正 浓 、 
电容 C850 是 否 漏 电 。 实 际 检 修 中 因 C850 漏电 较为 常见 。 更 换 C850 后 故障 排除 。 



































问 诊 12” 液 品 电视 “三 无 ”故障 检修 专题 


※Q1 检修 液晶 电视 “三 无 ”故障 的 方法 有 了 哪些? 


1) 在 检修 液晶 电视 “三 无 ”故障 时 ， 首 先 要 看 指示 灯 是 否 亮 ， 知 指示 灯 是 亮 的 可 以 确 
定 电源 板 上 的 副 电 源 是 正常 的 。 

2) 在 检测 +5V 输出 是 否 正 常 时 ， 就 可 以 检测 开关 机 控制 脚 是 否 是 高 电 平 开机 状态 。 如 
条 是 低 电 平 ， 说 明 CPU 是 处 于 待机 状态 或 者 有 故障 ， 可 以 按 机 子 上 的 市 目 上 升 键 ， 看 控制 
电压 是 否 会 变 为 高 电 平 ， 奋 变 为 高 电 平 ， 说 明 CPU 原来 处 于 待机 状态 ， 寿 不 变 为 高 电 平 ， 
则 说 明 CPU 部 分 有 故障 ， 需 维修 或 更 换 CPU 。 

3) 当 开 关 控 件 脚 是 高 电 平时 ， 则 检测 +12V、+24V 电压 是 否 正 常 ， 若 没有 +12V 和 
+24V 输出 时 ， 电 源 板 的 主 电 源 部 分 有 故障 ， 需 维修 电源 板 或 更 换 。 


※Q2 检修 液晶 电视 “三 无 ”故障 的 技能 有 哪些 ? 


开关 电源 电路 是 “三 无 ”故障 率 相对 较 高 的 电路 ， 且 其 故障 现象 集中 体现 为 无 光 、 无 
图 像 、 无 伴音 。 所 以 检修 时 ， 通常 先 从 判断 故障 是 否 在 开关 电源 电路 着 手 。 当 电源 指示 灯亮 
红 灯 ， 按 待机 键 无 任何 反应 ， 出 现 这 种 问题 可 直接 换 电 源 板 。 若 开机 电源 指示 灯 不 亮 ， 出 现 
这 种 问题 有 很 多 是 由 于 CPU 虚 焊 引起 的 ， 只 要 用 热风 枪 对 CPU 加 温 即 可 。 过 电压 、 欠 电 
压 、 失 电压 等 原因 引起 的 保护 电路 动作 或 保护 电路 元 件 不 良 造 成 的 误 动 作 ， 也 将 导致 “三 
无 ”故障 。 检 修 时 可 分 别 断 开 各 路 保护 控制 元 器 件 ， 通 过 短 时 开机 测量 开关 电源 输出 电压 
和 观察 整 机 的 工作 情况 来 判断 故障 范围 。 比 如 断 开 某 路 保护 控制 元 件 后 ， 开 机 如 果 整 机 工作 
正常 ， 则 说 明 该 保护 电路 有 元 件 不 良 ,“ 三 无 ”故障 属 此 保护 电路 误 动 作 所 致 。 例 如 后 级 信 
号 处 理 电路 出 现 故 障 ， 有 部 分 电路 损坏 ，3 引 起 负载 加 重 ,， 把 电源 板 输出 的 5V 电压 拉 得 很 
低 ， 造 成 开关 电源 保护 也 会 出 现 “ 三 无 ”故障 。 奋 找到 损坏 元 件 后 ,使 电源 输出 的 5V 电压 
恢复 到 正常 后 还 是 出 现 “ 三 无 ”， 一 方面 是 MCU 的 程序 被 冲 掉 造成 ， 一 方面 是 MCU 本 身 损 
坏 ， 比 如 说 MCU 的 IO 口 损坏 ,使 MCU 扫描 不 了 按键 。 遇 到 这 种 由 MCU 引起 的 故障 ， 找 
便 件 的 问题 是 没有 用 的 ， 换 了 MCU 也 解决 不 了 问题 ， 因 为 MCU 是 需要 编程 和 写 码 的 ， 只 
找 原 厂 的 A -D 驱动 板 蔡 换 或 用 通用 A -DD 驱动 板 代 换 。 值 得 指出 的 是 ， 当 液晶 屏 亮 一 下 就 
不 亮 了 ， 但 是 电源 指示 灯 绿 灯 长 亮 。 此 种 故障 一 般 是 高 压 异 常 造成 的 ， 也 是 因 保护 电路 动作 
所 致 。 这 种 情况 不 是 真正 的 “三 无 "， 因 为 液晶 屏 上 实际 上 是 有 显示 的 ， 只 要 用 眼睛 “和 斜 
视 ” 就 能 看 到 图 像 。 此 时 应 重点 检查 高 压板 。 


※Q3 液晶 电视 “三 无 ”的 常见 故障 部 位 有 了 哪些 ? 


“三 无 ”故障 是 各 类 液晶 电视 中 较为 当 见 的 故障 现象 。 这 种 故障 部 位 多 见于 开关 电源 
板 。 只 要 电源 指示 灯 完 ， 说 明 开 关 电 源 已 工作 。 当 电源 指示 灯 脖 时 出 现 “ 三 无 ”故障 ， 通 




































































问 诊 12 液晶 电视 “三 无 ”故障 检修 专题 103 








常 是 背光 驱动 板 故障 或 灯 管 ( 灯 板 ) 损坏 ， 此 时 的 故障 现象 常 表现 为 电源 指示 灯 闪 一 下 变 
成 癌 亮 。 知 电源 指示 灯 不 亮 ， 则 大 多 是 电源 板 已 损坏 或 CPU 工作 不 正常 。 奋 指示 灯 闪 亮 ， 
但 呈现 “三 无 ”， 则 大 多 是 CPU 的 上 总线 不 正常 ， 或 开机 程序 IC (BIOS) 不 恨 ， 当 BIOS IC 
与 CPU 之 间接 触 不 良 时 也 会 出 现 “ 三 无 ”故障 。 值 得 指出 的 是 ， 液 唱 电 视 电 源 比 CRT 电视 
的 电源 简单 多 了 ， 易 损 元 融 件 一 般 是 一 些小 元 需 件 ， 如 燃 丝 管 、 整 流 桥 、300V 滤波 电容 、 
电源 开关 管 、 电 源 管理 IC 、 整 流 输出 二 极 管 、 滤 波 电容 等 。 
※Q4 液晶 电视 “三 无 ”故障 检修 实例 

一 、TCL 王牌 C32F220 型 液晶 电视 “三 无 ” 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 炊 丝 是 否 正常 、3. 3V 电压 是 否 正 常 、U4 第 @ 脚 的 12V 
电压 是 否 正常 、 电 感 13 是 否 损坏 、U4 (UTC34063) 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 U4 损坏 较为 
常见 。U4 相关 电路 如 图 12-1 所 示 。 更 换 U4 后 故障 排除 。 
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图 12-1 U4 相关 电路 图 


二 、TCL 王牌 C42E320B (MS48S) 型 液晶 电视 “三 无 ”， 指 示 灯 亮 

图 文 解说 ;此 类 故障 应 重点 检测 电源 是 否 正 常 、U200 是 否 损 坏 、 插 座 P200 是 和 否 损坏 、 
电容 C300 是 否 正常 。 实 际 检修 中 因 C300 损坏 较为 常见 。C300 相关 电路 如 图 12-2 所 示 。 更 
换 C300 后 故障 排除 。 
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图 12-2 C300 相关 电路 图 
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三 、TCL 王牌 L24F19BE 型 液晶 电视 “三 无 ” 


图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电源 板 部 分 。 检 和 修 时 具体 检测 U3 是 否 损坏 、 二 极 管 D3 


是 和 否 不 恨 。 实 际 检修 中 因 D3 不 良 较为 常见 。 更 换 D3 后 故障 排除 。 
※ 知 识 链 接 ※ 此 机 采用 的 是 24A 的 电源 板 。 
四 、TCL 王牌 L24P31 (MT23A) 型 液晶 电视 “三 无 ” 


图 文 解 说 :此 类 故障 应 重点 检测 电源 板 。 检 
修 时 具体 检测 电源 板 有 无 12V 电压 输出 、300V 
电压 是 否 正常 、 二 极 管 D206 是 否 击 穿 。 实 际 检 
修 中 因 二 极 管 D206 击 穿 较为 常见 。 更 换 二 极 管 
D206 后 故障 排除 。 

五 、TCL 王牌 L26M90 型 液晶 电视 开机 “三 无 ” 

图 文 解说 此 类 故障 应 重点 检测 开机 12V 
电压 是 否 正常 、PFC 电压 是 否 正 常 、 取 样 电 阻 
R501 是 否 变 值 。 实际 检修 中 因 取 样 电 阻 R501 
(10kQ0) 变 值 较为 第 见 。R501 相关 电路 如 图 
12-3 所 示 。 更 换 R501 后 故障 排除 。 

六 、TCL 王牌 L32C11 (MS82D) 型 液晶 电 
视 “ 三 无 "， 指 示 灯 亮 

图 文 解说 | 此 类 故障 应 重点 检测 电感 L102 输 
出 端 滤波 电容 C109 是 否 无 电压 、U103 是 否 损坏 。 
实际 检修 中 因 U103 损坏 较为 常见 。U103 相关 电 
路 如 图 12-4 所 示 。 更 换 U103 后 故障 排除 。 
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图 12-4 U103 相关 电路 图 
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七 、TCL 王牌 L32C11 型 液晶 电视 “三 无 ”， 指 示 灯 亮 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 电源 板 待机 3. 3V、12V 是 否 正 常 、 品 体 管 0101 是 否 损 
坏 、C103 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 因 C103 不 良 较 为 常见 。C103 相关 电路 如 图 12-5 所 示 。 更 
换 C103 后 故障 排除 。 
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图 12-5 ” C103 相关 电路 图 
八 、TCL 王牌 L3209 型 液晶 电视 “三 无 ” 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 Q112 是 否 损坏 、 电 容 C237 是 否 短路 。 实 际 检修 中 因 
C237 短路 较为 常见 。C237 相关 电路 如 图 12-6 所 示 。 更 换 电 容 C237 后 故障 排除 。 








图 12-6 C237 相关 电路 图 
九 、TCL 王牌 L32F19 (MS68) 型 液晶 电视 “三 无 ”， 指 示 灯 亮 
图 文 解 说 ， 此 类 故障 应 重点 检测 待机 电压 5V 是 否 正 常 、POWER - ON 电压 是 否 正 常 、 
U002 (WT6702F) 是 否 损坏 、 电 阻 R052 是 否 损 坏 、 电 容 C032 是 否 不 恨 。 实 际 检修 中 因 电 
容 C032 漏电 较为 常见 。C032 相关 电路 如 图 12-7 所 示 。 更 换 电容 C032 后 故障 排除 。 





※ 知 识 链接 ※ POWER -ON 电压 正常 时 应 为 3V 左右 。 
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图 12-7 C032 相关 电路 图 
十 、TCL 王牌 L32F19 型 液晶 电视 “三 无 ” 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 U811 是 否 损坏 、 电 容 C853 是 否 不 正常 。 实 际 检修 中 因 
电容 C853 不 正常 较为 常见 。C853 相关 电路 如 图 12-8 所 示 。 更 换 C853 后 故障 排除 。 
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图 12-8 ” C853 相关 电路 图 
十 一 、TCL 王牌 L32F3200B 型 液晶 电视 “三 无 ” 


图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电源 板 。 检 修 时 重点 检测 电源 板 输出 电压 3.3V 是 否 正 





常 、U103 输出 电压 是 否 正 常 。 实 际 检修 中 因 U103 损坏 较为 常见 。U103 相关 电路 如 图 12-9 
所 示 。 更 换 U103 后 故障 排除 。 


※ 和 知识 链 接 汉 U103 输出 电压 正常 时 应 为 2.SV。 





十 二 、TCL 王牌 L32F3300B 型 液晶 电视 “三 无 ” 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 反馈 电路 。 检 修 时 具体 检测 IC3 (FSQ510) 是 否 损坏 、 
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图 12-9 U103 相关 电路 图 
R831、R832、R833 、D811 是 否 损 坏 、IC2 第 @ 脚 供电 是 否 为 16V 正常 、IC4 是 否 损 坏 。 实 
际 检修 中 因 IC4 损坏 较为 常见 。 更 换 IC4 后 故障 排除 。 
※ 知 识 链 接 泊 ”此 机 和 采用 的 电源 板 型 号 为 IJA112C1 。 
十 三 、TCL 王牌 L32F3370E 型 液晶 电视 “三 无 ” 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 主板 。 检 修 时 具体 检测 电源 板 待机 3.3V、 主 电源 24V 
电 奈 是 否 都 正常 、U100 是 否 损 坏 、L104 是 否 无 电 夺 输出。 实际 检修 中 因 U100 损坏 较为 党 
见 。U100 相关 电路 如 图 12-10 所 示 。 更 换 U100 后 故障 排除 。 
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图 12-10 ”U100 相关 电路 图 
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十 四 、TCL 王牌 L32F5020E 型 液晶 电视 “三 无 ” 
图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 电源 板 。 检 修 时 具体 检测 电源 板 3. 3V 电压 是 否 正 常 、 
Z19 是 否 损坏 、C1 是 否 短路 。 实 际 检修 中 因 C1 短路 较为 常见 。 更 换 C1 后 故障 排除 。 


※ 知 识 链接 泊 ”此 机 电源 板 型 号 为 PE081CS 型 。 








十 五 、TCL 王牌 L37P10BD 型 液晶 电视 “三 无 "”， 指 示 灯 亮 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 PFC 电压 及 12V/24V 电压 是 否 正常 、U201 是 否 损坏 、 
D806 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 因 D806 损坏 较为 常见 。D806 相关 电路 如 图 12-11 所 示 。 更 换 
D806 后 故障 排除 。 
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图 12-11 D806 相关 电路 图 
十 六 、TCL 王牌 L40M61F 型 液晶 电视 “三 无 ” 
图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 燃 丝 Fl 是 否 正 常 、 电 容 C51 处 的 300V 电压 是 否 正 第 、IC6 
(NCP1013) 的 外 围 电路 是 否 有 异常 、D28 、D26 处 的 电压 是 否 正常 、C54、C37 是 和 否 不 良 。 实 际 检 
修 中 因 C54、C37 不 恨 较 为 篆 见 。C54 相关 电路 如 图 12- 12 所 示 。 更 换 C54、C37 后 故障 排除 。 
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图 12-12 C54 相关 电路 图 
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※ 知 识 链 接 汉 ※ D28、D26 处 的 电压 正常 时 应 为 10V 以 上 。 此 机 和 采用 的 电源 板 型 号 为 
PW42C, 
十 七 、TCL 王牌 L40P10BE 型 液晶 电视 “三 无 ” 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 各 组 电压 是 否 正常 、 总 线 及 品 振 、 复 位 电压 是 和 否 有 异 
第 、U001 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 U001 损坏 较为 第 见 。U001 相关 电路 如 图 12-13 所 示 。 
更 换 U001 后 故障 排除 。 














> 


OSCO Losco vpD RTC 


sa OSCI VDD 


DGND VSS ADO 


NRST AD37IR 


RU00 33R 
[| PWMI 


R008 0R NC 
1 


RXD/IRQ3 
R009 0R NC 





TXD/IRQ2 
HIN 


VIN 





IRQ1 





WT6702F 


图 12-13 ”U001 相关 电路 图 

十 八 、TCL 王牌 L42F220B 型 液晶 电视 “三 无 ” 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 各 组 供电 是 否 正 常 、 复 位 电压 及 总 线 电 压 是 否 正 常 、 
U501 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 因 U501 损坏 较为 和 常见。 更换 U501 后 故障 排除 。 

十 九 、TCL 王牌 L42H78F (MC77) 型 液晶 电视 “三 无 ” 

图 文 解说 :| 此 类 故障 应 重点 检测 待机 5V 电压 是 否 正 常 、D215 是 否 损 坏 、IC401 是 否 正 
第 、 有 反馈 电阻 R409 (100kO) 阻 值 是 否 异 常 。 实际 检修 中 因 R409 变 值 较为 第 见 。 更 换 
R409 后 故障 排除 。 


※ 知 识 链接 ※ ”该 机 和 采用 的 电源 板 型 号 是 PWL4201C - 00 。 























二 十 、TCL 王牌 L42S11FBDE 型 液晶 电视 “三 无 ” 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 数字 板 的 供电 电路 。 检 修 时 具体 检测 电源 板 3.3V 输出 
电压 是 否 正 常 、 数 字 板 24V 转 S$V 的 MOS 管 014 是 否 击 穿 。 实 际 检修 中 因 Q14 击 穿 较为 常 
见 。 更 换 Q14 后 故障 排除 。 

二 十 一 、TCL 王牌 L43ES010E 型 液晶 电视 “三 无 ” 

图 文 解说 此 类 故障 应 重点 检测 熔 丝 是 否 正 常 、R201、R202 是 否 开 路 、U201 是 否 损 
坏 、C202 是 否 损坏 。 实 际 检 修 中 因 电 容 C202 (0.022pF) 损坏 较为 常见 。 更 换 C202 后 故 
障 排除 。 
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二 十 二 、TCL 王牌 L43F3390A -3D 型 液晶 电视 “三 无 ” 

图 文 解说 4 此 类 故障 应 重点 检测 U401 是 否 炸 裂 、PFC 电压 是 否 正 常 、 电 容 CE2、CE3 
是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 电 容 CE2 、CE3 损坏 较为 常见 。 更 换 CE2 、CE3 后 故障 排除 。 

二 十 三 、TCL 王牌 L46ES000 -3D 型 液晶 电视 “三 无 ” 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 L106 是 否 损坏 、 电 阻 R194 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 电 
阻 R194 损坏 较为 常见 。R194 相关 电路 如 图 12-14 所 示 。 更 换 R194 后 故障 排除 。 
















图 12-14 R194 相关 电路 图 
二 十 四 、TCL 王牌 L46ES200BE 型 液晶 电视 “三 无 ” 
图 文 解 说 :此 类 故障 应 重点 检测 各 路 供电 是 否 正常 、 复 位 电路 C607 是 否 有 异常 、Q601 
是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 Q601 损坏 较为 种 抑 。Q601 相关 电路 如 图 12-15 所 示 。 更 换 Q601 
后 故障 排除 。 
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图 12-15 ”0601 相关 电路 图 
二 十 五 、TCL 王牌 L46E5300D (MS801) 型 液晶 电视 “三 无 ” 








图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 3. 3V 电压 是 否 正 常 ，24V、380V 电压 是 否 正常 ，U401 
是 否 损坏 ，C409 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 因 电 容 C409 损坏 较为 常见 。C409 相关 电路 如 图 
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12-16 所 示 。 更 换 C409 后 故障 排除 。 
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图 12-16 ”C409 相关 电路 图 
二 十 六 、TCL 王牌 L46ES300D 型 液晶 电视 “三 无 ” 
图 文 解说 | 此 类 故障 应 重点 检测 U005 是 否 损坏 、L003 对 地 阻 值 是 否 正常 、Q003 是 否 损 坏 。 
实际 检修 中 因 Q003 损坏 较为 常见 。Q003 相关 电路 如 图 12- 17 所 示 。 更 换 Q003 后 故障 排除 。 
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图 12-17 Q003 相关 电路 图 

二 十 七 、TCL 王牌 L46F19FB (MS91) 型 液晶 电视 “三 无 ” 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 SVST 电压 是 否 正 向 、U303 (FLASH) 、U301 是 否 损坏 、 
U900 是 否 损坏 、U901 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 因 U901 损坏 较为 常见 。 更 换 U901 后 故障 排除 。 

二 十 八 、TCL 王牌 L46V7300A -3D 型 液晶 电视 “三 无 ”情况 1 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电源 电路 。 检 修 时 具体 检测 U301 是 否 损坏 、 电 阻 R318 
是 否 开路 。 实 际 检修 中 因 电 阻 R318 开路 较为 常见 。 更 换 电阻 R318 后 故障 排除 。 

二 十 九 、TCL 王牌 L46V7300A -3D 型 液晶 电视 “三 无 ”情况 2 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 电源 板 输出 ST3. 3V 电压 是 否 正 常 、P2 脚 VCC 供电 是 
否 正常 、 电 容 C204 是 否 不 恨 。 实 际 检修 中 因 电 容 C204 不 良 较为 常见 。C204 相关 电路 如 图 
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12-18 所 示 。 更 换 C204 后 故障 排除 。 
※ 知 识 链接 泊 P2 脚 VCC 供电 正常 时 电压 为 1SV 左右 ， 
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图 12-18 ”C204 相关 电路 图 

三 十 、TCL 王牌 L46V8200 型 液晶 电视 “三 无 ” 

图 文 解 说 此 类 故障 应 重点 检测 U103 (MP1593) 是 否 烧 毁 、D101 是 否 短路 。 实 际 检修 
中 因 D101 短路 较为 常见 。 更 换 D101 后 故障 排除 。 

三 十 一 、TCL 王牌 L48ES000E 型 液晶 电视 “三 无 ”情况 1 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电源 板 。 检 修 时 具体 检测 待机 3. 3V 电压 是 否 正常 、 电 
容 CE1 两 端 电 压 是 否 为 300V、U201 的 第 地 脚 电阻 R209 是 否 开 路 。 实 际 检 修 中 因 R209 开 
路 较为 常见 。R209 相关 电路 如 图 12-19 所 示 。 更 换 R209 后 故障 排除 。 
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图 12-19 ”R209 相关 电路 图 
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三 十 二 、TCL 王牌 L48ES000E 型 液晶 电视 “三 无 ”情况 2 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电源 板 24V、12V、3.3V 输出 是 否 正常 、U006 是 否 损 
坏 、C013 是 否 不 良 。 实 际 检 修 中 因 C013 漏电 较为 和 常见。C013 相关 电路 如 图 12-20 所 示 。 
更 换 C013 后 故障 排除 。 





4 LED OUT 


图 12-20 “C013 相关 电路 图 
三 十 三 、TCL 王牌 L48F3380E 型 液晶 电视 “三 无 "， 指 示 灯 亮 





图 文 解说 ;此 类 故障 应 重点 检测 电源 24V 电压 是 否 稳定 、PWM 集成 电路 U101 供电 是 否 
不 良 、C216 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 C216 损坏 较为 常见 。 更 换 C216 后 故障 排除 。 

三 十 四 、TCL 王牌 LS2H78FR 型 液晶 电视 “三 无 ” 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电源 板 。 检 修 时 重点 检测 电源 板 输出 的 ST5V 电压 是 否 
正常 、D30 是 否 短 路 。 实 际 检修 中 因 D30 短路 较为 常见 。 更 换 D30 后 故障 排除 。 

三 十 五 、TCL 王牌 L52M71F 型 液晶 电视 “三 无 ” 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 待机 5V 电压 是 否 正 党 、D305 、D306 是 否 损坏 、IC204 
是 否 损坏 、Q209 、Q210 是 否 损 坏 。 实 际 检 修 中 因 Q209、Q210 损坏 较 篆 见 。 更 换 Q209、 
Q210 后 故障 排除 。 

三 十 六 、TCL 王牌 L52M71F 液晶 电视 “三 无 ” 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 背光 板 24V 输出 是 否 正常 、 待 机 5V 电压 是 否 正常 、 整 
流 输出 二 极 管 D305 是 否 击 穿 。 实 际 检修 中 因 D305 击 穿 较 为 常见 。 更 换 D305 后 故障 排除 。 

三 十 七 、TCL 王牌 L55F3300 -3D 型 液晶 电视 “三 无 "”， 灯 亮 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 主板 各 部 分 供电 是 否 正 常 、U103 (MP1593) 输出 电压 
与 输入 电压 是 否 正 常 。 实 际 检修 中 因 U103 损坏 较为 常见 。 更 换 U103 后 故障 排除 。 


※ 知 识 链 接 汉 ※ U103 输出 电压 与 输入 电压 正常 时 分 别 应 为 SV、24V，。 





/ 
































三 十 八 、TCL 王牌 LSSF3310 -3D 型 液晶 电视 “三 无 ” 

图 文 解 说 ， 此 类 故障 应 重点 检测 3. 3V、12V、1.2V 各 路 电压 是 否 正 常 、 软 件 是 否 未 升 
级 、C140 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 因 C140 容量 过 大 较为 种 见 。C140 相关 电路 如 图 12-21 所 
示 。 将 C140 由 原 220kEHX16V 改 为 47nEZ16V 后 即 可 排除 故障 。 
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图 12-21 C140 相关 电路 图 
三 十 九 、TCL 王牌 LSSF3320 -3D 型 液晶 电视 “三 无 ” 
图 文 解 说 此 类 故障 应 重点 检测 待机 电压 3. 3V 是 否 正常 、 主 板 稳 压 IC (U105、U107) 
电压 是 否 正 和 党、Q105 是 否 不 良 、U101 是 否 损坏 。 实 际 检 修 中 因 Q105 、U101 损坏 较为 第 
见 。Q105 相关 电路 如 图 12-22 所 示 。 更 换 Q105 、U101 后 故障 排除 
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图 12-22”Q105 相关 电路 图 
四 十 、TCL 王牌 LCD32R18 型 液晶 电视 “三 无 ” 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 U401 供电 是 否 正常 、 电 容 C471 是 否 不 恨 。 实 际 检修 中 
C471 短路 较为 常见 。C471 相关 电路 如 图 12-23 所 示 。 更 换 电 容 C471 后 故障 排除 
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图 12-23 ”C471 相关 电路 图 
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四 十 一 、TCL 王牌 LCD42R18A 型 液晶 电视 “三 无 ” 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 DC - DC 输出 电 
压 是 否 正常 、U800 是 否 损坏 、 电 感 L814 是 否 不 民 。 
实际 检修 中 因 电 感 L814 不 良 较为 常见 。 更 换 L814 后 











故障 排除 。 R46 10k 

四 十 二 、TCL 王牌 LE32D99 型 液晶 电视 “三 无 ” 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 U402 (25Q32) | R146 4.7k 
是 否 损坏 、Q112 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 因 Q112 损坏 
较为 常见 。Q112 相关 电路 如 图 12-24 所 示 。 更 换 oll Po 
Q112 后 故障 排除 。 0 


~ 一 


四 十 三 、TCL 王牌 LE32D99 型 液晶 电视 “三 无 ?” 
图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 U201 是 否 不 良 、 
C213、C214 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 因 C213 、C214 
损坏 较为 常见 。C213 、C214 相关 电路 如 图 12-25 所 图 12-24 0Q112 相关 电路 图 
示 。 更 换 C213 、C214 后 故障 排除 。 
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图 12-25 ”C213、C214 相关 电路 图 

四 十 四 、TCL 王牌 LED32C330 型 液晶 电视 “三 无 ” 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 CON3 插 排 的 3.3V、12V 电压 是 否 正 常 、U1 
(FAN6754) 是 否 损 坏 、 吸 收回 路 电容 C3 是 否 短路 。 实 际 检修 中 因 C3 短路 较为 和 常见。 更 换 
C3 后 故障 排除 。 

※ 知 识 链接 ※ 该 机 主要 由 Ul 控制 ， 和 输出 24V 供 LED 党 光电 源 ，12V 输出 给 主板 
由 Q3 双 MOS 管控 制 关 断 与 开启 给 主板 供电 ， 其 中 U4、MC34063/DC/DC 主要 把 12V 
转 为 3.3V 给 主板 待机 用 ，UL 工作 时 第 (4) 脚 为 启动 高 电压 91V 左右 ， 第 人) 脚 工作 时 电压 
为 16.7V。 

四 十 五 、TCL 王牌 LED32C630L (MS82L) 型 液晶 电视 “三 无 ” 

图 文 解说 此 类 故障 应 重点 检测 5V 电压 是 否 正 常 、U805 是 否 损 坏 、U102 是 否 损坏 。 
实际 检修 中 因 U102 损坏 较为 常见 。U102 相关 电路 如 图 12-26 所 示 。 更 换 U102 后 故障 
排除 。 
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图 12-26 U102 相关 电路 图 

四 十 六 、TCL 王牌 LED46 C900D 型 液晶 电视 “三 无 ” 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 24V 输出 电压 是 否 正 常 、U401 (FSFR1700XS) 的 供电 
是 否 正常 、 品 体 管 Q305 是 否 损坏 、 稳 压 二 极 管 D402 是 否 击 穿 。 实 际 检修 中 因 D402 击 穿 较 
为 常见 。 更 换 D402 后 故障 排除 。 

四 十 七 、 长 虹 LT32866 型 液晶 电视 “三 无 ” 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 副 电 源 的 稳 压 控制 电路 。 检 修 时 具体 检测 电源 输出 电压 
是 否 正 常 、 放 大 集成 电路 IC808 是 否 损 坏 、 电 容 C815 是 否 漏电 损坏 。 实 际 检修 中 因 电 容 
C815 漏电 损坏 较为 稼 见 。C815 相关 电路 如 图 12-27 所 示 。 更 换 C815 后 故障 排除 。 


※ 知 识 链 接 ※ 电源 输出 电压 正常 应 为 SV， 
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图 12-27 C815 相关 电路 图 
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四 十 八 、 创 维 26L08HR (8K21) 型 液晶 电视 开机 “三 无 ” 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 STR6556 第 吧 ) 脚 | 
电压 是 和 否 正 常 、 电 阻 R606 是 和 否 开 路 。 实 际 检修 中 因 电 
阻 R606 开路 较为 常见 。R606 相关 电路 如 图 12-28 所 
示 。 更 换 R606 后 故障 排除 。 

四 十 九 、 创 维 29T63HD (6D95) 型 液晶 电视 
“二 无 ” 

图 文 解说 此 类 故障 应 重点 检测 ABL 电路 电阻 
R719 是 否 烧 坏 、+B 电压 是 否 正常 、Q925 是 否 不 恨 、 
D927 是 和 否 损坏 、IC501 是 否 损 坏 。 实 际 检 修 中 
IC501 损坏 较为 常见 。IC501 相关 电路 如 图 12-29 所 


示 。 更 换 IC501 后 故障 排除 。 
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图 12-29 ”1IC501 相关 电路 图 


五 十 、 创 维 29TMDPSD7 型 液晶 电视 “三 无 ”， 指 示 灯 内 烁 

图 文 解说 此 类 故障 应 重点 检测 主 电 压 140V 是 否 正 常 、N804 是 否 损坏 、 电 容 C825 是 
否 漏 电 。 实 际 检修 中 因 电 容 C825 漏电 较为 种 抑 。 更 换 电 容 C825 后 故障 排除 。 

五 十 一 、 创 维 32L01HM 型 液晶 电视 雷击 “三 无 ” 

图 文 解 说 ;: 此 类 故障 应 重点 检测 电源 板 。 检 修 时 具体 检测 电源 板 SV、12V、24V、380V 
电压 是 否 正常 ，5V 副 电源 是 否 损坏 ，IC608 是 否 不 良 ，IC602 是 否 损坏 ，IC601 是 否 损坏 。 
实际 检修 中 因 IC601 (5500A) 第 已 脚 漏 电 较 为 和 常见。 更换 IC601 后 故障 排除 。 

五 十 二 、 创 维 37L0S5HR 型 液晶 电视 “三 无 "， 指 示 灯 不 亮 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 PFC 电路 。 检 修 时 具体 检测 熔断 顺 Fl 是 否 熔断 ，C001 
两 端 阻 值 是 否 正 和 常 ，C004 在 路 阻 信 是 否 正常 、 整 流 堆 D001 是 否 损 坏 ， 电容 C201 是 否 不 良 ， 
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Q301 、IC301 、R208 是 否 有 异常 。 实 际 检 修 中 因 Q301 、IC301 、R208 损坏 较为 常见 。IC301 
相关 电路 如 图 12-30 所 示 。 更 换 Q301 、IC301 、R208 后 故障 排除 。 


※ 知 识 链接 湾 ”在 PFC 电路 输出 电压 高 的 故障 中 ， 限 流 电阻 R216、R209、R210 的 
阻 值 增 大 也 较 常 见 。 


五 十 三 、 创 维 42L01HF (8M19) 型 液晶 电视 “三 无 ” 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 PFC 电路 。 检 修 时 具体 检测 IC609、D404 、F601 是 否 损 
坏 ， 电 阻 R400 是 否 变 值 。 实 际 检修 中 因 R400 变 值 较为 常见 。 更 换 电阻 R400 后 故障 排除 。 

五 十 四 、 创 维 42L05HR 型 液晶 电视 “三 无 ”， 指 示 灯 亮 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 主 电源 电路 。 检 修 时 具体 检测 主 电 源 开 关 变 压 需 T302 
是 否 损坏 、247V 供电 的 整流 管 D302 是 否 击 穿 。 实 际 检 修 中 因 D302 击 穿 较为 稼 见 。D302 相 
关 电 路 如 网 12-31 所 示 。 更 换 D302 后 故障 排除 。 
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图 12-30 IC301 相关 电路 图 图 12-31 D302 相关 电路 图 


五 十 五 、 飞 利 浦 32HFL2200/T3 型 液晶 电视 “三 无 ” 

图 文 解说 ;此 类 故障 应 重点 检测 电源 板 5V 电压 是 否 正 常 、IC950 是 否 损坏 、 取 样 电路 
R957 、R958 、R959 是 否 损坏 、IC952 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 IC952 损坏 较为 稼 见 。 更 换 
IC952 后 故障 排除 。 

五 十 六 、 海 信 29TWDP 型 液晶 电视 “三 无 ” 

图 文 解 说 ;此 类 故障 应 重点 检测 +B 电压 是 否 正 常 、N802 是 否 损 坏 、 电 阻 R815 是 否 变 
值 、 电 容 C818 (2200wFZ25V) 是 否 损 坏 、V402 是 否 击 穿 损 坏 。 实 际 检修 中 因 R815 变 值 、 
V402 击 穿 较为 常见 。R815 相关 电路 如 图 12-32 所 示 。 更 换 R815 、V402 后 故障 排除 。 

五 十 七 、 海 信 TLM3237D 型 液晶 电视 开机 “三 无 ”"”， 指 示 灯 亮 

图 文 解说 此 类 故障 应 重点 检测 C809 两 端 电 压 是 否 正 常 ，N801 是 否 损坏 ，V816、 
V817 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 因 V817 内 部 击 穿 损坏 较为 第 见 。V817 相关 电路 如 图 12-33 所 
示 。 更 换 V817 后 故障 排除 。 
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图 12-32 R815 相关 电路 图 图 12-33 V817 相关 电路 图 


五 十 八 、 海 信 TLM4277 型 液晶 电视 开机 几 分钟 后 机 内 发 出 “了 叭 叭 ”两 声响 ， 随 即 “ 三 无 ” 

图 文 解 说 :此 类 故障 应 重点 检测 厚 膜 块 NE003 是 和 否 损 坏 、 电 阻 RE038 是 否 烧 焦 、 电 容 
CE027 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 因 CE027 损坏 较为 第 见 。CE027 相关 电路 如 图 12-34 所 示 。 更 
换 CE027 后 故障 排除 。 


※ 知 识 链 接 淡 ”由 于 电容 CE027 的 损坏 ， 造 成 NE003 过 电压 损坏 ， 引 起 限 流 电阻 
RE036、 反 馈 电 阻 RE038 烧 坏 ， 这 种 情况 下 ，RE032 也 易 损 坏 。 











五 十 九 、 康 佳 LC26ES30 型 液晶 电视 ] 
“三 无 ”"?， 检 色 指 示 灯 亮 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 电源 
板 14.5V 输出 是 否 正 常 、CPU (N500) 各 
供电 脚 位 及 总 线 等 脚 位 是 否 有 腊 笛 、 铝 振 
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Z500 (14.318MHz) 是 人 否 损坏 。 实 际 检修 
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pd 











4 
Vcc 
ne >» > 
中 因 晶 振 Z500 (14. 318MHz) 损坏 较为 常 人 本、 ee 
见 。 更 换 晶 振 Z500 (14. 318MHz) 后 故障 ‘| Block OLPISS 
NA 


排除 。 

六 十 、 康 佳 LC26ES30 型 液晶 电视 
“三 无 ”， 指 示 灯 不 亮 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 Z500 
是 否 损 坏 、 复 位 电压 是 否 正 常 、C514、 


ne 


| CEU32 





R502、V500、D500 是 否 损 坏 。 实 际 检修 | \REO38 四 
中 因 C514 短路 较为 常见 。C514 相关 电路 -一 一- 一- 
如 图 12-35 所 示 。 更 换 C514 后 故障 排除 。 图 12-34 CE027 相关 电路 图 


※ 知 识 链 接 ※ ”此 机 复位 电压 正常 时 应 为 3V 左右 。 
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六 十 一 、 康 佳 LC32BT20 型 | | 
液晶 电视 “三 无 ” | VDDC | 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 / 
检测 滤波 电容 C30 是 否 炸 裂 ， 
PFC 电压 是 否 为 正 第 380V，PFC i 
反馈 检测 电阻 RI1、R12、R13 是 | li 














否 损坏 。 实 际 检修 中 因 R13 损坏 | = | 
较为 常见 。 更 换 R13 后 故障 | 
排除 。 图 12-35 ”C514 相关 电路 图 


※ 知 识 链接 泊 ”在 检测 此 电源 板 时 ， 为 防止 待机 电路 和 保护 电路 出 故障 ， 可 断 开 
RS60 和 短路 S3， 这 两 处 是 控制 PCB 供电 控制 ， 在 整个 检修 过 程 中 ， 电 源 板 不 带 负载 维 
修 。 


六 十 二 、 康 佳 LC32DS30 型 液晶 电视 “三 无 ” 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 PFC 电压 稳 压 反馈 电路 。 检 修 时 具体 检测 电源 板 上 主 滤 
波 电 容 C3 是 否 损 坏 、 晶 体 管 Q5 是 否 击 穿 、 电 阻 R44 是 否 开路 。 实 际 检修 中 因 电 阻 R44 开 
路 较为 常见 。 更 换 R44 后 故障 排除 。 


※ 知 识 链 接 湾 R44 为 680kQ (1/4W)， 此 电阻 运用 于 高 压 检 测 电 路 ， 虽 然 电 流 小 
但 电压 高 ， 采 用 1/4W 电阻 故障 应 该 偏 高 ， 使 用 1/2W 或 1W 电阻 应 该 比较 稳定 一 些 。 





六 十 三 、 康 佳 LC42DS60C 型 液晶 电视 开机 “三 无 ” 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 | 本 
人 CRT YY 
F803 两 端 电 压 是 否 为 12V、N807 是 否 pg 一 一 一 


有 电压 输出 、N805 是 和 否 损坏 、 电 感 2 | | 
1827 是 否 开路 。 实 际 检 和 修 中 因 L827 开 
路 较为 常见 。L827 相关 电路 如 网 12-36 C818 on C825 


0.1u 100u/16V 10u/16V 

所 示 。 更 换 电感 L827 后 故障 排除 。 “| | 
六 十 四 、 康 佳 LED321S97N 型 液 | | 
晶 电 视 “ 三 无 ”， 指 示 灯 不 亮 

图 灾 解 说 此 类 故障 应 重点 检测 熔 图 12-36 1827 相关 电路 图 
丝 管 是否 烧 黑 、 桥 推 BD901 两 端 是 否 短 路 、 电 感 L902 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 因 L902 损坏 
较为 常见 。L902 相关 电路 如 图 12-37 所 示 。L902 相关 电路 。 更 换 1902 后 故障 排除 。 

六 十 五 、 日 立 32LD9570TC 型 液晶 电视 二 次 开机 “三 无 ” 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电源 板 。 检 修 时 具体 检测 电源 板 插 件 X906 上 的 SVSTB 
电压 是 否 正 党 、D927 、N907 是 否 损 坏 、 降 压 模 块 N908 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 降 压 模 块 
N908 损坏 较为 常见 。 更 换 N908 (LM2576) 后 故障 排除 。 


※ 知 识 链 接 汉 ※※ LM2576 输出 电压 有 3. 3V、5V、12V 之 分 ， 选 件 时 需 注 意 后 缀 电压 
一 致 。 
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图 12-37 1902 相关 电路 图 
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六 十 六 、 夏 新 LC -37HWT3 型 液晶 电视 开机 “三 无 "， 指 示 灯 亮 

图 支 解说 此 类 故障 应 重点 检测 第 二 组 +5V、+3.3V、+18V、+12V 电压 是 否 正 常 、 
U3 第 B 脚 Vic 电压 是 否 有 异常 。 实 际 检修 中 因 U3 损坏 较为 和 常见。 更 换 U3 后 故障 排除 。 

六 十 七 、 厦 华 LC32A1 型 液晶 电视 开机 “三 无 ”， 电 源 指 示 灯 不 亮 

图 文 解说 此 类 故障 应 重点 检测 IC3 第 虽 脚 电压 是 否 为 297V 左右 、IC3 第 器 脚 外 接 的 软 
启动 电容 C112 是 否 漏电 。 实 际 检修 中 因 C112 漏电 较为 常见 。C112 相关 电路 如 图 12-38 所 
示 。 更 换 C112 后 故障 排除 。 
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15 S3295 
Pa 
~ 





图 12-38 ” C112 相关 电路 图 


问 诊 13 液晶 电视 无 图 像 检修 专题 


※Q1 检修 液晶 电视 无 图 像 的 方法 有 哪些 ? 


1) 当 背 光亮 有 伴音 ， 但 屏 帮 上 无 图 像 时 ， 可 判断 为 逻辑 板 或 数字 板 故 障 ， 逻 辑 板 故 障 
占 90% 。 

2) 检修 此 故障 时 ， 要 先 从 数字 板 的 信号 输出 口 开 始 ， 信 号 输出 端口 上 有 图 像 信号 和 显 
示 屏 供电 。 先 检查 显示 屏 供电 是 否 正 常 ， 右 没有 供电 ， 则 是 数学 板 上 供电 控制 电路 有 问题 ， 
检修 或 更 换 数字 板 。 若 有 供电 ， 则 检测 排 插口 的 信号 输出 电压 。 若 电压 不 在 正常 范围 内 ， 则 
说 明 数 字 板 有 问题 ; 奋 电 压 正 稼 ， 则 说 明 数 字 板 是 好 的 ， 判 断 为 逻辑 板 故 障 ， 检 修 逻 辑 板 
时 ， 大 部 分 是 逻辑 板 上 的 供电 熔 丝 管 阻 值 变 大 或 是 断 挥 。 奉 是 燃 丝 管 故 障 ， 则 可 以 检测 后 级 
电路 的 对 地 电阻 ， 来 确定 是 后 级 短路 造成 的 还 是 炊 丝 本 里 造成 的 。 检 测 后 级 电路 没有 短路 
时 ， 可 以 用 3 股 细 线 和 焊接 在 熔 丝 管 的 两 端 进行 修复 。 符 后 级 电路 对 地 阻 值 很 小 ， 则 说 明 后 级 
电路 有 问题 ， 只 有 和 更换 逻 辑 板 。 


※Q2 ”检修 液晶 电视 无 图 像 的 技能 有 哪些 ? 


1) 用 示 波 徊 探 涉 徘 近 痛 光 灯 插座 检测 插座 中 辐 冉 的 交流 信号 ， 正 营 情 况 下 ， 在 示 波 冀 
上 可 观测 到 2 ~10V 的 交流 信号 波形 。 符 该 信号 波形 正和 而 灯 不 亮 ， 则 表明 背光 灯 损 坏 ， 更 
换 同 型 号 背光 灯 后 故障 即 可 排除 。 

2) 看 背光 灯 插 座 上 无 辐射 信号 出 现 ， 再 将 示 波 融 探头 靠近 升 压 变 压 需 位 心 上 ， 正 币 情 
况 下 应 能 感应 出 20 ~40V 的 交流 电压 。 

3) 奉 升 压 变 压 需 无 信号 ， 再 用 示 波 需 探头 笔 近 驱动 场 效 应 晶体 管 的 外 这， 此 时 也 能 感 
应 出 2V 左右 的 交流 信号 。 

4) 奋 驱 动 场 效应 晶体 管 感应 无 信号 波形 ， 可 顺 信 号 流程 检测 前 级 的 驱动 集成 电路 。 一 
般 可 用 示 波 硕 探头 检测 其 输入 及 输出 问 的 信号 波形 ， 在 有 输入 信号 而 无 输出 信号 ， 则 可 能 ; 
集成 电路 损坏 ， 更 换 集 成 电路 即 可 排除 故障 。 


※Q3 液晶 电视 无 图 像 的 常见 故 障 部 位 有 了 哪些? 


液晶 电视 通常 有 多 种 信号 输入 接口 , 如 VGA、DVI、HDMI、AV、USB 等 。 在 进行 故障 
大 概 部 位 判断 时 ， 可 以 采用 分 段 的 方法 进行 判断 。 如 在 AV 输入 状态 下 无 图 像 信 号 的 判断 ， 
就 可 以 通过 将 具有 TV 或 YVU 或 VGA 输入 信号 源 的 设备 接 入 液晶 彩色 电视 机 相对 应 的 端口 ， 
若 接 和 后 出 现 正常 的 图 像 ， 则 说 明 问 题 仅 出 在 AV 信号 传输 电路 中 。 其 他 输入 状态 下 无 图 像 
故障 的 判断 方法 与 此 相同 。 































































































问 诊 13 ”液晶 电视 无 图 像 检 修 专 题 123 


※Q4 ”液晶 电视 无 图 像 故 障 检修 实例 


一 、TCL 王牌 L32F3200B 型 液晶 电视 有 光 无 图 像 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 LVDS 信和 号。 检修 时 具体 检测 屏 供电 12V 是 否 正 常 、 主 
解 色 IC (U300) 是 否 损坏 、EEPROM (U201) 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 U201 损坏 较为 稼 
见 。U201 相关 电路 如 图 13-1 所 示 。 更 换 U201 后 故障 排除 。 
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图 13-1 U201 相关 电路 图 


二 、TCL 王牌 L32F3200E (MTOIC 机 心 ) 型 液晶 电视 VGA 无 图 像 

图 文 解说 昌 此 类 故障 应 重点 检测 电阻 R433 、R435 、R434 是 否 不 良 、 总 线 控制 R421 电 
阻 是 否 开 路 。 实 际 检修 中 因 电 阻 R421 开路 较为 常见 。R421 相关 电路 如 图 13-2 所 示 。 更 换 
R421 后 故障 排除 。 

三 、TCL 王牌 L32N6 液晶 电视 有 伴音 无 图 像 

图 文 解 说 此 类 故障 应 重点 检测 电源 SV、12V、24V 是 否 正 常 、 晶 体 管 Q701 是 否 虚 焊 。 
实际 检修 中 因 Q701 虚 焊 较为 常见 。Q701 相关 电路 如 图 13-3 所 示 。 补 焊 Q701 后 故障 排除 。 
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图 13-2 R421 相关 电路 图 图 13-3 ”0Q701 相关 电路 图 
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124 液晶 电视 维修 专题 问 诊 


四 、TCL 王牌 L37E320B 型 液晶 电视 有 伴音 无 图 像 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 背光 电源 一 体 板 。 检 修 时 具体 检测 24V 电压 是 否 正常 、 
PFC 电压 是 否 为 396V 正常、 晶体管 QH1/QH2 是 否 漏 电 。 实 际 检修 中 因 唱 体 管 QH1 漏电 较 
为 常见 。 更 换 晶 体 管 QH1 后 故障 排除 。 

五 、TCL 王牌 L37M61B 型 液晶 电视 TV 无 图 像 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 TV 的 信号 通道 。 检 修 时 具体 检测 高 频 板 是 否 损坏 、 电 
感 L64 是 否 开路 。 实 际 检修 中 因 电 感 L64 开路 较为 第 见 。L64 相关 电路 如 图 13-4 所 示 。 更 
换 L64 后 故障 排除 。 
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图 13-4 164 相关 电路 图 


六 、TCL 王牌 L37P10BD 型 液晶 电视 背光 亮 ， 无 图 像 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 数字 板 
上 给 屏 中 心 板 12V 供电 及 品 体 管 Q804 的 B 
极 控 制 电压 是 否 正 常 、U802 供电 输入 电压 是 
否 为 正常 12V、U802 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 
U802 损坏 较为 常见 。U802 相关 电路 如 图 
13-5 所 示 。 更 换 U802 后 故障 排除 。 

七 、TCL 王牌 L37P10FBEG 型 液晶 电 
视 无 图 像 ul 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 数字 板 ， 
LVDS 输出 端口 插座 P204 第 了 ) ~ 由 和 脚 电压 是 加 
否 正常 、 转 换 开 关 IC U207 的 电压 输入 脚 第 
QO 脚 电压 是 否 为 正常 12V、 电 感 L806A 是 否 图 13-5 ”U802 相关 电路 图 
正常 、U803 是 否 损坏 、 电 阻 R809 的 阻 值 是 否 不 正常 。 实 际 检修 中 因 电 阻 U803 不 良 较为 常 
见 。U803 相关 电路 如 图 13-6 所 示 。 更 换 U803 后 故障 排除 。 

※ 知 识 链 接 ※ ”LVDS 输出 端口 插座 P204 第 中 ~ 图 脚 电压 正常 时 应 为 12V。 

八 、TCL 王牌 L39F3320B 型 液晶 电视 AV 无 图 像 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 各 信号 输入 端 线路 元 件 与 对 地 阻 值 是 否 有 异常 、U501 
(MST3M181) 是 否 损坏 、L511 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 L511 损坏 较为 常见 。 更 换 L511 后 
故障 排除 。 
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图 13-6 U803 相关 电路 图 
九 、TCL 王牌 L40P11FBDE 型 液晶 电视 不 定时 无 图 像 
图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 屏 供电 12V 是 否 正常 、U1 的 供电 是 否 正 常 、 电 容 C2 到 
Ul 过 和 孔 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 因 C2 一 段 到 Ul 过 和 孔 不 良 较 为 第 见 。U1 相关 电路 如 图 13-7 
所 示 。 连 接 好 后 故障 排除 。 











A 
DC 
G8 
OV 
> 
LED_POWER 
LED_SOURCE 





ee 


PD3 PD3 PC1 上 LED_MENU 
p31 PD4 ” PD4 PCO 上 LED_CH- 
PW_LED TO0R -|PA2 PAl LED_CH+ 
VCC3.3V 4 | Vycc Ul NGNpz 上 请 由 
IF SGNp! ATTINY48-88 PC7 上 LED_VOL- 
LED_C 6 LED_VOL+ 
PB6 VCC3.3V 
PBJ , PB5_SCK 








I OO ~ 
岂 侣 褒 
六 六 广 
' 
负 加 9 
! AASse = 
on 这 
寡 名 名 


图 13-7 Ul 相关 电路 图 


十 、TCL 王牌 L42ES300A (MS99) 型 液晶 电视 开机 无 图 像 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 屏 供 电 是 
否 正 常 、DC24V 转 DC12V 电路 0003 是 否 损 
坏 。 实 际 检修 中 因 0003 损坏 较为 常见 。Q003 
相关 电路 如 图 13-8 所 示 。 更 换 Q003 后 故障 
排除 。 

十 一 、TCL 王牌 L42ES300A (MS99 机 
心 ) 型 液晶 电视 无 图 像 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 数字 板 上 
的 屏 供电 12V 和 各 路 数字 信号 是 否 正 浓 、 电 阻 
R133 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 R133 损坏 较为 Bs 
常见 。 更 换 电 阻 R133 后 故障 排除 。 


十 二 、TCL 王牌 L42P11FBDE 型 液晶 电 GND | 
视 有 伴音 无 图 像 


图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 屏 供电 
12V 是 否 有 寞 弟 、U21 ( MST6M20) 各 脚 供 电 
是 否 正 常 、U21 的 第 162 脚 到 R100 之 间 的 过 孔 是 否 不 恨 。 实 际 检修 中 因 U21 的 第 162 脚 到 
R100 之 间 的 过 孔 不 良 较 为 常见 。 飞 线 接线 后 故障 排除 。 

十 三 、TCL 王牌 L42P21FBDE 型 液晶 电视 有 伴音 无 图 像 

图 文 解说 ,此 类 故障 应 重点 检测 屏 供 电 和 LVDS 信号 电压 是 否 正 常 、Q2 是 否 损 坏 、Q4 
(BT3904) 的 B 极 电压 是 否 正常 。 实 际 检修 中 因 Q4 开路 较为 稼 见 。Q4 相关 电路 如 图 13-9 
所 示 。 更 换 Q4 后 故障 排除 。 


※ 和 知识 链 接 ※ 该 机 心 民 供电 是 由 CPU 发 出 一 个 高 电 平 控制 ，Q4 导 通 后 再 让 Q2 年 
通 ，12V 通过 Q2 送 到 LVDS 插座 。 
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图 13-8”Q003 相关 电路 图 




















十 四 、TCL 王牌 L42P60FBD 型 液晶 电视 无 图 像 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 LVDS 供电 是 否 正 常 、 集 成 电路 MP1593 是 否 损坏 、 
D806 是 否 击 穿 。 实 际 检修 中 因 D806 击 穿 较为 常见 。D806 相关 电路 如 网 13-10 所 示 。 更 换 
D806 后 故障 排除 。 

十 五 、TCL 王牌 L43F3200B 型 液晶 电视 HDMI 无 图 像 

图 文 解说 此 类 故障 应 重点 检测 插座 是 否 损坏 假 焊 、 主 IC U300 是 否 损坏 、 存 储 需 
24C64 是 否 损 坏 。 实 际 检 修 中 因 U300 损坏 较为 常见 。 更 换 U300 后 故障 排除 。 

十 六 、TCL 王牌 L46E5200BE 型 液晶 电视 AV 无 图 像 

图 文 解 说 :此 类 故障 应 重点 检测 AV1 与 AV2 输入 端的 对 地 阻 值 是 否 正 常 、U500 是 否 损 
坏 、U107 电压 是 否 正常 。 实 际 检修 中 因 U107 阻 值 不 正常 较为 常见 。U107 相关 电路 如 图 
13-11 所 示 。 更 换 U107 后 故障 排除 。 


※ 和 知识 链接 汉 UI107 电压 正常 时 应 为 2.5V， 
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图 13-11 U107 相关 电路 图 


十 七 、TCL 王牌 L46P11FBDE 型 液晶 电视 冷 机 有 伴音 无 图 像 
图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 LVDS 信号 输出 








插座 P4 处 屏 供 电 是 否 正常 、U21 各 供电 及 复位 和 总 





线 是 否 正常 、 程 序 IC U29 是 否 不 良 、 晶 振 Xl | 
(25MHz) 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 因 晶 振 Xl ， 
(25MHz) 损坏 较为 常见 。X1 相关 电路 如 图 13-12 所 WE i | | 
4 \ 
示 。 更 换 品 振 X1 (25MHz) 后 故障 排除 。 | 33p 
| 
※ 知 识 链 接 汉 ※ ”LVDS 信号 输出 插座 P4 处 异 供 | — 


电 正 常 时 应 为 12V。 图 13-12 X1 相关 电路 图 
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十 八 、TCL 王牌 L46P7200 -3D 型 液晶 电视 热机 无 图 像 、 黑 屏 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 背光 部 分 。 检 修 时 具体 检测 背光 板 供电 是 否 正常 、BL - 


ON 电压 是 否 正 常 、010 是 否 漏电 。 实 际 检修 中 因 0Q10 漏电 较为 常 抑 。 更 换 Q10 后 故障 
排除 。 











※ 知 识 链接 泊 背光 板 供 电 正 常 时 应 为 24V、BL -ON 电压 正常 时 应 为 4.5V， 


十 九 、TCL 王牌 L46V7300A -3D (MT25H 机 心 ) 型 液晶 电视 无 图 像 

图 文 解说 :此 类 故障 应 重点 检测 三 路 HDMI 是 否 都 无 图 像 、 主 菜单 是 否 有 显示 、U800 
是 否 不 良 。 实 际 检修 中 因 U800 不 良 较为 常见 。 更 换 U800 后 故障 排除 。 

二 十 、TCL 王牌 L55ES590A -3D (MS801 机 心 ) 型 液晶 电视 有 伴音 无 图 像 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 背光 是 否 有 问题 。 硅 检测 时 发 现 背 光 控 制 脚 无 电压 ， 则 
检查 主板 上 P001 插座 背光 控制 脚 是 否 虚 焊 。 实 际 检修 中 因 P001 虚 焊 较为 常见 。P001 相关 
电路 如 图 13-13 所 示 。 更 换 P001 后 故障 排除 。 




















淡 知识 链接 潍 背光 控制 脚 电压 正常 时 应 为 3V 左右 。 
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图 13-13 ”P001 相关 电路 图 


二 十 一 、TCL 王牌 L55P11FBDE 型 液晶 电视 HDMII 无 图 像 
图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 U703 是 否 损坏 、U22 供电 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 
U22 损坏 较为 常见 。U22 相关 电路 如 图 13-14 所 示 。 更 换 U22 后 故障 排除 。 
二 十 二 、TCL 王牌 L55V7300A -3D 型 液晶 电视 有 伴音 无 图 像 
图 文 解说 ;此 类 故障 应 重点 检测 背光 板 。 检 修 时 具体 检测 电源 板 24V 供电 是 否 正常 、 
TL431 是 否 不 良 、 电 阻 R302 是 否 变 值 。 实 际 检修 中 因 R302 变 值 较为 常见 。R302 相关 电路 
如 图 13-15 所 示 。 更 换 R302 后 故障 排除 。 
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图 13-14 U22 相关 电路 图 


二 十 三 、 长 虹 ITV46830DE 型 液晶 电视 TV 
无 图 像 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 TV 通道 。 
检修 时 具体 检测 调谐 两 路 供电 是 否 正 常 、 两 路 总 
线 和 AGC 电 奈 是否 正 和 常 、 主 芒 片 U39 是 否 损坏 、 
电容 C331 、C745 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 因 电 容 
C331 不 良 较为 常见 。C331 相关 电路 如 图 13-16 
所 示 。 更 换 C331 后 故障 排除 。 

二 十 四 、 创 维 32LO1HHM (8M19 机 心 ) 液 
晶 电视 开机 有 伴音 无 图 像 ， 但 背光 亮 

图 文 解说 此 类 故障 应 重点 检测 屏 驱 动 板 。 
检修 时 重点 检测 屏 驱 动 供 电 电 奈 是 否 正 常 、 炊 丝 
FP1 是 否 开 路 、 电 容 CP30 是 否 损 坏 。 实 际 检修 
中 因 电 容 CP30 击 穿 较为 稼 见 。 更 换 CP30 后 故 
障 排除 。 
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图 13-15 ” R302 相关 电路 图 


※ 和 知识 链接 汉 此 机 的 屏 驱 动 供 电 电 压 正 党 时 应 为 12V， 
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图 13-16 C331 相关 电路 图 


二 十 五 、 创 维 42L16HC (8G10) 型 液晶 电视 有 时 开机 30min 后 有 伴音 无 图 像 ， 有 时 
10min 后 无 图 像 

图 文 解 说 ;: 此 类 故障 应 重点 检测 U78 输出 的 1.8V 电压 是 否 正 常 、U78 外 围 元 件 C115 是 
否 漏 电 。 实 际 检修 中 因 C115 汤 电 较 为 和 常见。 更换 C115 后 故障 排除 。 

二 十 六 、 海 信 TLM4237 型 液晶 电视 不 定时 无 图 像 有 伴音 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电源 板 的 背光 电压 +24V 是 否 正常 、PFC 电压 是 否 为 正 
第 380V、NE003 是 否 损坏 、 电 容 CE023 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 因 CE023 不 良 较 为 常见 。 
CE023 相关 电路 如 图 13-17 所 示 。 更 换 CE023 后 故障 排除 
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图 13-17 CE023 相关 电路 图 
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二 十 七 、 海 信 TLM4277 型 液晶 电视 开机 慢 且 AV1 无 图 像 

图 文 解说 ,此 类 故障 应 重点 检测 N016 (24C32) 存储 器 电压 是 否 正 常 、 上 拉 电 阻 R135、 
R136 是 否 正 常 、N016 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 上 拉 电 阻 R136 虚 焊 、N016 损坏 较为 和 常见。 
N016 相关 电路 如 图 13-18 所 示 。 更 换 R136 、N016 后 故障 排除 。 
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图 13-18 ”N016 相关 电路 图 


二 十 八 、 海 信 TLM4277 型 液晶 电视 主 画 面 无 图 像 
me 此 类 故障 应 重点 检测 N006 的 供 
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三 | 入 Gr “人 
电 3. 3V、 是 否 正 常 、 排 阳 RP001 、RP002 输 CSTPB3216 2IPT, ， 
出 电压 a 削 、N105 是 否 损坏 、 电 感 1033 是 | ~ 一 一 
否 开路 。 实 际 检修 中 因 1L033 开路 较为 常见 。 C263 C261 C262 


104 10n 0.1n 
L033 相关 电路 如 图 13-19 所 示 。 更 换 L033 后 故 es | | 
障 排除 。 加 全 


二 十 九 、 康 佳 LC32AS28 型 液晶 电视 有 字符 
无 图 像 图 13-19 1033 相关 电路 图 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 N401 第 62 脚 电压 是 否 正 常 、N401 外 接 电阻 R520 是 否 
损坏 。 实 际 检修 中 因 R520 损坏 较为 常见 。R520 相关 电路 如 图 13-20 所 示 。 更 换 R520 后 故 
障 排除 。 


※ 和 知识 链接 汉 ※ ”N401 第 62 脚 电压 正常 时 应 为 2.3V 左右 。 


三 十 、 康 佳 LC37BT20 型 液晶 电视 TV 无 图 像 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 N104 供电 是 否 正常 、 电 感 L105 是 否 开 路 。 实 际 检修 中 
电感 L105 开路 较为 常见 。 更 换 L105 后 故障 排除 。 

三 十 一 、 康 佳 LC37BT20 型 液晶 电视 无 图 像 无 字符 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 屏 供 电 。 检 修 时 具体 检测 屏 供电 的 开关 N802 各 脚 电 压 
是 否 正 常 、 品 体 管 V801 是 否 短路 。 实 际 检修 中 因 V801 短路 较为 常见 。V801 相关 电路 如 图 
13-21 所 示 。 更 换 V801 后 故障 排除 。 
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图 13-20 ”R520 相关 电路 图 图 13-21 V801 相关 电路 图 





三 十 二 、 康 佳 LC37GS80C 型 液晶 电视 无 图 像 有 背光 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 屏 供 电 排 线 XS501 是 否 损坏 、V812 是 否 不 良 、 电 容 
C862 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 C862 不 良 较 为 常见 。 更 换 C862 后 故障 排除 。 

三 十 三 、 康 佳 LC40TS86N 型 液晶 电视 无 图 像 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 CPU 控制 是 否 正常 、N604 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 
N604 内 部 损坏 较为 常见 。 更 换 N604 后 故障 排除 。 

三 十 四 、 康 佳 LC -TM2008 型 液晶 电视 AV 无 图 像 ，VGA 输入 正常 

图 文 解说 ; 检修 时 重点 检测 模拟 板 上 排 插 线 座 XS6010 第 人 、 人 由 脚 总 线 电 压 是 否 正 滑 、 
N1001 稳 压 帮 输 出 电压 是 否 正 常 、L802 是 否 有 异常 。 实 际 检修 中 因 L802 开路 较为 常见 。 更 
换 L802 后 故障 排除 。 


※ 知 识 链 接 汉 ※ N1001 稳 压 器 输出 电压 正常 时 应 为 SV。 


三 十 五 、 松 下 TH -LL19C20C 型 液晶 电视 开机 后 有 伴音 无 图 像 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电源 板 。 检 修 时 具体 检测 F2 熔 丝 是 否 损坏 、Q200 是 否 
击 穿 、C211 是 否 短 路 。 实 际 检修 中 因 C211 短路 较为 常见 。 更 换 C211 后 故障 排除 。 


※ 知 识 链 接 ※ ”无 图 像 一 般 是 屏 丫 光 没 有 点 亮 。 屏 霄 光 没 有 点 亮 主 要 有 2 个 原因 : 第 
一 ， 主 板 没 有 发 出 BL -SW 信号 ; 第 二 ， 电 源 板 送 变 回路 工作 异常 ， 




















问 诊 14 液晶 电视 伴音 不 民 故 障 检 修 专 题 


※Q1 液晶 电视 伴音 不 良 故障 的 检修 方法 有 哪些? 


液 品 电视 中 的 伴 首 信 号 处 理 电路 比较 简单 ， 当 电视 机 出 现 伴 首 不 正 第 (位 首 失真 、 无 
伴音 或 某 一 声 赴 无 伴音 以 及 有 了 噪声) 时 ， 通 过 观察 法 、 电 压 测量 法 和 信号 交换 等 方法 就 能 
确定 出 故障 点 ， 并 很 快 排除 故障 。 


※Q2 液晶 电视 无 伴音 如 何 检 修 ? 


液晶 电视 无 伴音 故障 一 般 采 用 “波形 测试 法 ”或 “信号 注入 法 ”进行 检修 。 当 采用 
“信号 注入 法 ”查找 故障 时 ， 方 法 如 下 : 把 万 用 表 置 于 R x10 或 R x1000 挡 ， 红 表笔 接地 ， 
黑 表 笔 去 碰 触 音频 信号 输入 端 ， 如 果 扬 声 需 里 有 “ 喀 啦 喀 啦 ”的 响声 ， 说 明 自 此 以 后 的 电 
路 基本 正常 ， 和 否则 说 明 此 后 信号 在 某 处 被 阻 断 。 

在 检修 时 ， 拆 开 后 壳 ， 检 查 之 前 ， 先 用 遥控 需 调 整 一 下 音量 ， 看 是 否 被 人 为 调 到 最 小 ， 
有 耳机 搬 孔 的 ， 应 检查 耳机 捅 孔 是 否 接触 不 良 ， 具 有 外 接 音箱 功能 的 电视 机 ， 应 检查 是 否 处 
于 外 接 音箱 状态 。 另 检查 静音 电路 是 否 起 控 ， 帮 静音 电路 起 控 ， 应 对 MCU 和 静音 电路 进行 
检查 。 


※Q3 液晶 电视 伴音 不 良 故 障 的 检修 思路 有 了 哪些 ? 


在 检修 液晶 电视 伴音 不 良 时 应 以 以 下 思路 进行 检修 ; 

1) 伴音 解 调 电路 。 液 唱 电 视 采 用 的 伴音 解 调 电路 外 于 电路 十 分 简单 ， 且 大 都 没有 鉴 频 
线 轿 ， 因 此 ， 对 于 伴音 解 调 电路 ， 应 重点 检查 伴音 准 分 离 声 表 面 滤波 俘 、 伴 音 解 调 电路 外 十 
的 晶振 等 元 件 是 否 正 第 。 对 于 采用 中 放 一 体 化 高 频 头 的 彩电 ， 伴 首 解 调 电 路 一 般 集 成 在 中 放 
一 体 化 高 频 头 内 部 ， 当 高 频 头 出 现 故障 时 ， 也 会 引起 伴 首 小 、 失 真 、 有 了 噪声 等 故障 。 

2) 音频 耦 合 电容 不 恨 。 在 音频 信号 传输 过 程 中 ， 设 有 很 多 灶 合 电容 ， 当 稍 合 电容 容量 
下 降 较 多 时 ， 电 容 般 的 容 抗 增 大 ， 会 导致 音频 信号 经 过 稍 合 电容 青 后 ， 桶 减 很 大 ， 使 声音 
22 

3) 功放 不 恨 。 引 起 音频 信号 得 不 到 正常 的 放大 量 ， 从 而 引起 声音 变 小 。 

4) 扬 声 带 不 恨 。 也 会 导致 声音 失真 、 音 小 、 有 噪声 故障 。 


※Q4 ”液晶 电视 伴音 不 良 故 障 检修 实例 


一 、TCL 王牌 42P7200 -3D 型 液晶 电视 热机 无 伴音 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 静音 电路 。 检 修 时 具体 检测 晶体 管 Q900 、Q901 是 否 损 
坏 、 电 容 C955 是 否 漏 电 。 实 际 检修 中 因 C955 漏电 较为 常见 。 更 换 C955 后 故障 排除 。 

二 、TCL 王牌 L24P31 型 液晶 电视 有 图 像 无 伴音 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 CPU 输出 的 静音 控制 电压 是 否 正常 、Q602 是 否 不 良 、 
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功放 U602 是 否 损坏 。 实 际 检 修 中 因 U602 损坏 较为 常见 。U602 相关 电路 如 图 14-1 所 示 。 更 
换 U602 后 故障 排除 。 
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PLIMIT 


RINN 


RINP 


NC 





图 14-1 U602 相关 电路 图 


三 、TCL 王牌 L26M90 型 液晶 电视 无 伴音 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 SR 
U14 各 脚 电 压 供电 是 否 正 常 、Q901、 | 


Q902 是 否 损坏 、C916 是 否 不 良 。 实 际 一 

仿 修 中 因 C916 漏电 较为 冲 见 。C916 相 = 

关 电路 如 图 14-2 所 示 。 更 换 C916 后 故 Oe ] 

障 排除 。 [二 一、pGND 
四 、TCL 王牌 L32E09 型 液晶 电视 ~ 下 一， 

热机 无 伴音 国 


图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 
CPU 部 分 。 检 修 时 具体 检测 U102 是 否 ee 
损坏 。 实 际 检修 中 因 U102 损坏 较为 常见。 更 换 U102 后 故障 排除 。 

五 、TCL 王牌 L32E5300D ( MS801) 型 液晶 电视 伴音 左 声 道 有 噪声 

图 文 解说 此 类 故障 应 重点 检测 左 声 道 伴音 处 理 关 联 电路 及 扬 声 硕 。 检 修 时 具体 检测 
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P701 、P702 是 否 损坏 、 集 成 电路 U701 (TAS5707) 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 集 成 电路 U701 
损坏 较为 常见 。U701 相关 电路 如 图 14-3 所 示 。 更 换 U701 后 故障 排除 。 





EE © |oo 
六 ss 一 
0.47n 
EZ 3 
oe 9 
| 
| 
= S 
' 13 全 
AVDD OO 乙 
14 47 S| 
FAUIT PGND_ABI1 
15 
号 | MCLK OUT_Blss 
OSC_RES 和 
17 | Dvysso U70] C726 0.0334 
19 | VR DIG 0 
0 PDN BST_C | 
| LRCLK = C727 0.033u 
22 39 
23 38 
24 要 ~、 
O AA 
a Ada C728 0.47h 
SEE 
cA GND 











图 14-3 U701 相关 电路 图 


六 、TCL 王牌 L32F19 型 液晶 电视 AV1、AV2、HDTYV 无 伴音 
图 支 解说 :此 类 故 陪 应 重点 检测 TV、VCA、HDMI、USB 声音 是 否 正 常 、U901 是 否 正 
。 实际 检修 中 因 U901 损坏 较为 常见 。U901 相关 电路 如 图 14-4 所 示 。 更 换 U901 后 故障 排 


O 


小 怕 


七 、TCL 王牌 L32F3200B 型 液晶 电视 热机 有 图 像 无 伴音 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 伴 首 功放 供电 是 否 正 常 、Q901 是 否 损坏 、 品 体 管 Q900 
是 否 漏电 。 实 际 检修 中 因 Q900 漏电 较为 和 常见。 更 换 Q900 后 故障 排除 。 

八 、TCL 王牌 L32F3320B 型 液晶 电视 无 伴音 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 各 路 供电 是 否 正 常 、 静 音 电 路 Q502 是 否 损坏 、 功 放 
U500 (TPA3113D2) 是 否 损 坏 、 电 阻 R514 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 R514 老化 较为 稼 见 。 
R514 相关 电路 如 图 14-5 所 示 。 更 换 电 阻 R514 后 故障 排除 。 

九 、TCL 王牌 L32F3370E 型 液晶 电视 无 伴音 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 U901 供电 是 否 正常 、L900 对 地 阻 值 是 否 正 常 、 电 容 
C924 是 否 漏电 。 实 际 检 修 中 因 C924 漏电 较为 常见 。C924 相关 电路 如 图 14-6 所 示 。 更 换 
C924 后 故障 排除 。 
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图 14-4 U901 相关 电路 图 








01h 11 C924 
L901 a 


22h 0.1n | C925 


| ] 1a05 OUTLN 国 二 


图 14-5 RS514 相关 电路 图 图 14-6 C924 相关 电路 图 








十 、TCL 王牌 L32M90 型 液晶 电视 开机 无 伴音 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 LP10 是 否 烧 坏 、 伴 音 功 放 是 否 损坏 、 电 容 C927 是 否 损 
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坏 。 实 际 检修 中 因 C927 损坏 较为 常见 。C927 和 

相关 电路 如 图 14-7 所 示 。 更 换 C927 后 故障 一 

排除 。 
十 一 、TCL 王牌 L32N6 型 液晶 电视 伴音 


局 


图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 U602 是 
否 损坏 、U601 的 第 @ 脚 电压 是 否 为 正常 12V、 





C627 是 否 损 坏 。 实 际 检 修 中 因 C627 损坏 较为 
常见 。 更 换 C627 后 故障 排除 。 

十 二 、TCL 王牌 L32N8 型 液晶 电视 无 伴 
音 有 图 像 | 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 CN905 排 
插 是 否 损 坏 、U504 (TPA1517NE) 供电 是 否 0 
正常 、U502 (SC7314) 是 否 损 坏 。 实 际 检修 图 14-7 C927 相关 电路 图 
中 因 U502 损坏 较为 常见 。U502 相关 电路 如 图 
14-8 所 示 。 更 换 U502 后 故障 排除 。 
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图 14-8 U502 相关 电路 图 


十 三 、TCL 王牌 L37ES300A (MS99) 型 液晶 电视 不 定时 无 伴音 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 伴音 块 工 作 电 压 是 否 正 稼 、 静 音 控 制 Q702 的 C 极 电 压 
是 否 正 稼 、Q701PNP 型 管 是 否 损坏 。 实 际 检 修 中 因 Q701 损坏 较为 稼 见 。Q701 相关 电路 如 
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图 14-9 所 示 。 更 换 Q701 后 故障 排除 。 

十 四 、TCL 王牌 L39Es090 -3D 型 液晶 电视 热机 无 伴音 

图 文 解 说 此 类 故障 应 重点 检测 U901 (TPA3110) 是 否 损 坏 、 电 源 二 次 侧 的 稳 压 二 极 
管 D401 是 否 漏电 。 实 际 检修 中 因 D401 漏电 较为 常见 。 更 换 D401 后 故障 排除 。 

十 五 、TCL 王牌 L39E5090 -3D 型 液晶 电视 无 伴音 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电阻 R912 是 否 损坏 、 电 容 C923 是 否 漏电 。 实 际 检修 中 
因 电 容 C923 涯 电 较为 第 见 。C923 相关 电路 如 图 14- 10 所 示 。 更 换 C923 后 故障 排除 。 
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图 14-9 0Q701 相关 电路 图 图 14-10 ”C923 相关 电路 图 


十 六 、TCL 王牌 L39Es090A -3D 型 液晶 电视 热机 伴音 时 有 时 无 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 主板 伴音 功放 电路 。 检 修 时 具体 检测 U901 
(TPA3113D2) 供电 及 静音 控制 脚 是 否 有 异 稼 、Q900 与 Q901 是 否 损坏 、 电 容 C901 是 否 漏 
电 。 实 际 检修 中 因 C901 漏电 较为 常见 。C901 相关 电路 如 图 14-11 所 示 。 更 换 C901 后 故障 
排除 。 

十 七 、TCL 王牌 L39F3320B 型 液晶 电视 冷 机 无 伴音 

图 文 解 说 ;: 此 类 故障 应 重点 检测 伴音 IC 是 否 损坏 、C166 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 因 C166 
不 良 较为 常见 。 更 换 C166 后 故障 排除 。 

十 八 、TCL 王牌 L40E09 型 液晶 电视 伴音 时 有 时 无 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 伴音 功放 U100 (MAP8610) 是 否 损坏 、CN100 的 输出 
并 电 奈 是 否 正常 、 贴 片 电容 C134 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 C134 损坏 较为 常见 。C134 相关 
电路 如 图 14-12 所 示 。 更 换 C134 后 故障 排除 。 
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图 14-11 C901 相关 电路 图 


※ 知 识 链接 ※ CN100 的 输出 端 电压 正常 时 应 为 0.2V。 
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图 14-12 C134 相关 电路 图 


十 九 、TCL 王牌 L40ES200BE 型 液晶 电视 有 开机 音乐 ， 无 信 源 伴音 

图 文 解说 : 此 类 故 隐 应 重点 检测 转换 电路 。 检 修 时 具体 检测 电源 板 输出 的 电压 24V 是 
正常 、PWM 取样 电路 D402 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 因 D402 不 恨 较 为 和 常见。 更换 D402 后 下 
障 排 除 。 

二 十 、TCL 王牌 L40E9FBD 型 液晶 电视 无 伴音 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 伴音 电路 。 检 修 时 具体 检测 总 线 电压 是 否 正常 、 伴 音 功 
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放 TAS5706 是 否 损坏 、 电 阻 R614 是 否 不 恨 、 电 RS 
感 L601 是 否 变 值 。 实 际 检修 中 因 电 感 L601 变 值 
较为 常见 。L601 相关 电路 如 图 14-13 所 示 。 更 22R 
换 L601 后 故障 排除 。 
二 十 一 、TCL 王牌 L40F11 型 液晶 电视 无 伴音 ， 
图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 伴音 功放 部 








人 R601 
分 。 检 修 时 具体 检测 功放 是 否 损坏 、 项 音 欣 制 电 
路 0602 是 否 损坏 。 实 际 检 修 中 因 Q602 的 C 极 
漏电 较为 常见 。 更 换 Q602 后 故障 排除 。 oo 


二 十 二 、TCL 王牌 L40F3200B (MT01) 型 ， 330p 二 - 
液晶 电视 无 伴音 ao 
图 文 解 说 ;: 此 类 故障 应 重点 检测 静音 电路 。 、 
检修 时 具体 检测 功放 U901 是 否 损 坏 、P19 静音 | 
脚 电压 是 否 正 和 常 、 数 字音 频 输 入 电压 是 否 正 稍 、 图 14-13 ”L601 相关 电路 图 
Q901 是 否 损 坏 、 电 阻 R939 是 否 变 值 。 实 际 检修 中 因 电 阻 R939 变 值 较为 常见 。 更 换 电 阻 
R939 后 故障 排除 。 


※ 知 识 链接 ※ P19 静音 脚 电 压 正常 时 应 为 3.3V， 


二 十 三 、TCL 王牌 L42ES300A (MS99) 型 液晶 电视 伴音 不 良 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 U701 (TAS5707) 供电 24V 是 和 否 正常 、 




















音 电路 是 人 否 

















有 异常 。 实 际 检修 中 因 U701 不 良 较为 常见 。U701 相关 电路 如 图 14-14 所 示 。 更 换 U701 后 
故障 排除 。 
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图 14-14 U701 相关 电路 图 
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二 十 四 、TCL 王牌 L42E5300A 型 液晶 电视 有 图 像 无 伴音 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 复位 电路 。 检 修 时 具体 检测 伴音 功放 供电 是 否 正 常 、 控 





制 晶体 管 0701 、0702 是 否 正常 、 电 容 C713 是 否 


异常 。 实 际 检修 中 因 C713 漏电 较为 党 


见 。C713 相关 电路 如 图 14- 15 所 示 。 更 换 C713 后 故障 排除 。 
二 十 五 、TCL 王牌 L42ES300D 型 液晶 电视 无 伴音 
图 文 解说 此 类 故障 应 重点 检测 排 阻 R714、R715、R716、R717 电压 是 否 正 常 、 电 阻 
R426 是 否 损坏 。 实 际 检 修 中 因 电 阻 R426 损坏 较为 常见 。R426 相关 电路 如 图 14-16 所 示 。 


更 换 R426 后 故障 排除 。 
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二 十 六 、TCL 王牌 L42E77 (MS88) 型 液晶 电视 无 伴音 








图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 U9 的 声音 输出 脚 第 2、@ 脚 是 否 有 信号 输出 、U21 工 


一 一 


作 是 否 正 常 、 电 容 C231 是 否 漏电 。 实 际 检修 中 因 
C231 漏电 较为 常 抑 。 更 换 C231 后 故障 排除 。 

二 十 七 、TCL 王牌 L42F1300 -3D 型 液晶 电视 
不 定时 无 伴音 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 伴音 功放 U900 
(TPA3110D2) 是 否 损 趟 、 限 流 电 阻 R912 是 否 损 
坏 、 电 容 C923 是 否 漏 液 。 实 际 检 修 中 因 电 容 C923 
漏 液 较为 常见 。 更 换 C923 后 故障 排除 。 

二 十 八 、TCL 王牌 L42F1300 -3D 型 液晶 电视 
有 图 像 无 伴音 

图 文 解 说 ;此 类 故障 应 重点 检测 伴音 电路 。 检 
修 时 具体 检测 U901 是 否 损坏 、Q901 、Q900 是 否 损 
坏 。 实 际 检修 中 因 Q900 损坏 较为 常见 。Q900 相关 
电路 如 图 14-17 所 示 。 更 换 Q900 后 故障 排除 。 

二 十 九 、TCL 王牌 L42M61F 型 液晶 电视 伴音 
无 规律 时 有 时 无 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 扬 声 硕 和 耳机 
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图 14-17 0Q900 相关 电路 图 
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输出 口 阻 值 是 否 正 常 、U40 (TPA3004D2) 是 否 损坏 、 电 阻 R362 是 否 虚 焊 。 实 际 检修 中 
电阻 R362 虚 焊 较为 第 见 。R362 相关 电路 如 图 14-18 所 示 。 补 焊 R362 后 故障 排除 。 











图 14-18 ”R362 相关 电路 图 


三 十 、TCL 王牌 L42M9HBD (MS68) 型 液晶 电视 热机 无 伴音 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 伴音 功放 U601 的 电源 供电 和 静音 控制 电压 是 否 正常 、 
开关 管 Q904 是 否 漏 电 、R977 与 R288 是 否 不 恨 。 实 际 检修 中 因 R977 到 R288 之 间 漏 电 较 为 
常见 。R288 相关 电路 如 图 14- 19 所 示 。 用 导线 连接 R977 和 R288 后 故障 排除 。 
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图 14-19 ”R288 相关 电路 图 





三 十 一 、TCL 王牌 L42P10FBEG 型 液晶 电视 有 时 无 伴音 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 伴音 电路 。 检 修 时 有 具体 检测 伴音 电路 24V 供电 是 否 正 
常 、 伴 音 块 TAS5706 是 否 无 效 、 电 阻 R600 、R604 是 否 损坏 。 实 际 检 修 中 因 R600 有 裂纹 较 
为 常见 。R600 相关 电路 如 图 14-20 所 示 。 更 换 电 阻 R600 后 故障 排除 。 

三 十 二 、TCL 王牌 L42P60FBD 型 液晶 电视 有 图 像 无 伴音 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 伴音 功放 IC 是 否 损坏 、 静 音 控制 晶体 管 Q601 是 否 损坏 。 
实际 检修 中 因 Q601 损坏 较为 常见 。Q601 相关 电路 如 图 14-21 所 示 。 更 换 Q601 后 故障 排除 。 

三 十 三 、TCL 王牌 L42P7200 -3D 型 液晶 电视 热机 无 伴音 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 伴音 电路 。 检 修 时 具体 检测 晶体 管 Q900 、Q901 损坏 、 
电容 C955 是 否 漏电 。 实 际 检 修 中 因 C955 漏电 较为 常见 。C955 相关 电路 如 图 14-22 所 示 。 
更 换 电 容 C955 后 故障 排除 。 
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图 14-21 0Q601 相关 电路 图 


三 十 四 、TCL 王牌 L43F3200E 型 液晶 电视 伴音 时 有 时 无 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 24V 供电 是 否 正 和 常 、 电 源 板 空 载 是 否 正常 、U401 (FS- 
FR1700XS) 是 否 损坏 、U402 (TL431) 是 否 损 坏 、PC2 光 厢 合 紫 是 否 不 良 、 稳 压 管 D405 是 
否 漏 电 。 实 际 检修 中 因 D405 漏电 较为 常见 。D405 相关 电路 如 图 14-23 所 示 。 更 换 D405 后 
故障 排除 。 

三 十 五 、TCL 王牌 L43F3390A -3D 型 液晶 电视 无 伴音 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 U701 是 否 不 良 、C737 、C742 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 因 
C737 、C742 不 良 较 为 常见 。C742 相关 电路 如 图 14-24 所 示 。 更 换 C737 、C742 后 故障 排除 。 

三 十 六 、TCL 王牌 L46ES000 -3D 型 液晶 电视 伴音 小 

图 文 解 说 :此 类 故障 应 重点 检测 功放 供电 及 输入 部 分 是 否 正 常 ，Q902 、Q903 的 供电 是 
否 正常 ，C903 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 因 C903 短路 较为 常见 。C903 相关 电路 如 图 14-25 所 
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示 。 更 换 C903 后 故障 排除 。 
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图 14-22 ” C955 相关 电路 图 
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图 14-24 C742 相关 电路 图 图 14-25 “C903 相关 电路 图 


三 十 七 、TCL 王牌 L46ES200 -3D 型 液晶 电视 无 伴音 

图 文 解说 ! 此 类 故障 应 重点 检测 U901 及 外 围 电 路 。 检 修 时 具体 检测 U901 第 9 脚 静 音 控 
制 端 电压 是 否 正常 、 电 阻 R939 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 电 阻 R939 损坏 较为 常见 。 更 换 
R939 后 故障 排除 。 

※ 知 识 链 接 汉 ※ U901 第 四 和 脚 静音 控制 端 电 压 正 常 时 应 为 3V 左右 。 

三 十 八 、TCL 王牌 L46ES200BE 型 液晶 电视 不 定时 无 伴音 

图 文 解 说 ;此 类 故障 应 重点 检测 TSA5707 各 脚 电 压 是 否 正常 ，Q901 、Q900 是 否 损坏 。 
实际 检修 中 因 Q901 、Q900 损坏 较为 常见 。Q900、Q901 相关 电路 如 图 14-26 所 示 。 更 换 
Q901 、0900 后 故障 排除 。 

三 十 九 、TCL 王牌 L46ES200BE 型 液晶 电视 热机 无 伴音 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 功放 IC 供电 是 否 正常 、 电 阻 R912 是 否 损坏 。 实 际 检修 
中 因 R912 损坏 较为 常见 。R912 相关 电路 如 图 14-27 所 示 。 更 换 R912 后 故障 排除 。 
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图 14-26 ”0900 、0901 相关 电路 图 


四 十 、TCL 王牌 L46ES300A 型 液晶 电视 不 定时 无 伴音 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 伴音 IC 供电 轧 、 色 脚 和 台 、@9 脚 供电 是 否 为 24V 正常 、 
静音 控制 Q701 与 Q702 是 否 正 常 、 伴 音 功放 U701 是 否 损坏 、 复 位 电路 C713 是 和 否 损坏 。 实 
际 检修 中 因 C713 损坏 较为 第 见 。C713 相关 电路 如 图 14-28 所 示 。 更 换 C713 后 故障 排除 。 
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图 14-27 R912 相关 电路 图 图 14-28 C713 相关 电路 图 


四 十 一 、TCL 王牌 L46Es300A 液晶 电视 扬声器 “了 只 了 呢 ”了 响 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 软件 是 否 未 升级 、 伴 音 功放 U601 (TAS5707) 是 否 损 
坏 。 实 际 检修 中 因 U601 (TAS5707) 损坏 较为 第 见 。U601 相关 电路 如 图 14-29 所 示 。 更 换 
U601 后 故障 排除 。 
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图 14-29 U601 相关 电路 图 


四 十 二 、TCL 王牌 L46P10FBE 型 液晶 电视 无 伴音 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 U601 
供电 脚 PBB、P9 电压 是 否 为 24V 正常 ， 
P28、P29 电压 是 否 为 3.2V 正常 ， 电感 
L603 是 否 开 路 。 实 际 检 修 中 因 L603 开路 | 5614 
较为 常见 。L603 相关 电路 如 图 14-30 所 


示 。 更 换 1L603 后 故障 排除 。 | | co2 14nn 10| 
四 十 三 、TCL 王牌 146P7200 -3D 型 | DG DGND 
液晶 电视 无 伴音 ee 


图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 静音 
控制 电压 是 否 正常 、 静 音 品 体 管 Q900 是 
否 损坏 、 电 容 C955 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 因 C955 虚 焊 较为 常见 。C955 相关 电路 如 图 14-31 
所 示 。 补 焊 C955 后 故障 排除 。 

四 十 四 、TCL 王牌 L48ES000 -3D 型 液晶 电视 放 一 会 儿 无 伴音 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 功放 是 否 损坏 、 左 右 声 着 输出 端 电压 是 否 正常 、 电 容 
C927 是 否 漏 电 。 实 际 检修 中 因 C927 漏电 较为 篆 见 。C927 相关 电路 如 图 14-32 所 示 。 更 换 
电容 C927 后 故障 排除 。 
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图 14-30 ”1603 相关 电路 图 
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图 14-31 C955 相关 电路 图 图 14-32 C927 相关 电路 图 


四 十 五 、TCL 王牌 L48F3600A -3D (MT55) 型 液晶 电视 伴音 有 噪声 
图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 数字 功放 U15 是 否 损坏 、 主 芯片 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 
U15 损坏 较为 常见 。U15 相关 电路 如 图 14-33 所 示 。 更 换 U15 后 故障 排除 。 
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图 14-33 U15 相关 电路 图 
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四 十 六 、TCL 王牌 LS2E9FBD 型 液晶 电视 无 伴音 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 伴 
音 功放 U601 (TAS5706) 是 否 损坏 、 电 
阻 R614 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 R614 
开路 较为 常见 。R614 相关 电路 如 图 
14-34 所 示 。 更 换 R614 后 故障 排除 。 

四 十 七 、TCL 人 LSSES300A — 

D 型 液晶 电视 有 了 品 

图 文 解说 : 此 类 放 障 应 重点 检测 电 
检修 时 具体 检测 PFC 电压 是 否 正 

、 电 容 C311 是 否 源 电 。 实 际 检修 中 
a call 漏电 较为 剃 见 。 更 换 C311 后 故 
障 排 除 。 

四 十 八 、TCL 王牌 Ls55F3320 -3D 图 14-34 R614 相关 电路 图 
型 液晶 电视 伴音 有 噪声 

图 文 解 说 :此 类 故障 应 重点 检测 功放 前 级 电路 。 检 修 时 具体 检测 品 体 管 Q901 是 否 损坏 、 
Q902 、Q903 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 因 Q902 其 路 较为 党 匈 。Q902 相关 电路 如 图 14-35 所 示 。 
更 换 Q902 后 故障 排除 。 

四 十 九 、TCL 王牌 LS55P11FBDE 型 液晶 电视 无 伴音 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 功放 部 分 和 扬 声 带 。 检 修 时 具体 检测 U24 是 否 损 坏 、 
R230 、R231 是 否 损 坏 ，U703 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 因 U703 损坏 较为 常见 。U703 相关 电路 
如 图 14-36 所 示 。 更 换 U703 后 故障 排除 。 
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图 14-35 0902 相关 电路 图 
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M24C04 
图 14-36 U703 相关 电路 图 


五 十 、TCL 王牌 LED32C330 (MS82D) 型 液晶 电视 热机 无 伴音 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 功放 U600 各 脚 电 压 是 否 正 常 、Q601 是 否 损坏 。 实 际 检 
修 中 因 Q601 损坏 较为 常见 。Q601 相关 电路 如 图 14-37 所 示 。 和 更换 Q601 后 故障 排除 。 

五 十 一 、 长 虹 LT32710 型 液晶 电视 换 台 时 左 声 道 扬声器 有 异 响 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 U19 (R2A15908) 是 否 损坏 、U20 (TPA3121D2) 是 否 
损坏 、 耦 合 电 容 C156 与 C157 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 C157 不 恨 较为 常见 。C157 相关 电路 
如 图 14-38 所 示 。 更 换 C157 后 故障 排除 。 
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图 14-37 0Q601 相关 电路 图 图 14-38 ”C157 相关 电路 图 


五 十 二 、 创 维 26L08HR (8K21) 型 液晶 电视 有 异 响 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 IC04 (7382) 是 否 损坏 、 电 容 C612 是 否 损坏 。 实 际 检 
修 中 因 电 容 C612 损坏 较为 常见 。C612 相关 电路 如 图 14-39 所 示 。 更 换 电 容 C612 后 故障 
排除 。 

五 十 三 、 创 维 32L01HM (8M19) 型 液晶 电视 开机 图 像 正常 ， 右 声 道 声 音 小 且 失 真 

图 文 解说 ;此 类 故障 应 重点 检测 电阻 R455 (33kQ)、R439 (10kQ) 阻 值 是 否 变 大 。 实 
际 检 修 中 因 R455 阻 值 变 大 较为 总 抑 。R455 相关 电路 如 图 14-40 所 示 。 更 换 R455 后 故障 
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图 14-39 ”C612 相关 电路 图 











五 十 四 、 创 维 37LO1HM (8M19) 型 液晶 电视 工作 1h 后 无 伴音 


图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 供电 
24V 是 否 正常 、 电 容 C430 是 否 损 坏 。 实 际 
分 修 中 因 C430 损坏 较为 常见 。 更 换 C430 后 
故障 排除 。 

五 十 五 、 创 维 37LOSHR (8M60) 型 液 
晶 电 视 冷 机 开机 声音 正常 ， 热 机 后 出 现 噪 
声 ， 最 后 无 伴音 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 功放 
24V 供电 是 否 正 常 、U37 的 3.3V 电压 是 否 
正常 。 实 际 检 修 中 因 U37 性 能 不 良 较为 常 
见 。U37 相关 电路 如 图 14-41 所 示 。 更 换 
U37 后 故障 排除 。 

五 十 六 、 创 维 37LBAIW (8TT9) 型 液 
唱 电 视 右 边 伴 音 有 了 噪声 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 高 频 板 
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图 14-41 U37 相关 电路 图 


的 伴音 处 理 电路 。 检 修 时 检测 Q760 性 能 是 否 不 恨 。 实 际 检修 中 因 Q760 性 能 不 展 较为 常见 。 


更 换 Q760 后 故障 排除 。 





五 十 七 、 创 维 37M11HM (8M20) 型 液晶 电视 不 定时 没 声音 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 功放 供电 及 输入 信和 号 是 否 正常 、 电 阻 R282 是 否 损坏 、 
静音 控制 管 027 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 电 阻 R282 损坏 较为 常见 。R282 相关 电路 如 图 


14-42 所 示 。 更 换 电阻 R282 后 故障 排除 。 





五 十 八 、 创 维 42LO1HEF (8M19) 型 液晶 电视 通电 有 图 像 无 伴音 
图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 主板 。 检 修 时 具体 检测 主板 功放 的 +24V 供电 是 否 正 
常 、 功 放 供 电 的 限 流 电 阻 R416 是 否 损坏 、 电 容 C346 是 否 漏 电 。 实 际 检修 中 因 C346 漏电 较 
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图 14-42 ”R282 相关 电路 图 


为 常见 。C346 相关 电路 如 图 14-43 所 示 。 更 换 电 容 C346 后 故障 排除 。 

五 十 九 、 创 维 42L0SHEF (8M60) 型 液晶 电视 电源 背 板 异 响 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电源 板 各 路 供电 是 否 正 浓 、PFC 电感 L201 是 否 无 效 、 
电阻 R211 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 电 阻 R211 损坏 较为 常见 。R211 相关 电路 如 图 14-44 所 
示 。 更 换 R211 后 故障 排除 。 
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图 14-43 C346 相关 电路 图 
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图 14-44 ”R211 相关 电路 图 
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六 十 、 海 信 TLM4277 型 液晶 电视 ， 在 收看 过 程 中 出 现 无 伴音 

图 文 解说 此 类 故障 应 重点 检测 伴音 功放 供电 电路 。 检 修 时 具体 检测 伴音 功放 供电 是 否 
正常 。 实 际 检修 中 因 N603 (TDA7266B) 损坏 较为 常见 。N603 相关 电路 如 图 14-45 所 示 。 
更 换 N603 后 故障 排除 。 


六 十 一 、 海 信 TLM4788P 型 液晶 电视 无 伴音 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 NP01 或 伴音 功放 电路 。 检 修 时 具体 检测 总 线 电 压 、 复 
位 电压 是 否 正 常 、N601 是 否 损坏 、 限 流 电 阻 R601 、R602 是 否 开 路 。 实 际 检修 中 因 R601 开 
路 较为 常见 。R601 相关 电路 如 图 14-46 所 示 。 更 换 R601 后 故障 排除 。 
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图 14-45 ”N603 相关 电路 图 图 14-46 R601 相关 电路 图 


六 十 二 、 康 佳 LC26ES30 型 液晶 电视 有 图 像 无 伴音 

图 文 解 说 :此 类 故障 应 重点 检测 伴音 功放 N900 (LA42205) 是 否 损 坏 ，N203 是 否 损 坏 ， 
V109 、VD208 是 否 不 良 ， 电 容 C210 、C287 、C288 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 因 C210 不 良 较 为 
常见 。 更 换 C210 后 故障 排除 。 

六 十 三 、 康 佳 LC46GS80DC 型 液晶 电视 伴音 不 良 ， 图 像 正常 

图 文 解说 ;此 类 故障 应 重点 检测 音频 功率 放大 器 N202 ( MSH9000) 是 否 损坏 、 耦 合 电 
容 C222 和 C225 是 否 不 良 、 搬 座 XS201 音频 输出 电压 是 否 正 常 、N202 第 @@ 脚 、(9 脚 电压 是 
否 为 正常 +2.6V、 电 容 C216 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 C216 虚 焊 较为 第 见 。 补 焊 C216 后 故 
障 排除 。 

※ 知 识 链接 ※ ”插座 义 S201 音频 输出 电压 正常 时 应 为 +S.6V。 

六 十 四 、 康 佳 LED37MS92C 型 液晶 电视 无 伴音 

图 文 解 说 ;: 此 类 故障 应 重点 检测 R2A15120 的 第 @ 脚 静音 控制 电压 是 否 正 常 、 电 容 C204 
是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 电 容 C204 损坏 较为 常见 。 更 换 C204 后 故障 排除 


※ 知 识 链 接 湾 R2A15120 的 第 (3) 脚 静音 控制 电压 正常 时 应 为 4V 左右 。 
六 十 五 、 厦 华 LC -32A1K 型 液晶 电视 开机 有 图 像 无 伴音 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 音频 环绕 声 处 理 电路 N601 是 否 损 坏 、+9V 供电 电路 的 
L601 是 否 脱 焊 。 实 际 检修 中 因 L601 脱 焊 较为 第 见 。L601 相关 电路 如 图 14-47 所 示 。 更 换 
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L601 后 故障 排除 。 
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图 14-47 L601 相关 电路 图 
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问 诊 1s 液晶 电视 图 像 失真 、 变 形 故 际 检 修 专 题 


※Q1 液晶 电视 图 像 失 真 、 变 形 故 障 的 原因 及 检修 方法 有 哪些 ? 

检修 液晶 电视 图 像 失真 、 变 形 的 方法 是 移 调 屏 的 参数 ， 再 奋 LVDS 线 或 检查 逻辑 板 。 
※Q2 液晶 电视 图 像 失 真 、 变 形 故 障 的 检修 思路 有 哪些 ? 

1) 液晶 电视 图 像 失真 、 变 形 时 故障 范围 一 般 在 中 放 、 高 放电 路 。 

2) 此 故障 在 检修 时 ， 先 用 AV 试 机 是 否 一 切 正 常 ， 奉 正 管 ， 则 检修 中 放电 路 是 否 一 切 
正常 ， 右 正常 ， 则 更 换 视 频 解 码 带 。 

3) 更 换 视频 解码 融 后 寿 不 能 排除 故 隐 ， 则 检测 从 中 放 输 出 的 视频 信号 到 视频 解码 带 的 
电路 是 否 有 异 钊 。 
※Q3 液晶 电视 图 像 失 真 、 变 形 改 障 检修 实例 

一 、TCL 王牌 L40P10FBEG (MS58) 型 液晶 电视 图 像 倒立 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 总 线 电 压 是 否 正常 、U204 是 否 损坏 、U206 是 否 不 恨 。 
实际 检修 中 因 U206 不 良 较 为 常见 。U206 相关 电路 如 图 15-1 所 示 。 更 换 U206 后 故障 排除 。 
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二 、TCL 王牌 LCD32K73 (MS18) 型 液晶 电视 换 屏 后 图 像 倒 立 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 5VSTB 电压 是 否 正 常 、 电 阻 R317 是 否 损 坏 。 实 际 检修 
中 因 R317 损坏 较为 常见 。 更 换 R317 后 故障 排除 。 
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图 15-1 U206 相关 电路 图 
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三 、TCL 王牌 LE32C16 型 液晶 电视 AV 
图 像 扭曲 | ol ee 

图 文 解说 : 检修 时 重点 检测 C75、C73、 | \ 
C71 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 因 电容 C71 不 良 较 a 
为 第 见 。 更 换 C71 后 故障 排除 。 ow J REFP 

四 、 创 维 32LOSHR (8M60) 型 液晶 电视 ee 
AV、TV、HDMI 图 像 发 白 C178 NC/0.1p 

| | A | REFM | 


图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 主板 上 供 
电 是 否 正 常 、 电 容 C176 电 奈 是否 正常 。 实 际 二 
检修 中 因 C176 损坏 较为 常见 。C176 相关 电路 ee 
如 图 15-2 所 示 。 更 换 C176 后 故障 排除 。 Si 
※ 知 识 链接 淡 C176 电压 正常 时 应 为 1.2V 左右 。 


五 、 康 佳 LC40AS28 型 液晶 电视 彩色 方块 干扰 
图 文 解 说 4 此 类 故障 应 重点 检测 存储 器 N507、N508 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 N507 损 
坏 较为 常见 。N507 相关 电路 如 图 15-3 所 示 。 更 换 N507 后 故障 排除 。 
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问 诊 16 液晶 电视 黑屏 故 际 检修 专题 


※Q1 液晶 电视 黑屏 故障 的 原因 及 检修 方法 有 哪些 ? 


引起 液晶 电视 黑屏 的 原因 如 下 : 

1) 电源 电路 不 正 帝 引起 。 表 现 为 按 面 板 按键 无 任何 反应 ， 指 示 灯 不 完 : 和 完 查 12V 电压 
是 否 正常 ， 再 检查 5V 电压 是 否 正常 ， 由 于 A -D 驱动 板 的 信号 处 理 部 分 的 芯片 的 工作 电压 
都 是 5V， 所 以 查找 开 不 了 机 的 故障 时 ， 先 用 万 用 表 测 量 5V 电压 ， 奋 没有 5YV 电压 或 5V 电 
压 变 低 时 ， 那 么 则 是 电源 电路 输入 级 有 故 隐 。 其 次 是 熔 丝 或 是 稳 压 必 片 出现 故障 ， 有 部 分 机 
伪 是 把 开关 电源 内 置 ， 输 出 两 组 电源 ， 其 中 一 组 是 5V， 供 信号 处 理 用 , 男 外 一 组 是 12V 供 
高 压板 点 背光 用 ， 硅 开关 电源 部 分 电路 出 现 了 故障 会 有 可 能 导致 两 组 电源 均 没 输出 。 也 有 可 
能 是 5V 的 负载 加 重 了 ,把 5V 电压 拉 得 很 低 ， 后 级 的 信号 处 理 电路 出 了 问题 ， 有 部 分 电路 
损坏 ， 引 起 负载 加 重 , 把 5V 电压 拉 得 很 低 ， 逐 一 排查 后 级 出 现 问题 的 元 带 件 ， 答 换 抒 出 现 
故障 的 元 天 件 后 ，5YV 能 恢复 正常 ， 故 障 一 般 束 此 解决 。 

2) 电源 正 背 ， 按 面板 的 按键 反应 也 正 篆 ， 绿 灯 第 亮 ， 屏 幕 黑屏 : 首先 开机 ， 徘 近 屏 送 
仔细 观察 ， 帮 看 到 显示 很 徽 暗 的 图 像 ， 则 证 明 A -DD 驱动 板 的 信号 处 理 部 分 的 电路 是 正常 
的 ， 问 题 锁 定 在 驱动 背光 的 高 压 及 控制 高 压板 开关 的 功能 电路 上 。 高 压板 溃 见 的 故障 有 高 压 
板 本 号 的 熔 丝 烧 掉 引起 没有 12V 供电 及 开关 电压 和 心太 故障 等 ， 另 外 就 是 A -DD 板 上 控制 高 
压板 开关 部 分 电路 有 故障 ， 引 起 不 能 输出 高 电 平 去 控制 高 压板 的 开关 脚 ， 用 万 用 表 的 负 表 笔 
接地 ， 正 表笔 接 到 控制 输出 脚 ， 按 开关 机 按键 ， 正 笛 的 话 是 可 以 看 到 有 电 乎 变化 的 。 


※Q2 液晶 电视 黑屏 故障 的 检修 思路 有 了 哪些? 
黑屏 多 为 驱动 板 电源 电路 故障 ， 电 源 电路 一 般 都 有 多 级 炊 丝 。 炊 丝 元 件 位 号 一 般 以 了 上 开 


状 ， 如 图 16-1、 图 16-2 所 示 ， 为 常见 的 熔 丝 开路 。 熔 丝 在 电路 一 般 都 有 标注 ， 当 测 得 有 熔 丝 


开路 时 ， 移 测 后 级 有 没有 短路 ， 磊 后 级 没有 短路 ， 则 可 以 直接 更 换 熔 丝 ， 然 后 老化 试 机 。 
一 本 
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图 16-2 ” 炊 丝 开路 电路 板 图 2 


※Q3 ”如何 诊断 与 排除 液晶 电视 黑屏 故障 ? 


由 信号 板 和 屏 引 起 的 黑屏 故障 ， 可 按 以 下 步骤 检查 . 

1) 程序 丢失 造成 的 故障 ， 重 写 程序 即 可 。 

2) MCU 芯片 、 主 控 世 片 损坏 等 ， 这 种 芯片 损坏 率 比 较 高 ， 一 般 更 换 新 的 芯片 ， 写 上 程 
序 就 可 以 修复 故障 。 

3) 代 换 通用 的 信号 驱动 板 ， 但 应 注意 屏 的 接口 类 型 ， 要 分 清楚 TTL、LVDS、RSDS 接 
口 等 ， 最 好 是 能 找到 液晶 屏 的 资料 ， 这 样 就 可 以 根据 资料 配 通 用 的 驱动 板 了 。 


※Q4 ”液晶 电视 黑屏 故障 检修 实例 


一 、TCL 王牌 C32F220 型 液晶 电视 开机 背光 亮 一 下 黑屏 ， 无 伴音 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 背光 电路 。 检 修 时 具体 检测 电源 12V 输出 电压 和 3. 3V 
输出 电压 是 否 正常 、U1 (LX6523) 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 Ul 短路 较为 常见 。 更 换 U1 后 
故障 排除 。 

二 、TCL 王牌 L2209 型 液晶 电视 开机 黑屏 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 电源 输出 到 数字 板 的 电压 是 否 正 党 、Q202 、Q203 、 
Q204 是 否 损坏 、 电 阻 R128 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 R128 未 装 较 为 常见 。 装 上 R128 后 故 
障 排除 。 

三 、TCL 王牌 L23E09 型 液晶 电视 有 信号 时 黑屏 

图 支 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 U302 (25X40)、U303 (24C16)、U301 (RTD2662) 
是 否 损坏 、U101 人 处 电压 是 否 为 正常 3.3V。 实 际 检修 中 因 U101 损坏 较为 常见 。U101 相关 电 
路 如 图 16-3 所 示 。 更 换 U101 后 故障 排除 。 

四 、TCL 王牌 L26ES300B 型 液晶 电视 背光 不 亮 

图 文 解 说 ;此 类 故障 应 重点 检测 背光 供电 和 PL - ON 电压 是 否 正 常 、 背 光驱 动 D601 是 
否 有 异常 、 电 容 C612 是 否 漏电 、 限 流 电阻 R636 是 否 变 值 。 实 际 检修 中 因 C612、R636 不 良 
较为 常见 。C612 相关 电路 如 图 16-4 所 示 。 更 换 C612 、R636 后 故障 排除 。 
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图 16-3 U101 相关 电路 图 图 16-4 C612 相关 电路 图 


五 、TCL 王牌 L32E09 型 液晶 电视 黑屏 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 背光 板 








背光 开关 电压 是 否 正 常 、L100 是 否 损坏 、 
C105 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 因 C105 短路 较 : 
为 常见 。C105 相关 电路 如 图 16-5 所 示 。 更 | cl103 
换 C105 后 故障 排除 。 

六 、TCL 王牌 L32E10 型 液晶 电视 背光 


VDD 3V3 








el 


不 





图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电源 板 
24V 输出 是 否 正 党 、 高 频 吸 收 电容 Cl 是 否 短 
路 。 实 际 检修 中 因 电 容 C1 短路 较为 常见 。 更 |R136 
换 高 频 吸 收 电容 C1 后 故障 排除 。 | 

七 、TCL 王牌 L32F3380E (MT01C) 型 图 16-5 C105 相关 电路 图 
液晶 电视 无 图 像 背光 不 亮 黑屏 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 24V 供电 是 否 正常 、 背 光板 与 发 光 条 之 间 的 连接 线 是 否 
有 异常 、 过 电流 保护 控制 管 Q637 工作 是 否 正常 、Q634 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 因 Q637 短路 
较为 常见 。 更 换 Q637 后 故障 排除 。 

八 、TCL 王牌 L37E64 型 液晶 电视 无 光 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 CN28 第 他 脚 电压 是 否 正 党 、U3 是 否 损 坏 、Q11、Q12 
是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 因 Q11 损坏 较为 常见 。Q11 相关 电路 如 图 16-6 所 示 。 更 换 Q11 后 故 
障 排 除 。 

※ 知 识 链 接 ※ ”CN28 第 3) 脚 电压 正常 时 应 为 SV。 
九 、TCL 王牌 L37M61B 型 液晶 电视 黑屏 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 U9 是 否 损坏 、Q3 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 因 U9 损坏 较 
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图 16-6 Q11 相关 电路 图 


为 常见 。 更 换 U9 后 故障 排除 。 

十 、TCL 王牌 L40E09 型 液晶 电视 黑屏 

图 赤 解 说 e 此 类 故障 应 重点 检测 电源 板 的 12V、24V 电压 是 否 正 常 、L6599D 是 否 损 坏 、 
稳 压 控制 电路 TL431 基准 电压 是 否 正常 。 实 际 检修 中 因 TL431 损坏 较为 常见 。 更 换 TL431 
后 故障 排除 。 

※ 知 识 链 接 汉 ※ TL431 基准 电压 正常 时 应 为 2.SV。 

十 一 、TCL 王牌 L40ES200BE 型 液晶 电视 自动 黑屏 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 24V 电压 是 否 正 常 、DIM 脚 电 压 是 否 正常 、 电 阻 R818 
是 否 变 值 。 实 际 检修 中 因 R838 变 值 较为 和 常见。 更 换 R838 后 故障 排除 。 

十 二 、TCL 王牌 L40E9SFR (MS91C) 型 液晶 电视 黑屏 、 无 字符 、 无 图 像 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 屏 中 心 ee NA 
控制 板 的 供电 是 否 正常 ，Q805 是 否 损坏 ， 

A U800 
(DD Z801、AIC1084 (DT) Z800 ， 































U300 工作 是 否 正 常 ，U801 、U802、U800 是 
否 损坏 。 实 际 检修 中 因 U800 内 部 损坏 较为 常 
见 。U800 相关 电路 如 图 16-7 所 示 。 更 换 
U800 后 故障 排除 。 
十 三 、TCL 王牌 L40F3200B 型 液晶 电 
饮 无 光 1 C883 
图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 背光 供电 |220w16v 
24V 是 否 正 常 、BL - ON 背光 控制 电压 是 否 正 
和 党、 电阻 R039 是 否 有 异常 。 实 际 检修 中 因 
R039 开路 较为 常见 。 更 换 R039 后 故障 排除 。 图 16-7 U800 相关 电路 图 
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※ 知 识 链接 ※ BL -ON 背光 控制 电压 正常 应 为 SV。 

十 四 、TCL 王牌 L40P10FBEG 型 液晶 电视 有 开机 音乐 ， 背 光 内 一 下 即 黑 屏 

图 文 解说 ! 此 类 故障 应 重点 检测 STB3. 3V 电压 是 否 正 常 、PFC 电压 是 否 正常 、U806 供 
电 是 否 正 常 、 电 阻 R816 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 因 R816 损坏 较为 常见 。R816 相关 电路 如 图 
16-8 所 示 。 更 换 R816 后 故障 排除 。 

十 五 、TCL 王牌 L42ES300A 型 液晶 电视 黑屏 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 屏 12V 供电 是 否 正 常 、Q001 和 Q002 是 否 损坏 、 电 容 
C027 是 否 不 恨 。 实 际 检修 中 因 C027 对 地 短路 较为 第 见 。C027 相关 电路 如 图 16-9 所 示 。 更 
换 电 容 C027 后 故障 排除 。 
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图 16-8 R816 相关 电路 图 图 16-9 ”C027 相关 电路 图 





十 六 、TCL 王牌 L42ES300D 型 液晶 电视 背光 
一 半 不 亮 

图 文 解说 此 类 故障 应 重点 检测 灯 条 是 否 损坏 
或 插口 脱落 、L602 是 否 虚 焊 。 实 际 检修 中 因 L602 
虚 焊 较为 常见 。 更 换 L602 后 故障 排除 。 

十 七 、TCL 王牌 L42E9FBD 型 液晶 电视 背光 BT3904 
完 一 下 即 黑 屏 

图 文 解说 ;此 类 故障 应 重点 检测 电源 板 或 背光 
部 分 。 检 修 时 具体 检测 PFC 电压 是 否 正常 ，U806 
(L6562D ) 是 否 损坏 ， 取 样 电 阻 R813、R814、 
R815 、R816 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 R816 损坏 较 
为 常见 。R816 相关 电路 如 图 16-10 所 示 。 更 换 
R816 后 故障 排除 。 

十 八 、TCL 王牌 L42E9FBD 型 液晶 电视 开 背 
光亮 3 ~Smin 后 黑屏 

图 文 解 说 ;此 类 故障 应 重点 检测 3.3V、24V 是 











图 16-10 ”R816 相关 电路 图 
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否 正常 、PFC 电压 是 否 正 常 、U806 是 否 不 恨 、 电 阻 R813 ~ R816 是 否 正常 、 电 容 C816 是 否 损坏 。 
实际 检修 中 因 C816 损坏 较为 常见 。C816 相关 电路 如 图 16- 11 所 示 。 更 换 C816 后 故障 排除 。 
十 九 、TCL 王牌 L42F11 型 液晶 电视 灰 屏 
图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 屏 供电 12V 是 否 正 常 、D806 是 否 短 路 、 电 容 C819 是 否 
有 异常 。 实 际 检修 中 因 C819 短路 较为 常见。C819 相关 电路 如 图 16-12 所 示 。 更 换 电 容 
C819 后 故障 排除 。 











图 16-11 C816 相关 电路 图 图 16-12 C819 相关 电路 图 


二 十 、TCL 王牌 L42F1500 -3D 型 液晶 电视 开机 背光 闪 

图 文 解说 :此 类 故障 应 重点 检测 3. 3V、380V 电压 是 否 正 常 、PWM 电路 的 驱动 IC U401 
的 15V 供电 是 否 正 常 、U402 是 否 损坏 、D405 是 否 损 坏 。 实 际 检 修 中 因 D405 被 反 向 击 穿 较 
为 常见 。 更 换 D405 后 故障 排除 。 

二 十 一 、TCL 王牌 L42F1590B 型 液晶 电视 无 背光 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 IC201 各 个 电压 是 否 正 和 常 、Q202 是 否 损坏 。 实 际 检修 
中 因 Q202 损坏 较为 常见 。 更 换 Q202 后 故障 排除 。 

二 十 二 、TCL 王牌 L42P21FBD 型 液晶 电视 黑屏 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 LVDS 线 屏 供电 是 否 正 常 、Q2 是 否 损 坏 、R35 是 否 开 
路 。 实 际 检修 中 因 电 阻 R35 开路 较为 和 常见。 更 换 R35 后 故障 排除 。 

二 十 三 、TCL 王牌 L42P60FBD 型 液晶 电视 黑屏 情况 1 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电源 背光 板 。 检 修 时 具体 检测 电源 电压 12V、3.3V 是 
否 正 常 、U501 是 否 正常 、 电 容 C517 是 否 损坏 、Q504 、Q503 、Q502 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 
Q502 漏电 较为 和 常见。 更 换 Q502 后 故障 排除 。 

二 十 四 、TCL 王牌 L42P60FBD 型 液晶 电视 黑屏 情况 2 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 24V、12V 是 否 正 常 、D512、D511 是 否 击 穿 。 实 际 检 
修 中 因 D512、D511 不 良 较为 常 见 。 更 换 D512、D511 后 故障 排除 。 

二 十 五 、TCL 王牌 L42P60FBD 型 液晶 电视 开机 闪 一 下 无 背光 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 硼 光 板 是 否 虚 焊 、 电 容 C503 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 
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C503 损坏 较为 常见 。C503 相关 电路 如 图 16-13 所 
示 。 更 换 C503 后 故障 排除 。 

二 十 六 、TCL 王牌 L42P60FBD 型 液晶 电视 热 
机 不 定时 黑屏 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 屏 背 光 部 分 和 
电源 部 分 。 检 修 时 具体 检测 电源 板 上 各 输出 电压 是 
否 正 常 、U301 是 否 损坏 、D306 是 否 不 恨 。 实 际 检 


修 中 因 D306 击 穿 较为 常见 。 更换 D306 后 故障 | 
排除 。 

二 十 七 、TCL 王牌 L43ESs390A -3D 型 液晶 电 
视 无 背光 


图 文 解 说 :此 类 故障 应 重点 检测 电源 板 。 检 修 
时 具体 检测 待机 电压 和 24V 是 否 正常 、 数 字 板 屏 供 
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图 16-13 ” C503 相关 电路 图 


电 12V 是 和 否 正 常 、 背 光板 供电 电压 是 否 正 常 、U401 工作 是 否 正 常 、Q205 是 否 短 路 。 实 际 检 





修 中 因 Q205 短路 较为 常见 。 更 换 Q205 后 故障 排除 。 
※ 知 识 链接 泊 背光 板 供 电 电 压 正 常 时 应 为 5S8V， 
二 十 八 、TCL 王牌 L43F3320 -3D 型 液晶 电视 灰 屏 





图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 显示 屏 供电 、LVDS 信号 是 否 正常 、 屏 供电 脚 对 地 阻 值 是 否 
正常 、 电 容 C106 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 因 C106 焊 盘 脱 焊 较为 常见 。 补 焊 C106 后 故障 排除 。 





二 十 九 、TCL 王牌 L43F3390A -3D (MS99) 型 液晶 电视 背光 不 亮 





图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电源 板 各 电压 是 否 正 常 ， 电 容 C415、C416 是 否 不 良 。 
实际 检修 中 因 C415、C416 不 良 较 为 常见 。C415、C416 相关 电路 如 图 16-14 所 示 。 更 换 


C415 、C416 后 故障 排除 。 
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图 16-14 C415、C416 相关 电路 图 


三 十 、TCL 王牌 L46ES300D 型 液晶 电视 开机 背光 内 一 下 就 保护 黑屏 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电源 稳 压 电路 。 检 修 时 具体 检测 灯 条 是 否 





损坏 、 育 光驱 
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动 板 是 否 损 坏 、 电 源 稳 压 电路 U202 ( AZ431) 和 光 耦 合 器 PC1 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 
U202 、PC1 损坏 较为 常见 。 更 换 U202 、PC1 后 故障 排除 。 

三 十 一 、TCL 王牌 L46E5500A -3D 型 液晶 电视 图 像 局 部 发 黑 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 硝 光板 到 灯 条 上 的 电压 是 否 正 常 、U1 (0Z9909TN ) 是 否 损 
坏 、U2 (OZ9909TN) 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 U2 损坏 较为 常见 。 更 换 U2 后 故障 排除 。 

三 十 二 、TCL 王牌 L46P21FBDE 型 液晶 电视 黑屏 ， 有 伴音 无 图 像 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 屏 供 电 是 否 正常 、LVDS 信号 输出 插座 PP、P4 处 直流 信和 号 电 
压 是 否 正 常 、U19 (EN25N16) 是 否 损 坏 、U21 (MST6M20S) 连接 的 电感 L30 是 否 有 异常 。 实 际 
检修 中 因 L30 阻 值 变 大 较为 常见 。L30 相关 电路 如 图 16- 15 所 示 。 更 换 130 后 故障 排除 。 
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图 16-15$ LIL30 相关 电路 图 


三 十 三 、TCL 王牌 L48ES000E 型 液晶 电视 有 伴音 无 图 像 黑屏 

图 文 解 说 :此 类 故障 应 重点 检测 背光 控制 电路 。 检 修 时 具体 检测 背光 供电 24V 是 否 正 
常 、R039 是 否 有 异常 。 实 际 检修 中 因 R039 开路 较为 常见 。R039 相关 电路 如 图 16-16 所 示 。 
更 换 R039 后 故障 排除 。 
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图 16-16 R039 相关 电路 图 
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三 十 四 、TCL 王牌 L48ES390A -3D (MT32) 型 液晶 电视 3D 状态 下 
图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 系统 是 否 有 问题 、U601 是 否 损坏 。 0 U601 
损坏 较为 常见 。U601 相关 电路 如 图 16-17 所 示 。 更 换 U601 后 故障 排除 。 
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图 16-17 U601 相关 电路 图 
三 十 五 、TCL 王牌 LS0ES090 -3D 型 液晶 电视 图 像 白 屏 、 有 时 黑屏 
图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 数字 板 的 屏 供 电 
否 正常 、U100 各 脚 电 压 是 否 正常 、 电 容 C106 是 
py 实际 检修 中 因 C106 断裂 较为 常见 。C106 
相关 电路 如 图 16-18 所 示 。 更 换 电 容 C106 后 故障 














排除 。 
三 十 六 、TCL 王牌 L530E5690A -3D 型 液晶 电 
视 开 机 瞬间 花屏 后 黑屏 | 3 EN COMP | 4 | 






图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 L1102 是 否 损 
坏 ， 电 阻 R1114、R1115、R1121 阻 值 是 否 正常 ， 
U1104 (MP2143) 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 U1104 
损坏 较为 常见 。U1104 相关 电路 如 图 16-19 所 示 。 更 
换 U1104 后 故障 排除 。 | 
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图 16-18 ”C106 相关 电路 图 
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图 16-19 U1104 相关 电路 图 


三 十 七 、TCL 王牌 L55P11FBDE 型 液晶 电视 灰 屏 无 字符 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 屏 供电 是 否 正常 、U1 (MP1539DS) 是 否 损坏 。 实 际 检 
修 中 因 U1 损坏 较为 常见 。 更 换 Ul 后 故障 排除 。 

※ 知 识 链 接 淡 ”和 异 供 电 电压 正常 时 应 为 12V。 

三 十 八 、TCL 王牌 L55P11FBDE 型 液晶 电视 指示 灯 黑 屏 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 电源 板 。 检 和 修 时 具体 检测 24V 电压 是 否 正 常 、 电 阻 
R436 是 否 损 坏 、U401 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 因 U401 性 能 不 良 较 为 常见 。U401 相关 电路 如 
图 16-20 所 示 。 更 换 U401 后 故障 排除 。 
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图 16-20 ”U401 相关 电路 图 
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三 十 九 、TCL 王牌 L55V6200DEG 型 液晶 电视 热机 黑屏 


图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 复位 电路 。 检 修 时 
具体 检测 U902 是 否 损 坏 ，Q1901 是 和 否 损坏 ， 贴 片 电容 
C1901 、C1909 是 否 不 恨 。 实 际 检修 中 因 C1901 损坏 较 
为 常见 。C1901 相关 电路 如 图 16-21 所 示 。 更 换 C1901 
后 故障 排除 。 

四 十 、TCL 王牌 L355V6500A -3D 型 液晶 电视 背 
光 内 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 电源 板 24V 电压 是 
否 正 常 、PFC 电压 是 否 正 常 、 电 容 C206 是 否 失 效 。 实 
际 检修 中 因 C206 失效 较为 常见 。C206 相关 电路 如 图 
16-22 所 示 。 更 换 C206 后 故障 排除 。 

四 十 一 、TCL 王牌 L55X10FBDE3D 型 液晶 电视 指 
示 灯 有 变化 黑屏 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电源 板 。 检 修 时 具 
体检 测 24V 电压 是 否 正 常 、 电 阻 R436 是 否 损 坏 、U401 
是 否 性 能 不 良 。 实 际 检修 中 因 U401 性 能 不 良 较 为 常见 。 
U401 相关 电路 如 图 16-23 所 示 。 更 换 U401 后 故障 
排除 。 
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图 16-22 C206 相关 电路 图 


四 十 二 、TCL 王牌 LCD32R18E 型 液晶 电视 黑屏 


图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 LVDS 线 供电 是 否 正 常 、 中 心 板 C112 是 否 损坏 。 
实际 检修 中 因 C112 漏电 较为 常见 。C112 相关 电路 如 图 16-24 所 示 。 更 换 C112 后 故障 


排除 。 
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图 16-23 U401 相关 电路 图 
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图 16-24 C112 相关 电路 图 


四 十 三 、TCL 王牌 LCD40M19 型 液晶 电视 黑屏 

图 文 解 说 此 类 故障 应 重点 检测 背光 排 搬 24V 是 否 正 常 ，Q804、R831 、R828 是 否 损 
坏 。 实 际 检修 中 因 电 阻 R828 开路 较为 常见 。 更 换 R828 后 故障 排除 。 

四 十 四 、TCL 王牌 LCD46E9 型 液晶 电视 背光 上 暗 

图 文 解说 ,此 类 故障 应 重点 检测 电源 电压 24V、18V 是 否 正 常 、PFC 电压 是 否 正 常 、 
TL431 是 否 损 坏 、 电 容 C12 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 因 C12 不 及 较为 常见。 更 换 电 容 C12 后 故 
障 排 除 。 

四 十 五 、TCL 王牌 LE42D31 型 液晶 电视 开机 黑屏 

图 文 解说 此 类 故障 应 重点 检测 主板 显示 屏 供电 是 否 为 正常 12V、 篆 光 供电 是 否 为 正常 
24V、 电 源 板 输出 电压 是 否 为 正常 12V、 电 源 板 24V 控制 保护 电路 IC4 (AS358M) 电压 是 否 
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正常 、U5 (AZ431) 控制 脚 电压 是 否 正 常 。 实 际 检 修 中 因 U5 损坏 较为 常见 
如 图 16-25 所 示 。 更 换 U5 后 故障 排除 。 


※ 知 识 链 接 ※※ US (AZ431) 控制 脚 电 压 正常 时 应 为 2.48V。 
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图 16-25 ”US 相关 电路 图 


四 十 六 、TCL 王牌 LED32C330 型 液晶 电视 不 定时 黑屏 








,US 相关 电路 


图 文 解 说 4 此 类 故障 应 重点 检测 供电 电压 是 否 正 常 、U801 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 因 
U801 损坏 较为 常见 。U801 相关 电路 如 图 16-26 所 示 。 更 换 U801 后 故障 排除 





图 16-26 U801 相关 电路 图 
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四 十 七 、TCL 王牌 LED32CSS0 (MS82C) 型 液晶 电视 黑屏 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 电源 板 。 检 修 时 具体 检测 电源 24V 与 12V 是 否 正 和 常 、 
Ul (FAN6754) 是 否 损 坏 、D5 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 因 D5 损坏 较为 常见 。 更 换 D5 后 故障 
排除 。 

四 十 八 、TCL 王牌 LED32C600 型 液晶 电视 开机 黑屏 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 屏 供电 电压 是 否 为 正常 12V、Q813 是 否 损坏 。 实 际 检 
修 中 因 Q813 损坏 较为 常见 。 更 换 Q813 后 故障 排除 。 

四 十 九 、TCL 王牌 LED42C800S 型 液晶 电视 黑屏 

图 文 解 说 此 类 故障 应 重点 检测 屏 供电 和 LVDS 电压 是 否 正 常 、0106 、0107 是 否 损坏 。 
实际 检修 中 因 Q107 开路 较为 常见 。 更 换 Q107 后 故障 排除 。 

五 十 、TCL 王牌 LED46C530 型 液晶 电视 黑屏 背光 不 亮 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 背光 供电 整流 二 极 管 D202、D212 是 否 正 常 、PFC 电压 
是 否 正 常 。 实 际 检修 中 因 D212 短路 较为 种 抑 。 更 换 D212 后 故障 排除 。 

五 十 一 、 长 虹 LT32710 型 液晶 电视 开机 光 闪 一 下 保护 黑屏 ， 声 音 正 常 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 R223 是 否 损坏 、D216 是 否 损坏 、U103 是 否 损坏 、 
R220 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 R220 开路 较为 常见 。 更 换 R220 后 故障 排除 。 

五 十 二 、 长 虹 LT42810DU 型 液晶 电视 热机 黑屏 ， 有 伴音 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 逆 变 需 及 相关 控制 电路 。 检 修 时 具体 检测 24V 电压 是 否 
正常 、J908 、J909 是 否 损坏 、 逆 变 需 的 开关 控制 品 体 管 Q3 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 Q3 损 
坏 较 为 和 常见。 更 换 Q3 后 故障 排除 。 

五 十 三 、 长 虹 LT47810QU 型 液晶 电视 开机 黑屏 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 逆 变 需 的 供电 是 否 正 常 、 开 关 控 制 信 号 是 否 正 常 、 电 容 
C762 是 否 短 路 。 实 际 检修 中 因 电 容 C762 短路 较为 常见 。 更 换 C762 后 故障 排除 。 

五 十 四 、 创 维 26L16SW 型 液晶 电视 开机 图 声 正 常 ，5s 左右 黑屏 有 伴音 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 硼 光板 24V 和 _ 
控制 电压 是 否 正 常 、 变 压 天 是否 不 恨 、 高 压 电 容 
C28 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 C28 损坏 较为 第 见 。 
C28 相关 电路 如 图 16-27 所 示 。 更 换 C28 后 故障 
排除 。 

五 十 五 、 海 信 TLM3237D 型 液晶 电视 开机 黑 
屏 ， 指 示 灯 亮 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 副 开 关 电 源 是 
否 正 常 、 控 制 电 路 N802 是 否 损 坏 、V807 是 否 不 ， 
民 、 电 阻 R805 是 否 不 恨 。 实 际 检修 中 因 R805 不 民 
较为 常见 。R805 相关 电路 如 图 16-28 所 示 。 更 换 
R805 后 故障 排除 。 

五 十 六 、 海 信 TLM4788P 型 液晶 电视 黑屏 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 开关 U701 
(PI5V330) 是 否 损 坏 、U601 是 否 损坏 。 实 际 检修 图 16-27 C28 相关 电路 图 
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图 16-28 R805 相关 电路 图 


中 因 U601 (PISV330) 损坏 较为 常见 。 更 换 U601 后 故障 排除 。 

五 十 七 、 康 佳 LC26ES26 型 液晶 电视 开机 后 屏 上 无 光 

图 文 解 说 此 类 故障 应 重点 检测 主 电 压 14. 5V 及 U702 的 第 @ 脚 供电 $V 是 否 正 常 、 电 
阻 R707 是 否 损坏 、 高 频 滤波 电容 C713 是 否 失 效 。 实 际 检修 中 因 C713 破裂 较为 篆 见 。 更 换 
C713 后 故障 排除 。 








问 诊 17 液晶 电视 干扰 线 、 回 扫 线 、 有 波纹 
故障 检修 专题 


※Q1 液晶 电视 干扰 线 、 回 扫 线 、 有 波纹 故障 的 原因 及 检修 方法 有 哪些 ? 


1. 原因 

液晶 电视 干扰 分 为 两 种 : 直接 干扰 和 间接 干扰 。 

1) 和 直接 干扰 : 它 是 由 于 信号 传输 电缆 设置 不 当 造 成 ， 例 如 近 上 距离 与 电力 线 平 行走 线 ， 
信号 电缆 与 系统 前 端 设 备 安装 时 与 建筑 物 内 钢筋 相连 通 等 等 ， 均 可 产生 50Hz 的 干扰 。 

2) 间接 干扰 间接 干扰 比较 复杂 ， 也 是 最 容 吻 产生 的 。 

J 当 系 统 前 端 和 中 端 同时 接地 时 ， 由 于 大 地 电阻 和 信号 电缆 屏蔽 层 电 阻 的 存在 ， 当 两 
地 之 间 电 力 系统 中 各 负载 不 平 衔 时 ， 以 及 接地 方式 不 同时 ， 会 引发 S0Hz 电位 差 ， 从 而 产生 
干扰 电压 。 

(2 系统 低频 信 品 比 达 不 到 要 求 指标 。 寿 系统 设备 尤其 是 调制 锅 不 具备 钳 位 能 力 时 ， 在 
多 频道 混合 时 特别 容易 出 现 50Hz 串扰 ， 使 系统 低频 调制 不 能 满足 要 求 ， 屏 大 出 现 黑 色 深 
道 ， 伴 音 则 有 交流 声 。 

(3) 有 源 顺 件 电 源 滤 波 不 良 ， 电 源 纹 波 不 符合 要 求 ， 也 可 能 产生 干扰 。 

(9 放大 天 接地 线 与 电源 接地 线 共同 接 在 一 起 ， 会 产生 滚 道 干扰 。 

(9) 干线 放大 需 对 通过 的 50Hz 交流 信号 处 理 不 良好 ， 产 生 对 信号 50Hz 的 调制 ， 使 部 分 
钳 位 能 力 不 强 的 电视 接收 机 出 现 滚 道 干扰 。 

0 有 线 电视 系统 中 使 用 的 过 电流 型 放大 天 或 电源 搬入 融 等 ， 采 用 铁 氧 体 线圈 防止 射频 
信号 进入 交流 电路 和 防止 交流 电流 流 过 射频 电路 ， 但 当 流 经 的 电流 超过 容许 值 时 ， 就 会 使 系 
统 中 的 射频 信号 产生 交流 声调 制 ， 出 现 条 纹 干 扰 。 

CO 强大 的 磁场 感应 产生 的 交流 电 使 位 于 附近 的 屏蔽 不 良 的 电缆 或 元 件 产 生 交 流 声 条 纹 干 扰 。 

2. 检修 方法 

1) 尽量 不 要 采取 崭 开 电视 机 电源 接地 端的 办 法 。 

2) 在 人 户 电 纹 上 加 疹 隔 离 奉 。 

3) 在 连 线 时 一 定 要 关闭 电源 ， 侈 连接 视 音 频 线 后 捕 机 尾 线 。 


兴 Q2 ”液晶 电视 干扰 线 、 回 扫 线 、 有 波纹 故障 的 检修 思路 有 哪些 ? 


站 完 应 该 搞 清 楚 电 位 及 电压 以 及 电路 中 “地 ”的 概念 。 电 位 是 指 电路 中 基点 至 参考 点 
的 电压 ， 通 篆 设 参考 点 的 电位 为 零 。 电 奈 是 电路 中 某 两 点 之 间 的 电位 差 。 所 谓 “ 地 ”， 是 指 
电路 中 人 为 定义 为 零 电位 的 参考 点 。 

当 机 顶 盒 或 电视 连接 到 有 线 网 络 以 后 ， 这 个 参考 地 就 伞 “ 钳 位 ”了 ， 如 果 有 线 电视 系 
统 接地 做 得 很 好 ， 那 么 这 个 参考 地 就 变 成 真正 的 零 电 位 了 。 即 使 有 线 电视 的 接地 不 是 很 好 ， 
对 没有 单独 接地 疾 的 电视 也 没有 影响 ， 因 为 电视 和 机 顶 盒 以 及 有 线 电视 网 络 之 间 没 有 电位 
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差 ， 都 被 钳 位 在 一 个 电位 上 。 当 液晶 电视 电源 线 有 三 个 端子 时 ， 且 电源 的 地 线 和 有 线 电视 的 
接地 都 很 好 ， 那 么 不 会 产生 交流 干扰 。 硅 电源 的 地 线 和 有 线 电 视 的 接地 有 一 方 不 是 很 好 ， 那 
么 这 两 个 地 之 间 就 会 有 电位 差 ， 这 样 两 个 “地 ” 接 到 一 起 ,不 可 避免 地 要 产生 电流 ， 在 地 
线 上 有 电流 波动 ， 就 势必 会 产生 交流 干扰 。 

下 面 介绍 网 络 中 50Hz 干扰 的 具体 解决 办 法 : 

1) 在 系统 施工 过 程 中 要 规范 化 作业 。 电 视 电 线 线 不 与 电力 线 近 距 离 平行 走 线 ， 在 必须 
与 电力 线 共 杆 走 线 时 ,与 1 ~10kV 电力 线 的 垂 百 距离 应 在 2.5Sm 以 上 , 与 1KV 以 下 的 电力 线 
垂 生 距离 应 不 低 于 1.Sm， 并 远离 大 功率 输电 系统 ， 防 止 50Hz 干扰 二 接 审 和 人 入。 由 于 前 闪 机 房 
设备 机 元 午 是 金属 的 ， 故 应 避免 与 建筑 物 的 钢筋 相连 ， 这 样 使 前 闪 设 备 不 与 地 相连 接 ， 前 端 
设备 与 放大 融 的 接地 应 与 电源 接地 分 开 传 输 ， 系 统 应 避免 多 点 接地 。 线 路 放大 俘 的 供电 ， 均 
应 采用 稳 压 后 分 段 集 中 供电 ， 以 减少 地 电压 对 电源 的 影响 。 

2) 在 系统 设备 上 加 以 改进 ， 换 挥 前 喘 系统 钳 位 能 力 不 强 的 调制 大 及 干线 放大 带 。 

3) 尺 量 不 要 采取 靳 开 电 视 电源 接地 端的 办 法 。 里 然 通 过 有 线 网 络 也 可 以 将 电视 外 元 接 
地 ， 但 在 电视 不 与 有 线 网 络 连接 时 ， 电 视 有 可 能 失去 保护 。 在 产生 交流 干扰 的 时 候 ， 首 先 检 
碍 一 下 放大 融 的 外 元 是 否 接地 恨 好 ， 恨 好 的 接地 是 保证 有 线 网 络 安全 运行 的 “法 宝 ”。 

4) 在 心 线 和 屏蔽 屋 上 加 涨 低频 隔离 电容 ， 把 户 内 户外 之 间隔 离 起 来 ， 也 就 不 存在 不 同 
地 电位 之 间 产 生 干 扰 的 问题 了 了， 同时 也 可 隔离 室内 产生 的 低频 干扰 ， 使 之 不 宇和 人 到 网 内 。 

5) 重点 检查 电源 电路 稳 压 二 极 管 、LVDS 线 是 否 接 触 不 恨 、 数 据 线 过 孔 是 否 正 常 、 电 
路 板 上 的 元 器 件 是 否 存在 虚 焊 现象 、 存 储 需 是 否 存 在 故障 等 。 


※Q3 液晶 电视 干扰 线 、 回 扫 线 、 有 波纹 故障 检修 实例 


一 、TCL 王牌 L26F3200B 型 液晶 电视 出 现 坚 彩 条 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 屏 是 否 损 坏 、U501 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 U501 损坏 
较为 常见 。 更 换 U501 后 故障 排除 。 

二 、TCL 王牌 L32E09 型 液晶 电视 自动 开关 机 ， 图 像 上 有 雪花 干扰 

图 文 解 说 : 此 类 故 隐 应 重点 检测 电源 - 
板 。 检 修 时 具体 检测 电源 各 路 电压 是 否 正 
常 、 二 极 管 D5 是 否 短路 。 实 际 检修 中 因 
D5 短路 较为 常见 。D5 相关 电路 如 图 17-1 
所 示 。 更 换 D5 后 故障 排除 。 

三 、TCL 王牌 L32F3300B 型 液晶 电视 
热机 屏幕 条 干扰 ， 灰 屏 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 显示 
屏 、LVDS 线 、 数 字 板 是 否 有 异常 、 电 源 板 
输出 的 24V、3.3V 电压 是 否 正 常 、Q4 是 否 
损坏 。 实 际 检修 中 因 Q4 损坏 较为 请 见 。 更 
换 Q4 后 故障 排除 。 

四 、TCL 王牌 L32F3380E (MT01C) 型 CG 
液晶 电视 不 定时 图 像 暗 ， 背影 有 红色 拉丝 干扰 图 17-1 DS 相关 电路 赂 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 数字 板 
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LVDS 输出 排 阻 是 否 有 异常 、 主 发 片 U300 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 因 U300 不 良 较为 常见 。 更 
换 U300 后 故障 排除 。 

五 、TCL 王牌 L32M9B 型 液晶 电视 图 像 坚 条 干扰 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 屏 是 否 损坏 、U801 的 供电 是 否 异常 、U803 是 否 损 坏 。 
实际 检修 中 因 U801 损坏 较为 常见 。U801 相关 电路 如 图 17-2 所 示 。 更 换 U801 后 故障 排除 。 
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图 17-2 U801 相关 电路 图 


六 、TCL 王牌 L32P11FBDE 型 液晶 电视 图 像 静止 ， 有 时 会 死机 且 上 部 有 横 带 干扰 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 主板 各 路 供电 是 否 正 常 、U15 电压 是 否 正 常 。 实 际 检修 
中 因 U15 损坏 较为 常见 。U15 相关 电路 如 图 17-3 所 示 。 更 换 U15 后 故障 排除 。 


※ 知 误 链 接 汉 UI1S 电压 正常 为 3.3V。 




















MEMC_3.3V 
@400mA 












V1IN VOUT 
ADJGND 





图 17-3 UI15 相关 电路 图 


七 、TCL 王牌 L32P60BD 型 液晶 电视 屏 上 彩 线 干扰 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 主板 各 路 供电 是 否 正 常 、U200 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 
U200 损坏 较为 常见 。U200 相关 电路 如 图 17-4 所 示 。 更 换 U200 后 故障 排除 。 

八 、TCL 王牌 L42ES200 -3D 型 液晶 电视 满 屏 水 平 干扰 线 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 主板 或 倍 频 板 。 检 修 时 具体 检测 LVDS 线 是 否 接触 不 
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_ GND 
图 17-4 U200 相关 电路 图 
良 、U3 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 U3 损坏 较为 常见 。 更 换 U3 后 故障 排除 。 

九 、TCL 王牌 L42E9FBE 型 液晶 电视 TV 干扰 横 线 

图 文 解说 此 类 故障 应 重点 检测 TV 电路 。 检 修 时 具体 检测 高 频 头 的 工作 电压 是 否 正常 、 
U103 供电 是 否 正 常 、U803 输出 电压 是 否 不 正常 。 实 际 检修 中 因 U803 不 良 较为 常见 。U803 
相关 电路 如 图 17-5 所 示 。 更 换 U803 后 故障 排除 。 


※ 知 识 链 接 ※ 高 频 头 的 工作 电压 正常 时 应 为 SV。， 
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图 17-5 ”U803 相关 电路 图 

十 、TCL 王牌 L42P21FBDEG 型 液晶 电视 下 方 有 一 条 绿 带 

图 文 解 说 ;此 类 故障 应 重点 检测 LVDS 信和 号 的 
波形 或 和 对 地 电阻 是 否 有 差异 、 主 心 斤 是 否 虚 焊 、 
R113 是 否 不 恨 。 实 际 检修 中 因 R113 虚 焊 较为 第 
见 。R113 相关 电路 如 图 17-6 所 示 。 补 焊 R113 后 
故障 排除 。 

十 一 、TCL 王牌 L43ES010E 型 液晶 电视 噪 波 
干扰 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 DVD 和 AV 线 
是 否 不 良 、U600 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 U600 损 
坏 较为 常见 。 更 换 U600 后 故障 排除 。 图 17-6 R113 相关 电路 图 
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十 二 、TCL 王牌 L46ES200BE 型 液晶 电视 马赛 克 干 扰 

图 文 解 说 9 此 类 故障 应 重点 检测 P501 插座 各 组 信号 输出 对 地 阻 值 是 否 有 问题 、RP506 
是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 因 RP506 损坏 较为 和 常见。 更 换 RP506 后 故障 排除 。 

十 三 、TCL 王牌 L46P11FBDE 型 液晶 电视 热机 满 屏 横向 拉丝 干扰 

图 文 解 说 :此 类 故障 应 重点 检测 U21 供电 是 否 正 常 、U21 与 U701 之 间 的 数据 连接 线 过 
孔 是 否 有 问题 、 电 阻 R118 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 R118 损坏 较为 种 见 。R118 相关 电路 如 
图 17-7 所 示 。 更 换 R118 后 故障 排除 。 

十 四 、TCL 王牌 L46P11FBDE 型 液晶 电视 图 像 有 黑 带 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 数字 板 的 各 路 供电 是 否 正 常 、U1 (MP1593DN) 是 否 损 
坏 、 取 样 电阻 RS 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 DC - DC 变换 电路 到 取样 电阻 RS 之 间 过 和 孔 不 良 
较为 常见 。R5 相关 电路 如 图 17-8 所 示 。 飞 线 连接 后 故障 排除 。 























图 17-7 R118 相关 电路 图 图 17-8 Rs 相关 电路 图 


十 五 、TCL 王牌 LSSES690A -3D 型 液晶 电视 图 像 有 干扰 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 屏 连接 排 线 是 否 有 松动 或 损坏 、 数 字 板 输出 端口 排 阻 和 
电容 是 否 有 虚 焊 、U1201 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 U1201 虚 爆 较为 常见 。U1201 相关 电路 如 
图 17-9 所 示 。 补 焊 U1201 后 故障 排除 。 

十 六 、TCL 王牌 LCD32P08A 型 液晶 电视 开机 满 屏 坚 线 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 液 品 屏 是 否 损坏 、 电 源 板 12V 电压 是 否 正 常 、PFC 电压 
是 否 正 常 、U1 是 否 损坏 、R16 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 因 R16 不 良 较 为 常见 。R16 相关 电路 
如 图 17-10 所 示 。 更 换 R16 后 故障 排除 。 

十 七 、 创 维 32L16HC (8TTC) 型 液晶 电视 满 屏 图 像 都 有 坚 条 干扰 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 U700、U701 是 否 虚 焊 。 实 际 检修 中 因 U700、U701 虚 
焊 较 为 常见 。 补 焊 U700 、U701 后 故障 排除 。 
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图 17-9 U1201 相关 电路 图 
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图 17-10 R16 相关 电路 图 


十 八 、 康 佳 LC32CS11 型 液晶 电视 图 像 上 全 是 绿 坚 条 干扰 ， 字 符 为 黑白 坚 条 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 屏 连 接线 是 否 不 良 、N500 内 部 信号 处 理 或 格式 转换 电 
路 是 否 有 故障 、 唱 振 Z500 是 否 不 良 、 存 储 右 N501 (HY5DU281622ET) 是 否 损坏 。 实 际 检 
修 中 因 N501 不 恨 较 为 种 抑 。N501 相关 电路 如 图 17-11 所 示 。 更 换 N501 后 故障 排除 。 

十 九 、 康 佳 LC37BT20 型 液晶 电视 无 图 像 ， 屏 幕 有 坚 条 干扰 

图 文 解说 : 此 类 疏 障 应 重点 检测 数学 电路 部 分 。 检 修 时 具体 检测 N803 是 否 损 坏 、N870 
是 否 损坏 、L805 是 否 开路 。 实 际 检修 中 因 L805 开路 较为 常见 。L805 相关 电路 如 图 17-12 所 
示 。 更 换 L805 后 故障 排除 。 

二 十 、 康 佳 LC42DS30D 型 液晶 电视 满 屏 坚 条 干扰 

图 支 解说 站 此 类 故障 应 重点 检测 主 世 片 LX66 的 供电 1.8V、3.3V、2.5V 是 否 正常 、 
RN012 是 否 损坏 、 存 储 古 N006 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 因 N006 损坏 较为 和 常见。 更换 N006 后 
故障 排除 。 
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图 17-11 N501 相关 电路 图 
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图 17-12 L805 相关 电路 图 


问 诊 18 ”液晶 电视 花屏 故障 检修 专题 


※Q1 液晶 电视 花屏 故障 的 原因 及 检修 方法 有 了 哪些? 


液 品 电视 花屏 的 原因 主要 是 主 探 电路 虚 焊 、 电 容 漏电 等 引起 。 检 修 时 主要 检测 主 控 忌 搬 
的 供电 是 否 正 常 。 主 控 心 片 有 多 路 供电 引 脚 ， 供 电 电压 一 般 分 3.3V、2.5V、1.8V 等 儿 种 。 
如 果 供 电 电 压 好 ， 就 要 对 IC 进补 焊 ， 再 检查 其 外 围 元 器 件 是 否 损坏 。 人 
通过 在 路 测试 方法 能 够 判断 是 否 损 坏 。 如 果 手 上 有 同型 号 之 芯片 也 可 通过 更 换 主 芯片 来 
解决 。 


XQ2 液晶 电视 花屏 评 故 障 的 检修 思 路 有 了 哪些 ? 


在 液晶 电视 中 ， 信 号 处 理 电路 中 的 变频 处 理 电路 工作 不 正常 常会 引起 花屏 故障 ， 因 此 在 
爹 修 花屏 时 ， 应 重点 检测 信和 号 处 理 电路 中 的 变频 处 理 电路 。 

液晶 电视 中 的 电路 结构 不 同 ， 所 采用 的 芯 0 其 变频 处 理 电 路 的 结构 也 不 一 样 ， 
液晶 电视 中 的 变频 处 理 电 路 有 三 种 电路 结构 形式 : 第 一 种 由 两 块 独 立 的 集成 电路 组 成 ; 第 二 
种 由 非 独立 的 单一 集成 电路 组 成 ; 全 

在 液晶 电视 维修 中 ， 若 所 维修 的 电视 的 变频 处 理 电路 由 非 独立 的 单一 集成 电路 组 成 ， 则 
其 故障 一 定 在 由 该 集成 电路 组 成 的 电路 上 ， 或 该 集成 电路 的 供电 电路 上 。 检 和 修 时 第 一 步 是 检 
查 外 电路 为 该 集成 电路 提供 的 工作 电压 是 否 正常 ;第 二 步 是 检查 集成 电路 外 接 的 滤波 电容 有 
无 漏电 或 击 穿 短 路 故障 ; 第 三 步 就 是 对 集成 电路 本 身 进 行 代 换 。 在 这 种 电路 中 ， 由 于 电视 能 
= 
为 复位 电路 和 时 钟 振 荡 电 路 若 存 在 故障 ， 电 视 机 是 不 能 开机 的 ， 更 不 会 出 现 光 栅 。 有 光栅 出 
现 ， 就 说 明 电路 中 的 复位 电路 和 时 钟 振 荡 电 路 工作 正常 。 

对 于 变频 处 理 电路 ， 检 修 花 屏 时 ， 除 了 以 上 所 说 的 三 个 检修 步骤 外 ， 还 要 在 这 三 个 步骤 
的 基础 上 增加 一 个 对 变频 控制 集成 电路 与 存储 需 之 间 的 过 孔 进 行 检查 的 步 又 。 因 为 不 仅 集成 
电路 本 喘 和 外 部 供电 电路 以 及 外 接 滤波 电容 存在 故障 会 导致 电视 出 现 花屏 故障 ， 而 且 即 使 组 
成 变频 处 理 电路 的 集成 电路 和 它 的 供电 及 外 接 元 件 正常 ， 因 和 集成 电路 与 集成 电路 之 间 的 过 孔 
不 良 也 会 导致 电视 出 现 花屏 故障 。 


※Q3 液晶 电视 花屏 故障 检修 实例 


、TCL 王牌 C32E320B (MT27) 型 液晶 电视 热机 花屏 、 噪 声 
图 志 解 说 此 类 故障 应 重点 检测 数字 板 供电 是 否 正常 U101 是 5y 输入 电压 是 否 7 不 正 
,实际 检修 中 因 U101 损坏 较为 常见 。U101 相关 电路 如 图 18-1 所 示 。 更 换 U101 后 故障 排 



































































































































小 下 


二 、TCL 王牌 L26F19 型 液晶 电视 花屏 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 数字 板 是 否 损 坏 、U201 与 U205 供电 是 否 正 常 、U201 
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图 18-1 U101 相关 电路 图 


与 U205 之 间 的 过 孔 连 接 是 否 正常 。 实 际 检修 中 因 U201 第 8 凶 脚 与 U205 第 @0 脚 之 间 开 路 较为 
常见 。U205 相关 电路 如 图 18-2 所 示 。 飞 线 连接 后 故障 排除 。 


DATAI1S 


DAIAI4 . 
DATAL3 


| DATA12 
DATA1l , 








DAIAILO _ 
DATA9 可 








DATAS 








DQS 1 


FSVREF 


UDQM 
"R337 150R 





图 18-2 U205 相关 电路 图 
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三 、TCL 王牌 L26M61 型 液晶 电视 花屏 

图 文 解 说 :此 类 故障 应 重点 检测 数字 板 上 的 各 路 供电 是 否 有 异常 、 屏 供电 是 否 为 正 浓 值 
5V、U109 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 U109 损坏 较为 常见。U109 相关 电路 如 图 18-3 所 示 。 更 
换 U109 后 故障 排除 。 























图 18-3 ”U109 相关 电路 图 


四 、TCL 王牌 L32E9B 型 液晶 电视 花屏 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 各 组 电压 是 否 正常 、 软 件 是 否 有 故障 、U205 是 否 损 坏 、 
RP206 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 因 RP206 假 焊 较为 常见 。 补 焊 RP206 后 故障 排除 。 

五 、TCL 王牌 L32F1500 -3D 型 液晶 电视 花屏 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 屏 供 电 是 否 正 常 、LVSD 线 是 否 有 异常 、Q505 是 否 漏 
电 、U502 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 U502 损坏 较为 常见 。U502 相关 电路 如 图 18-4 所 示 。 更 
换 U502 后 故障 排除 。 
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图 18-4 U502 相关 电路 图 


六 、TCL 王牌 L32F19 型 液晶 电视 花屏 1 
图 文 解说 ;: 此 类 故障 应 重点 检测 RAM 与 主 控 心 片 数 据 接 口上 通信 是否 不 良 、U201 与 
U205 之 间 的 数据 通信 是否 有 异常 、 电 阳 R312 是 否 有 异常 。 实 际 检修 中 因 R312 开路 较为 常 
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见 。 更 换 R312 后 故障 排除 。 

七 、TCL 王牌 L32F19 型 液晶 电视 花屏 2 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 记忆 IC 是 否 损 坏 、 存 储 硕 到 大 块 之 间 的 过 孔 是 否 不 民 。 
实际 检修 中 因 R277 和 R038 之 间 不 通 较 为 常见 。R277 相关 电路 如 图 18-5 所 示 。 连 接 后 故障 
排除 。 

八 、TCL 王牌 L32M80 型 液晶 电视 花屏 ， 出 现 坚 彩 条 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 逻辑 板 供电 是 否 正 常 、 屏 供电 是 否 正 消 、Q200 、U200 
是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 U200 损坏 较为 常见 。 更 换 U200 后 故障 排除 。 

※ 知 识 链接 ※” 屏 供 电 正常 时 应 为 12V。 


九 、TCL 王牌 L32N6 型 液晶 电视 AV 花屏 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 AV2 部 分 电路 。 检 修 时 具体 检测 解码 U403 是 否 损坏 。 
实际 检修 中 因 U403 损坏 较为 常见 。U403 相关 电路 如 图 18-6 所 示 。 更 换 U403 后 故障 排除 。 
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图 18-5 R277 相关 电路 图 图 18-6 U403 相关 电路 图 
十 、TCL 王牌 L32V10 (MS48) 型 液晶 电视 花屏 ， 出 现 蓝 色 竖 条 





图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 LVDS 线 电压 是 否 正常 、 数 字 板 L202 是 否 不 良 。 实 际 
检修 中 因 L202 短路 较为 常见 。L202 相关 电路 如 图 18-7 所 示 。 更 换 L202 后 改 障 排除 。 


B6_RXE2+ 


B4_RXEC+ 








图 18-7 L202 相关 电路 图 


十 一 、TCL 王牌 L37P10BDE 型 液晶 电视 屏 显 字符 花 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 U16 是 否 正 常 、U15 是 否 损坏 。 实 际 检 修 中 因 U15 损坏 
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较为 常见 。U15 相关 电路 如 图 18-8 所 示 。 更 换 U15 后 故障 排除 。 
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图 18-8 U15 相关 电路 图 


十 二 、TCL 王牌 L40P11FBDE 型 液晶 电视 开机 花屏 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 机 板 的 各 点 电压 是 否 正 稼 、U20 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 
U20 损坏 较为 常见 。U20 相关 电路 如 图 18-9 所 示 。 更 换 U20 后 故障 排除 。 











图 18-9 U20 相关 电路 图 


十 三 、TCL 王牌 L42E9FR 型 液晶 电视 花屏 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电源 板 输入 的 供电 电压 是 否 正 常 、U802 是 否 损坏 。 实 
际 检修 中 因 三 端 稳 压 块 U802 损坏 较为 常见 。U802 相关 电路 如 图 18-10 所 示 。 更 换 U802 后 
故障 排除 。 
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图 18-10 ”U802 相关 电路 图 


十 四 、TCL 王牌 L42P11FBDE 型 液晶 电视 开机 花屏 且 图 像 倒立 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 机 板 的 各 点 电压 是 否 正 常 、 集 成 电路 U20 是 否 不 良 。 实 
际 检修 中 因 U20 不 民 较 为 第 见 。 更 换 U20 后 故障 排除 。 

十 五 、TCL 王牌 L42P21FBDE 型 液晶 电视 坚 线 花 屏 

图 支 解 说 此 类 故 陪 应 重点 检测 数字 板 MEMC 部 分 。 检 修 时 具体 检测 电源 板 各 个 供电 是 
否 正 常 、U16 输出 电压 是 否 正 常 、U4 (RT8110B) 输入 与 输出 电压 是 否 正常 。 实 际 检修 中 
U4 不 良 较为 常见 。U4 相关 电路 如 图 18-11 所 示 。 更 换 U4 后 故障 排除 。 
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图 18-11 U4 相关 电路 图 


十 六 、TCL 王牌 L42P7200 -3D (MS28C) 型 液晶 电视 花屏 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 数字 板 。 检 修 时 具体 检测 U700 、U701 工作 是 否 正 常 、 
RP700 、RP701 、RP802 、RP703 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 因 RP703 损坏 较为 常见 。RP703 相 
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天 电路 如 图 18-12 所 示 。 更 换 RP703 后 故障 排除 。 
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图 18-12” RP703 相关 电路 图 


十 七 、TCL 王牌 L42V10 型 液晶 电视 花屏 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 LVDS 线 是 否 不 良 、LVDS 线 输出 端 L214 是 否 有 异常 。 
实际 检修 中 因 L214 虚 焊 较为 常见 。L214 相关 电路 如 图 18-13 所 示 。 补 焊 L214 后 故障 排除 。 
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图 18-13 1214 相关 电路 图 


十 八 、TCL 王牌 L46E9FBE 型 液晶 电视 花屏 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 U202、 
U203 、U204 、U206 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 
U206 损坏 较为 常见 。U206 相关 电路 如 图 18- 
14 所 示 。 更 换 U206 后 故障 排除 。 

十 九 、TCL 王牌 L46P10FBEG 型 液晶 电 4 飞 
视 花屏 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 数字 板 待 
机 电压 5V 是 否 正 常 、U001 是 否 工 作 异 常 、 
U209 是 否 损 坏 、1316 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 | 
L316 不 良 较 为 常见 。L316 相关 电路 如 图 DGND 
18-15 所 示 。 更 换 L316 后 故障 排除 。 
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图 18-14 U206 相关 电路 图 
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图 18-15 1316 相关 电路 图 


二 十 、TCL 王牌 L46P7200 -3D 型 液晶 电视 图 像 雪 花 大 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 中 频 电路 。 检 修 时 具体 检测 高 频 头 各 电压 是 否 正 常 、 电 
阻 R204 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 电 阻 R204 开路 较为 党 抑 。R204 相关 电路 如 图 18-16 所 示 。 
更 换 R204 后 故障 排除 。 














图 18-16 ”R204 相关 电路 图 


二 十 一 、TCL 王牌 LSSE2690A -3D 型 液晶 电视 不 定时 花屏 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 主板 各 组 电压 是 否 正常 、U1104 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 
U1104 损坏 较为 常见 。 更 换 U1104 后 故障 排除 。 

二 十 二 、TCL 王牌 L55P11FBDE 型 液晶 电视 开机 花屏 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 MEMC 的 软件 部 分 、 电 容 C116、C321 是 否 不 恨 。 实 际 
检修 中 因 C116 不 良 较 为 常见 。C116 相关 电路 如 图 18-17 所 示 。 更 换 C116 后 故障 排除 。 

二 十 三 、TCL 王牌 L55V6200DEG 型 液晶 电视 花屏 ， 图 像 不 良 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 U1902 各 输出 排 阻 与 输入 排 阻 是 否 有 异常 、U1083 供电 
电压 是 否 正常 、C1811 、C1812 是 否 短路 。 实 际 检修 中 因 C1812 短路 较为 常见 。C1812 相关 
电路 如 图 18-18 所 示 。 更 换 C1812 后 故障 排除 。 
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图 18-17 C116 相关 电路 图 图 18-18 C1812 相关 电路 图 


二 十 四 、TCL 王牌 LCD37B68 -TT 型 液晶 电视 雪花 大 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 高 频 部 分 。 检 修 时 具体 检测 高 频 头 各 组 供电 是 否 正 常 、 
Q2 的 基 极 和 发 射 极 电 压 是 否 正 常 、 电 阻 R9 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 R9 损坏 较为 销 见 。R9 
相关 电路 如 图 18-19 所 示 。 更 换 R9 后 故障 排除 。 
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图 18-19 ” R9 相关 电路 图 


二 十 五 、TCL 王牌 LE37E10 型 液晶 电视 开机 花屏 后 正常 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 稳 压 管 电压 是 否 正常 、D101 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 
D101 发 热 严 重 较 为 常见 。 更 换 D101 后 故障 排除 。 

二 十 六 、 长 虹 LT3788 型 液晶 电视 花屏 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 U401 供电 电路 、 复 位 电路 、 蝇 振 波 形 是 否 都 正常 、 
U700 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 因 U700 损坏 较为 常见 。 更 换 U700 后 故障 排除 。 

二 十 七 、 创 维 32L01HM 型 液晶 电视 花屏 

图 支 解 说 此 类 故障 应 重点 检测 DDR 的 2.6V 供电 ，5V、3.3V 是 否 都 正常 ，U9 是 否 损 
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坏 、 电 阻 R24 是 否 变 值 。 实 际 检修 中 因 R24 变 值 较为 常见 。R24 相关 电路 如 图 18-20 所 示 。 
更 换 R24 后 故障 排除 。 
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图 18-20 ”R24 相关 电路 图 


二 十 八 、 创 维 32MIIHM 型 液晶 电视 开机 正常 过 一 会 儿 花 屏 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 DDR 是 否 损坏 、U8 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 U8 损坏 
较为 常见 。 更 换 U8 后 故障 排除 。 
二 十 九 、 创 维 42E800A 型 液晶 电视 花屏 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 主 必 上 请 是 否 虚 焊 、 排 阻 RP315 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 因 
RP315 不 民 较 为 弟 见 。 更 换 RP315 后 故障 排除 。 
三 十 、 海 信 TLM3228LF 型 液晶 电视 花屏 
图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 U9 各 3 引 脚 对 地 阻 值 是 否 正 常 、 外 围 元 套件 是 否 存在 开 
路 或 短路 故障 。 实 际 检修 中 因 U9 损坏 较为 常见 。 更 换 U9 后 故障 排除 。 
※ 知 识 链接 淡 平板 电视 在 对 信号 进行 处 理 时 ， 要 经 过 数字 化 处 理 和 传输 ， 如 果 在 传 
输 中 数据 错乱 ， 就 会 出 现 花 名， 同时 ， 在 对 图 像 进行 格式 变换 时 ， 宇 芯片 还 需 将 数据 存储 
到 DDR 中 ， 在 读 取 、 处 理 过 程 中 ， 考 信号 委 失 或 时 钟 委 失 ， 都 将 造成 数字 信号 的 错乱 ， 
其 现象 同样 是 花 异 。 
三 十 一 、 海 信 TLM4277 型 液晶 电视 图 像 为 静止 的 花屏 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 高 清 信 号 是 否 正 常 、N012 (GM1501) 是 否 正 常 、N006 
是 否 损 坏 、 外 接 电 感 L016 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 因 L016 损坏 较为 种 见 。L016 相关 电路 如 
图 18-21 所 示 。 更 换 L016 后 故障 排除 。 














188 


液晶 电视 维修 专题 问 诊 





CC 2 
\ +3.3V_M 
L016 / 下 
C075 C074 C073 C076 
0,1n 0.1u 0.1u 47u 





图 18-21 1016 相关 电路 图 


附录 A 液晶 电视 主流 芯片 应 用 参考 电路 
、TYV - AV 视频 信和 号 解码 及 数字 化 处 理 电 路 GMS160 应 用 参考 电路 ( 见 图 A-1) 


CORE 
R1Il 132X20mm 


—— Iok 
Rils NM 人 = 








































































































































































































































i R112 
318\ IOk 
| | IOk 
- MI SP ML.SYD 
MLSYA A 
OM33NA | 
| O M3.3yD 
Us salsalalleln le lel 折 局 量 辐 图 区 图 图 划 因 区 世 为 国 站 
c=aRe poleT be DT Gi 一 
el ZELER 隐 吕 吕 关 滩 站 次 sla 
se 六 人 如 必 赠 Cel 闪 叫 器 记 兴 公 PYDI?..W] 
一 全 Hosn 4 全 甸 民 奖品 品 . < 一 > 
Ys 过 并 一 一 号 名 总 名 | 吾 涯 忆 凶 pe 
D2 汪汪 S35 汪 民 pe 
og C93 DF 31 3 z ¥ 书 二 : SS . 
AVIMYIn TREE CS kr| | EE TG EA 
AVITMYIn oo— ~ YI2 ， 2 IOGND Em 
AVI MYin | VI IO¥DD [or | 
AV] NICin C94 0 IF X—7 NC 让 一品 
AVI-MYin : | v4 yo be 
Cal Ih 8 | “二 - DD 
a C952 9| VL-S -7 |e 
AVv2 -MANin nm Va YX R121 
AVY MCin *— 并 NE i Ct - - NC 
HO——— ANY DOND [FS FE 
站 AIRGND DvDD 上 要 -| RVCIK 
A Min | 上 | A8YDD UAIACLK Fs 二] TS “<— 
一 一 | AISGND GELCONGPIOA2CAD 一 十 二 RU PRCLK 
C6 | 一 | ARGND GPIOTCCAI i [ 一 人 
- | | | (le CGISN0 RE | Cs 
GDT9 ms 国 YI-7 [| 15p 
4X2.ONTY DT 1 VIS Es < 
X 一 2 -一 - 
Co9 | [0 21 [一 MvDAT 
C100| [Rb 22 
CIol! OF 2 
Se = | 六 MYVBAO 
R122 R123 [1 -251 于 IRAS 
= 75 75 | 中 | ， I 
0 ANB 
MAIN-SCL 
MAIN-SDA 
ALL-RST DVDD 
as 2 
a 本 本 
T-TEST 




















ALLRST 











a 面 加 加 本 用 本 加 和 国生 加 年 本 和 本 时 晤 生生 本 生 痢 
CI102 


























及 P33 
$ [二 性 D330 ri 
人 [二 : BR X4 Cln7 
| DuF 
4 Pel 本 


[上 !_ DGI2 
8 ?7 _ Rao DEL! 











| 5 RP33chmx1 DO14 
4 3 DOIS 
L_ | 7 























图 A-1 GM5160 应 用 参考 电路 〈 以 应 用 在 创维 32L98SW 、8TTN 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 


二 、 高 压 谐振 控制 器 L6599D 应 用 参考 电路 ( 见 图 A-2) 
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图 A-2 L6599D 应 用 电路 (以 应 用 在 长 虹 LT52510F 液晶 电视 上 为 例 ) 
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三 、 功 率 因 数 校正 ( PFC ) 控制 器 ICE2PCS02G 应 用 参考 电路 ( 见 图 A-3) 
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图 A-3 ”ICE2PCS02G 应 用 参考 电路 ( 以 应 用 在 创维 40K02HR 液晶 电视 上 为 例 ) 
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四 、 开 关 电 源 控制 电路 FASS71 应 用 参考 电路 ( 见 图 A-4) 
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图 A-4 FA5571 应 用 参考 电路 
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五 、 双 像素 LVDS 传导 器 DS90C387 应 用 参考 电路 ( 见 图 A-5) 
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图 A-5 ”DS90C387 应 用 参考 电路 (以 应 用 在 索尼 KDE - P42MRX1D (MRXI1 机 心 ) 液 
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晶 电 视 高 压 控制 电路 OZ9976 应 用 参考 电路 ( 见 图 A-6) 
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图 A-6 ” 029976 应 用 参考 电路 
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附 ”如 195 


附录 B 按 图 索 故 障 
一 、 长 虹 LS26 机 心 液晶 电视 主板 按 图 索 故 障 ( 见 图 B-1) 
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图 B-1 长 虹 LS26 机 心 液 晶 电 视 主 板 按 图 索 故 障 
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二 、 创 维 液晶 5800 - P42CLM -0000 主 副 电源 高 压 二 合 一 板 按 图 索 故 障 ( 见 图 B-2) 
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三 、 康 佳 34006965 电源 高 压 一 体 板 按 图 索 故 障 ( 见 图 B-3) 
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图 B-3 康佳 34006965 电源 高 压 一 体 板 按 图 索 故 障 
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